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0,50
N1i

0,27 1,39

1,48

O

1,97

4,
31

1,
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1,41

Fábrica de gero de mortero
(5 cm)

Fábrica de gero cerámico
(10 cm)

Tabique pladur (15+70+15)
a 600 mm

Tabique pladur (15+90+15)
a 400 mm

Trasdosado pladur (15+70)
a 600 mm

Trasdosado semidirecto (15+82)
a 600 mm

Mampara de acero
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1,
55

1,29

N10

7,64

0,72 1,20

4,560,29

Fábrica de gero de mortero
(5 cm)

Fábrica de gero cerámico
(10 cm)

Tabique pladur (15+70+15)
a 600 mm

Tabique pladur (15+90+15)
a 400 mm

Trasdosado pladur (15+70)
a 600 mm

Trasdosado semidirecto (15+82)
a 600 mm

Mampara de acero
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2,03

4,
31

1,
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1,41
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N4d

O

Fábrica de gero de mortero
(5 cm)

Fábrica de gero cerámico
(10 cm)

Tabique pladur (15+70+15)
a 600 mm

Tabique pladur (15+90+15)
a 400 mm

Trasdosado pladur (15+70)
a 600 mm

Trasdosado semidirecto (15+82)
a 600 mm

Mampara de acero
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E 1:50 ER17SANEAMIENTO

PLANTA PRIMERA PLANTA TERCERA

Nota: El saneamiento nuevo de planta primera irá enterrado, aprovechando la nueva solera en
estos espacios de planta primera,desembocando en 2 arquetas existentes y una arqueta nueva.

El saneamiento de planta tercera será colgado por el falso techo de planta segunda,
desembocando en la nueva bajante.

Arqueta nueva

Arquetas existentes

Arqueta demolida
Bajante nueva



AM

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB PB

PB

PB

PB

PB PB

PB

Alicatado nuevo

Alicatado existente

Arrimadero de Mármol (2.10 m)

Pintura plástica y Biocalce hasta
la ventana (0,86 ó 1,06) en muros

Revestimientos verticales

*La mayoría de los espacios no esta
referenciado el revestimiento vertical ya
que predomina la Pintura plástica.

Pavimentos

Pavimento caucho Kayar K61
(3 mm)

Marmol blanco macael (2 cm)

Mármol existente

Madera escaleras existente
acuchillada y barnizada

Gres porcelánico 30x60

Baldosa existente

O

Tramex

Tapa de arqueta registrable

Tarima

Losa arenisca beige Pirineo
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ANAN

AN

AN

Alicatado nuevo

Alicatado existente

Arrimadero de Mármol (2.10 m)

Pintura plástica y Biocalce hasta
la ventana (0,86 ó 1,06) en muros

Revestimientos verticales

*La mayoría de los espacios no esta
referenciado el revestimiento vertical ya
que predomina la Pintura plástica.

Pavimentos

Pavimento caucho Kayar K61
(3 mm)

Marmol blanco macael (2 cm)

Mármol existente

Madera escaleras existente
acuchillada y barnizada

Gres porcelánico 30x60

Baldosa existente

O

Tramex

Tarima

Tapa de arqueta registrable

Losa arenisca beige Pirineo
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AE

AE

*

*

* *

*

*

* *

Alicatado nuevo

Alicatado existente

Arrimadero de Mármol (2.10 m)

Pintura plástica y Biocalce hasta
la ventana (0,86 ó 1,06) en muros

Revestimientos verticales

*La mayoría de los espacios no esta
referenciado el revestimiento vertical ya
que predomina la Pintura plástica.

Pavimentos

Pavimento caucho Kayar K61
(3 mm)

Marmol blanco macael (2 cm)

Mármol existente

Madera escaleras existente
acuchillada y barnizada

Gres porcelánico 30x60

Baldosa existente

O

Tramex

Tarima

Losa arenisca beige Pirineo
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AE

AN

AE

*

*

* * *

*

*

Alicatado nuevo

Alicatado existente

Arrimadero de Mármol (2.10 m)

Pintura plástica y Biocalce hasta
la ventana (0,86 ó 1,06) en muros

Revestimientos verticales

*La mayoría de los espacios no esta
referenciado el revestimiento vertical ya
que predomina la Pintura plástica.

Pavimentos

Pavimento caucho Kayar K61
(3 mm)

Marmol blanco macael (2 cm)

Mármol existente

Madera escaleras existente
acuchillada y barnizada

Gres porcelánico 30x60

Baldosa existente

Tramex

O

Tarima

Losa arenisca beige Pirineo
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FTD

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFTSFT

SFT

SFT

SFT

SFT

SFT

O

Falso techo desmontable

Falso techo continuo nuevo

Falso techo continuo existente

Sin Falso techo

Distribución de placas en
FTD (60x60)
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SFT

SFT

FTCN

FTCN

FTCN

FTCN

FTCN

FTD

FTD

FTD

FTD
FTD

FTD

FTD

FTD FTD

FTD

FTD

FTD

FTDFTD

O

SFT

Falso techo desmontable

Falso techo continuo nuevo

Falso techo continuo existente

Sin Falso techo

Distribución de placas en
FTD (60x60)
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SFT

SFT

FTCE

FTCE

FTCE

FTD
FTD

FTD

FTD

FTD

FTD

FTD
FTD

FTD

FTD

FTD

FTD

FTD

FTD O

SFT

Falso techo desmontable

Falso techo continuo nuevo

Falso techo continuo existente

Sin Falso techo

Distribución de placas en
FTD (60x60)
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FTD
FTD

FTD

FTD

FTD

FTD

FTD

FTD O

SFT

Falso techo desmontable

Falso techo continuo nuevo

Falso techo continuo existente

Sin Falso techo

Distribución de placas en
FTD (60x60)
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- 7 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta primera
y segunda

- 12 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta primera
 y segunda

- 5 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta baja

- 8 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta baja

- 4 Uds
- Paso libre 70 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Plantas
primera y segunda

- 2 Uds
- Paso libre 70 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Plantas
primera y segunda

- 1 Ud
- Paso libre 120 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta tercera

- 1 Ud
- Paso libre 120 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta primera

- 1 Ud
- Paso libre 110 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta tercera

- 2 Uds
- Paso libre 110 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Plantas primera
y segunda

- 2 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Plantas primera
y segunda

- 2 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Plantas
primera y segunda

- 2 Uds
- Paso libre 70 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta primera

- 1 Ud
- Paso libre 70 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Situación: Planta primera

- 11 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera lisa
- Situación: Plantas primera,
segunda y tercera

- 7 Uds
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera lisa
- Situación: Plantas primera,
segunda y tercera

N Nuevas

- 3 Uds
- Paso libre 90 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera Lisa
- Situación: Plantas primera,
segunda y tercera

- 1 Ud
- Paso libre 480 cm
- Altura libre 248 cm
- Madera Lisa
- Tabique móvil
- Situación: Planta tercera

RR Repasar y Reubicar en otro lugar de
la obra

RM Repasar y Mantener en su ubicación
actual

C
Conservar (Elementos de carpintería

que mantienen su ubicación y EA)

- 1 Uds
- Paso libre 70 cm
- Altura libre 200 cm
- Madera barnizada
- Se reutiliza: Sí
- Situación: Planta
cuarta (falsa)

C1 * Las manezuelas, escudos, muletillas y resto
de accesorios serán de acero inoxidable mate

y de la serie 86 Creta de Tecosur o similar,
con escudos rectangulares de dimensiones
180x170mm y 225x45mm según el caso.
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- 2 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Metálica
- Situación: Planta baja
- EI 45-C5

- 1 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Metálica
- Situación: Planta baja
- EI 45-C5

- 1 Ud
- Paso libre 90 cm
- Altura libre 200 cm
- Malla Metálica
- Situación: Planta primera

N5

N Nuevas

RR Repasar y Reubicar en otro lugar de
la obra

RM Repasar y Mantener en su ubicación
actual

C
Conservar (Elementos de carpintería

que mantienen su ubicación y EA)

- 3 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Metálica
- Situación: Planta cuarta (falsa)

C2i

- 2 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Metálica
- Situación: Planta cuarta (falsa)
- EI45-C5

C3i
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- 8 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Primera
- Situación: Coso Alto y Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

- 1 Ud
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: Mallorquina de madera
- Planta: Segunda
- Situación: Coso Alto

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

- 11 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: Mallorquina de madera
- Planta: Segunda
- Situación: Coso Alto, Calle Moya y patio posterior

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: Sí (32 cm)

- 2 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Segunda
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: Sí (15 cm)

0,
54 0,

74 0,
92

0,
15

0,
13

0,
17 0,
02

- 3 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Plantas: Primera, Segunda y Tercera
- Situación: Patio pequeño (Escaleras)

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

1,
14

0,
54

- 10 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Tercera
- Situación: Coso Alto

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: Sí (24cm)

- 2 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Tercera
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: Sí (52 cm)

- 4 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Tercera
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: Sí (20 cm)

0,
34

0,
22

0,
31

0,
63

0,
07

- 8 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Baja
- Situación: Coso Alto

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

- 2 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Baja
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

- 2 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Baja
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

- 2 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Baja
- Situación: Calle Moya

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

0,
86 1,

06 1,
34 1,
45

0,
32

0,
38

0,
350,
32

FT
FT

FT FT

FT FT FT

F FF F

0,
24

0,
20

- 1 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Plantas: Primera
- Situación: Patio posterior

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

0,
57

0,
12 FT

0,
34

- 5 Uds
- Madera pintada
- Acristalamiento 4/6/4
- Contraventano: No
- Planta: Tercera
- Situación: Patio posterior

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: Sí (24 cm)

0,
19

FT

0,
24

N Nuevas

RR Repasar y Reubicar en otro lugar de
la obra

RM Repasar y Mantener en su ubicación
actual

C
Conservar (Elementos de carpintería

que mantienen su ubicación y EA)

* Las medidas de los huecos son orientativas,
en ningun caso hay que modificar el hueco,
sino ajustar las carpinterías a los existentes.
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- 2 Uds
- Acero
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Primera
- Situación: Patio posterior
- Modificar Junquillos

Protecciones cerrajería:
- Existen: Sí
- Precisan Suplemento: No

0,
57

0,
12

- 1 Ud
- Paso libre 159 cm
- Altura libre 210 cm
- Acero lacado y chapa
- Situación: Planta primera

- 1 Ud
- Paso libre 160 cm
- Altura libre 235 cm
- Corredera de Vidrio
- Situación: Planta baja

- 1 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Acero lacado y chapa
- Situación: Planta segunda

- 1 Ud
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Acero lacado y chapa
- Situación: Planta tercera

FT

N11

- 2 Uds
- Aluminio natural
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Segunda
- Situación: Patio grande

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

- 2 Uds
- Aluminio natural
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Segunda
- Situación: Patio grande

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

N12

- 2 Uds
- Aluminio natural
- Acristalamiento 5/12/5
- Contraventano: No
- Planta: Tercera
- Situación: Patio grande

Protecciones cerrajería:
- Existen: No
- Precisan Suplemento: No

N13

N Nuevas

RR Repasar y Reubicar en otro lugar de
la obra

RM Repasar y Mantener en su ubicación
actual

C
Conservar (Elementos de carpintería

que mantienen su ubicación y EA)

- 1 Uds
- Metálica
- Acristalamiento sencillo
- Contraventano: No
- Se conserva: Sí
- Plantas: Cuarta (falsa)
- Situación: Patio pequeño

C4

* Las medidas de los huecos son orientativas,
en ningun caso hay que modificar el hueco,
sino ajustar las carpinterías a los existentes.
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- 1 Ud
- Paso libre 90 cm
- Altura libre 250 cm
- Puerta vidrio templado 6mm
- Fijos laterales 6/6 butiral incoloro
- Fijo superior 5/5 butiral incoloro
- Tirador doble 2503 Ocariz o similar.
- Situación: Acceso Coso

N Nuevas

RR Repasar y Reubicar en otro lugar de
la obra

RM Repasar y Mantener en su ubicación
actual

C
Conservar (Elementos de carpintería

que mantienen su ubicación y EA)

- 1 Ud
- Paso libre 90 cm
- Altura libre 250 cm
- Puerta vidrio templado 6mm
- Fijos laterales 6/6 butiral incoloro
- Fijo superior 5/5 butiral incoloro
- Tirador doble 2503 Ocariz o similar.
- Situación: Acceso Coso
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- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Situación: Planta Primera

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Situación: Planta Primera

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Situación: Planta Primera

- 1 Ud
- Vidrio Traslúcido
- Situación: Planta Primera

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Situación: Planta Segunda

M  Mamparas

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Situación: Planta Segunda

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Paso libre 80 cm
- Altura libre 200 cm
- Situación: Planta Segunda

- 1 Ud
- Vidrio Trasparente
- Situación: Planta Tercera

- 1 Ud
- Vidrio Traslúcido
- Situación: Planta Primera

M5

1,
80
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1:10 ER32
DETALLE BARANDILLA
PROTECCIÓN ANTICAÍDA
ESCALERA PLANTA PRIMERA

Alzado Sur Alzado Este

Planta

Detalle anclaje suelo E 1:4

1. Pletina 70.10 que perfila la barandilla y hace
tanto de pasamanos como de remate vertical.
2. Redondos lisos de diámetro 12 mm
separados cada 100 mm.
3. Pletina 70.10 que remata la barandilla
horizontalmente separada 50 mm por encima
del suelo acabado.
4. Angular realizado con pletinas 50.8 soldadas
continuas calidad vista, que sirve de fijación de
la barandilla al suelo, enluce la esquina y
queda enrasado con el pavimento existente.
5. Solera existente.
6. Mármol blanco macael existente.
7. División existente de obra enrasada con la
escalera en la cual se ancla la barandilla
mediante unas garrasa a eje del tabique.

Nota 1: Todos los elementos citados de acero,
serán de inoxidable calidad AISI316 acabados
mate y con uniones soldadas continuas calidad
vista.

Nota 2: Este elemento de acero inoxidable
contará con garras para su correcta fijación en
suelo y pared.

Cotas en milímetros.
2

1
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1:10 ER33DETALLE BARANDILLAS
HUECOS ABIERTOS AL PATIO

Detalles E 1:4

Alzado Secciones

1. Plentina 38.18 de acero inoxidable mate que se utiliza para
unir la barandilla a la placa anclada a la jamba.
2. Varilla roscada L=110mm de acero inoxidable mate oculta,
soldadas a la placa en avellanados practicados en esta,
introducidas en taladro con resina epoxi.
3. Placa 100.100.8 de acero inoxidable anclada a la jamba
mediante las varillas rosacadas.
4. Tornillo prisionero M8 de acero inoxidable mate tipo Allen
que une la pletina con los junquillos de la barandilla.
5. Vidrio de seguridad 6+6 con butiral incoloro.
6. Pletina 60.8 de acero inoxidable mate que hace función de
pasamanos, soldada a los junquillos.
7. Junquillos 30.8 de acero inoxidable mate (2 en la parte
superior y 1 en la inferior) soldados al resto de piezas de la
barandilla y atornillado a la pletina de 38.18.
8. Junquillo 38.8 de acero inoxidable mate (en la parte inferior)
soldado a la pieza inferior de la barandilla y atornillado a la
pletina de 38.18.
9. Pletina 26.8 de acero inoxidable mate que remata la
barandilla en la parte inferior para el apoyo del vidrio, soldado
a los junquillos.

Cotas en milímetros.
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1:30 ER34DETALLE ACCESO
Detalle Marquesina E 1:20

1

1

1 1

1 1
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1. Tacos químicos L= 120 mm.
2. Marquesina de acero inoxidable
con subestructura formada por
chapas de acero inoxidable mate
de 8mm de espesor y una chapa
de remate superior de espesor 2
mm. Uniones soldadas continuas
calidad vista. Anclada a las
jambas mediante tacos químicos.
3. Caja de persiana forrada en
acero inoxidable mate.
4. Persiana de acero inoxidable
tipo Ferpal Mod.FPL08C o similar.
5. Chapado de acero inoxidable
mate de espesor 1,5 mm sobre
bastidor.
6. Puerta de vidrio templado
incoloro de 6mm de espesor con
dos fijos 6+6 con tiradores en "U"
de acero inox.
7. Montante fijo de vidrio de
seguridad sin cámara 5+5
incoloro.
8. Arrimadero de mármol blanco
macael h=2,1m y e=1cm.
9. Paramento vertical revestido
con pintura plástica blanca.
10. Falso techo de yeso laminado
liso, pintado con pintura plástica
blanca, colocado a la mayor altura
posible.
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1:5 ER35DETALLES PAVIMENTO

Detalle Solera Ventilada

1. Trasdosado autoportante de PYL (15+70)
cada 600 mm, acabado pintado con plástica.
2.Fábrica de ladrillo perforado de mortero de
cemento con huecos para aireación.
3. Encofrado perdido tipo Cáviti C-10 o similar.
4. Capa de compresión de Hormigón HA-25
N/mm2.
5. Mallazo B-500T ME 15x15xØ6.
6. Cimentación corrida de HA-25 con mallazo
B-500T 15x15xØ10.
7. Suelo existente humedecido, nivelado y
compactado por medios mecánicos.
8. Cámara de aire.
9. Muro existente
10. Mortero recrecido de nivelación de espesor
variable según pavimento.
11. Pavimento de caucho tipo Kayar K61 o
similar e=3mm.
12. Rodapié DM hidrófugo de roble lacado en
blanco 70x1,5.
13. Junta de dilatación.
14. Poliestireno expandido.
15. cordón fondo de junta de espuma plástica.
16. Relleno de mástic.
17. Perfiles tipo Schüter o similar.
18. Pavimento de mármol blanco macael pulido
insitu e=2cm.
19. Adhesivo mármol.
20. Rodapié de mármol blanco macael pulido
insitu20x2cm.
21. Zahorra artificial compactada, e=15cm.

Detalle Tarima Estrado

1. Pavimento de parquet laminado sintético tipo Flint o similar. Color y
textura a decidir por la DF.
2. Tablero hidrófugo E= 22 mm.
3. Capa de polietileno E= 2 mm suministrada por fabricante parquet.
4. Tabla de madera de pino, colocado cada 100 mm.
5. Tabla de madera de pino colocado 1 cada 30 cm.
6. Pieza de remate de roble.
7. Pavimento de caucho tipo Kayar K61 o similar E= 3 mm.
8. Mortero de agarre

1 2 3
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Pieza Caviti C-10 o similar E 1:15
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1:20 ER36DETALLE MOSTRADOR
Planta

1. Encimera de Coriano similar blanca.
2. Bastidor realizado con tubo hueco de acero, uniones soladas, protegido con dos
manos de imprimación antioxidante y aislado del suelo mediante tacos de goma,
fijado a la base mediante tacos expansivos.
3. Frente superior barra realizado con tablero aglomerado hidrófugo e=10 mm y
tablero aglomerado hidrófugo e=18 mm chapado con madera de roble, fijados a
bastidor de acero por la parte posterior mediante tornillería oculta
4. Frente central barra realizado con tablero aglomerado hidrófugo e=18mm,
chapado con madera de roble, de ancho variable (60, 70 y 80 cm) y listones de
madera maciza de roble (secciones 40x40 mm y 30x50 mm) fijados a bastidor de
acero por la parte posterior mediante tornillería oculta.
5. Frente inferior realizado con chapa de acero inoxidable e=2mm colocado sobre
tablero aglomerado e=22mm
6. Escritorio de madera realizado con el tablero chapado citado y canteado de roble
7. Recepción minusválidos (altura según CTE DB SUA) y acceso.
Toda la madera se terminará con dos manos de barniz incoloro.

Alzado Norte Alzado Este Sección A-A' Sección B-B'

Detalle en planta E 1:10

Alzado Norte
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1:10 ER37DETALLE VENTILACIÓN
CUBIERTA

1. Paredes laterales, techo y baberos de
chapa de acero galvanizado de E=2mm
soldada o remachada.
2. Correas existentes
3. Tablero de faldón existente
4. Bastidor realizado con perfiles huecos de
acero galvanizado 50.50.3 uniones
soldadas, fijadas a las correas existentes
de la cubierta mediante soldadura.
5. Lamas de chapa plegada de acero
galvanizado e=2mm soldadas a bastidor.
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Tramex

# 50.50.5

# 50.50.5

# 50.50.5

IPE 160

83.80.2
13.22.4

SECCIÓN PASARELA

Malla metálica
14A-40-D

PLANTA

13.22.4 Forjado existente de chapa colaborante

Primer orden de vigas existentes
refuerzo forjado techo segunda

Segundo orden de vigas existentes refuerzo forjado techo segundaViga para empotramiento

Unión soldada a viga existente
para conseguir empotramiento

Viga para empotramiento

Unión soldada a viga existente
para conseguir empotramiento

La solución de empotramientos dibujada es
orientativa, ésta se adaptará en obra en función
de la realidad de los forjados interiores y sus
refuerzos e instrucciones de la DF.
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1:10 ER38DETALLE PASARELA

Detalle encuentro con forjados E 1:50
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1:50 ER39DETALLE ESCALERADetalle unión malla-perfil  E 1:4

SHS 140x5.0

U 13.40.4 o doble pletina e=4mm según el caso y
tornillo pasante para fijación de malla
Malla 14A-40-D

Malla 14A-40-D

En el ojo de la escalera, entre ambas zancas, se dispone de forma similar a las
paredes de mallas exteriores representadas, otra simila.

Caja escalera alzado este Caja escalera alzado norte
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NOTA:
Los ejes se determinara en fase de obra, verificando
su interacion con las zapatas existentes.

El acero
utilizado
en las

armaduras
debe estar
garantizado

por la
marca
AENORB 500 S 500 1.15

1.15500B 500 S
B 500 S 500 1.15
B 500 S 500 1.15

RESIST.
CARACTERÍS-
TICA (N/mm²)

COEF.
SEGURI-
DAD ( S)

B 500 S 1.1550025 1.50HA-25/B/30/IIa
muros sótano
cimentación

forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

COEF.
SEGURI-
DAD ( c)

RESIST.
CARACTERÍS-
TICA (N/mm²)

CARACTE-
RÍSTICAS

ESPECIALES

pilares

losas hormigón visto
(terrazas, aleros)

1.5025HA-25/B/30/IIa
1.5025 -HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/I -25 1.50

1.5025 -HA-25/B/20/IIa

HORMIGÓN ACERO

TIPO (Art.39.2) TIPO
(Art.33)

16.67
16.67

16.67

RESIST. DE
CÁLCULO
(N/mm²)

434.78
434.78
434.78
434.78

434.78

RESIST. DE
CÁLCULO
(N/mm²)

HORMIGÓN ARMADO (EHE-08)

HORMIGÓN ÁRIDO
TIPO TAMAÑO MÁX.

CONSISTENCIA
(CONO ABRAMS, cm)

RESISTENCIA
ENSAYOS (N/mm²)CEMENTO

MATERIALES DOSIFICACIÓN (Art.37.3.2)

CANTIDAD MÁX./MÍN.
CEMENTO (Kg/m³)DESIGNACIÓN 7 DÍAS 28 DÍAS

HA-25/B/20/I machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 17.5 25 400/250 0.65

MÁX. REL. A/C
OTROS COMPONENTES

fluidificantes
HA-25/B/30/IIa machaqueo 30 CEM-II-S blanda (6 a 9) 400/275 0.60 fluidificantes
HA-25/B/20/IIa machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 400/275 0.60 fluidificantes

INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO
No se desencofrará ningún elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5º C.
   · Encofrados laterales de vigas y muros    14 días
   · Encofrados de vuelos y forjados              13 días
   · Encofrados de fondos de vigas                21 días
Se dejarán apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 días después del desencofrado.

ADVERTENCIA
Si a las nueve de la mañana, hora solar, el termómetro señala 4º C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas
siguientes se presentará una helada, por lo que se suspenderá el hormigonado. Los pasos para los conductos se
comprobarán a pie de obra y se harán con el diámetro inmediatamente superior al indicado.

16.67
16.67

17.5 25
17.5 25

-
-

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 
- Solapes según EHE-08 

IIaIExposición/ambiente

nominales (mm) 
Recubrimientos 3530

IIIaIIb

4540

Notas

Terreno

80

Terreno protegido u Hormigon de limpieza

Ver exposicion / ambiente

- Adaptado a la instrucción EHE-08

ZAPATAS  DE  HORMIGON  ARMADO

- Tensión admisible del terreno considerada = 2 Kg/cm² 

3

4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 
3.- Recubrimiento lateral contacto terreno 
2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm. 

1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm. 
1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno 

1

2

4

 8 cm. 

 8 cm. 

Recubrimientos nominales

Datos geotécnicos

DETALLE  DE  SOLERA

# 15 x15 x6
MALLAZO

TIPO DE ACERO

LÍMITE ELÁSTICO

MINORACIÓN DE RESISTENCIA

NORMA A CUMPLIR:

CARACTERISTICAS

ESTRUCTURA METALICA

275 N/mm2

S-275 JR

1.05
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ZANCA 1

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 1

NIVEL 2

ZANCA 2

ZANCA 3 ZANCA 4

a tope
Soldadura
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SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

e2

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERÁN CONTINUOS
Y DE PENETRACION COMPLETA

Alternativas de Soldadura

2
(Salvo indicación expresa en detalle)

e2 > e1   a >    e2

e1 > e2   a >    e1

DIMENSIÓN GARGANTA

1

1
2

a

e2

a

a

e1

e1

NOTA: TODAS LAS COTAS Y
NIVELES SE AJUSTARAN A LO
INDICADO A LOS PLANOS DE
REPLANTEO.

CABECEROS METALICOS
TIPO LONGITUD (m) PERFIL
C1 1,3800 IPE-160
C2 3,9500 HEA-300
C3 3,6500 HEA-300
C4 1,1900 IPE-160
C5 1,2000 IPE-160
C6 4,2900 HEA-300
C7 1,2800 IPE-160
C8 1,4300 IPE-160
C9 2,0400 IPE-220
C10 1,0000 IPE-160
C11 2,0000 IPE-220
C12 1,3700 IPE-160
C13 2,2600 IPE-220
C14 0,9900 IPE-160
C15 1,2000 IPE-160
C16 1,5000 IPE-160
C17 1,6800 IPE-220
C18 4,2000 HEA-300
C19 0,9900 IPE-160

IPE-HEA

Forjado
existente

RELLENO DE MORTERO
EN APOYO DE VIGA

DETALLE DE APOYO DE CABECEROS 

0.20

 EN MUROS DE CARGA EXISTENTES

Dado de hormigón armado
de 60x20x20cm
4Ø12 estribo Ø6c/10

Placa metálica  de e=10mm

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0

SHS 140x5.0
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CAPA DE COMPRESION

VIGUETAMALLAZO / ARM.
TRANSVERSAL

BOVEDILLAS

10
70 70

10 10

3025
5

El acero
utilizado
en las

armaduras
debe estar
garantizado

por la
marca
AENORB 500 S 500 1.15

1.15500B 500 S
B 500 S 500 1.15
B 500 S 500 1.15

RESIST.
CARACTERÍS-
TICA (N/mm²)

COEF.
SEGURI-
DAD ( S)

B 500 S 1.1550025 1.50HA-25/B/30/IIa
muros sótano
cimentación

forjados

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

COEF.
SEGURI-
DAD ( c)

RESIST.
CARACTERÍS-
TICA (N/mm²)

CARACTE-
RÍSTICAS

ESPECIALES

pilares

losas hormigón visto
(terrazas, aleros)

1.5025HA-25/B/30/IIa
1.5025 -HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/I -25 1.50

1.5025 -HA-25/B/20/IIa

HORMIGÓN ACERO

TIPO (Art.39.2) TIPO
(Art.33)

16.67
16.67

16.67

RESIST. DE
CÁLCULO
(N/mm²)

434.78
434.78
434.78
434.78

434.78

RESIST. DE
CÁLCULO
(N/mm²)

HORMIGÓN ARMADO (EHE-08)

HORMIGÓN ÁRIDO
TIPO TAMAÑO MÁX.

CONSISTENCIA
(CONO ABRAMS, cm)

RESISTENCIA
ENSAYOS (N/mm²)CEMENTO

MATERIALES DOSIFICACIÓN (Art.37.3.2)

CANTIDAD MÁX./MÍN.
CEMENTO (Kg/m³)DESIGNACIÓN 7 DÍAS 28 DÍAS

HA-25/B/20/I machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 17.5 25 400/250 0.65

MÁX. REL. A/C
OTROS COMPONENTES

fluidificantes
HA-25/B/30/IIa machaqueo 30 CEM-II-S blanda (6 a 9) 400/275 0.60 fluidificantes
HA-25/B/20/IIa machaqueo 20 CEM-II-S blanda (6 a 9) 400/275 0.60 fluidificantes

16.67
16.67

17.5 25
17.5 25

-
-

Carga total: 

Cargas muertas: 

200 kg/m² 

380 kg/m² 

780 kg/m² 

200 kg/m² 

Peso Propio: 

Sobrecarga de uso: 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios

8

9

8

7

6

3

4

5

2

1

5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 

8.- Inferior: 3 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 

la pata de la armadura superior perpendicular) 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 

1.- Superior: 3 cm. 

Vigas planas: 

2.- Lateral en borde: 3 cm. 

3.- Superior: 3.5 cm. 

Negativos vigueta: 

Datos del forjado

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Recubrimientos nominales (*) 

Cargas

- Solapes según EHE-08 

IIaIExposición/ambiente

nominales (mm) 
Recubrimientos 3530

Sección tipo de forjado

IIIaIIb

4540

Notas

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO
No se desencofrará ningún elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5º C.
   · Encofrados laterales de vigas y muros    14 días
   · Encofrados de vuelos y forjados              13 días
   · Encofrados de fondos de vigas                21 días
Se dejarán apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 días después del desencofrado.

ADVERTENCIA
Si a las nueve de la mañana, hora solar, el termómetro señala 4º C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas
siguientes se presentará una helada, por lo que se suspenderá el hormigonado. Los pasos para los conductos se
comprobarán a pie de obra y se harán con el diámetro inmediatamente superior al indicado.

FORJADO  UNIDIRECCIONAL  VIGUETA  DE  HORMIGON

ARMADO DE viguetas

losa maciza de 20
metido en muro 10 cm
armadura #Ø8C/15 superior e inferior
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E07ESTRUCTURA FORJADO

Detalle apoyo nervios en mechinales practicados en muros

Planta espacio a forjar

Viga HA25 30x25
L=6Ø12
T: eØ6a15cm

Viga HA25 30x25
L=4Ø12
T: eØ6a15cm
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