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LLEDO 6666035840000 VARIANT I S CIRCULAR 600 UGR20 35W 4.000K / Hoja de
datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 50 83 98 100 100

Cuerpo de la luminaria.

« Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.

« La conexidn eléctrica se realiza a clema de conexion rapida.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

« Factor de potencia corregido 0,95.

» Montaje: en superficie adosado a techo. Bajo pedido, version suspendida.

Emision de luz 1:

105° 105°
a0 %0°
75 75°
60° 60°
800
45° 45°
1200
1600
30° 15° o 15° 30°
cd 3890 Im
——C0-C180 ——C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 179 19.2 18.2 19.4 19.7 17.9 19.2 18.2 19.4 19.7
3H | 192 20.3 19.5 20.6 20.9 19.2 204 19.5 20.6 209
4H | 19.6 20.6 19.9 20.9 21.2 19.6 20.7 19.9 20.9 21.2
6H | 19.7 20.7 20.1 21.0 213 19.7 207 20.1 21.0 213
8H | 19.7 20.7 20.1 21.0 213 19.7 207 20.1 21.0 213
12H | 19.7 20.6 20.1 20.9 21.2 19.7 20.6 20.1 20.9 213
4H 2H | 185 19.6 189 19.9 20.2 185 19.6 189 19.9 20.2
3H | 19.9 20.9 20.3 21.2 21.5 20.0 20.9 203 21.2 215
4H | 204 212 208 216 219 204 21.2 208 216 219
6H | 206 213 210 21.7 2.1 20.6 213 211 21.7 2.1
B8H | 20.6 213 211 21.7 2.1 20.7 213 211 1.7 2.1
12H | 20.6 21.2 211 21.6 220 20.6 21.2 211 216 2.1
BH 4H | 206 212 21.0 216 20 20.6 212 21.0 216 20
6H | 20.8 21.4 213 218 2.2 20.9 214 213 21.8 223
8H | 20.9 21.3 213 218 2.2 20.9 213 214 21.8 223
12H | 20.9 212 213 217 2.2 20.9 213 214 21.7 2.2
124 4H | 206 21.1 21.0 215 220 20.6 21.2 21.0 216 22.0
6H | 208 213 213 217 2.2 20.9 213 213 21.7 2.2
8H | 20.9 213 1.4 21.7 2.2 20.9 213 214 1.7 22
Variacidn de la posicidn del espectador para separadonss S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.1 / -0.2
S5=15H +0.3 [/ -0.6 +03 / -05
S=20H +0.7 [ -1.0 +0.6 [ -10
Tabla estandar BKD4 BKO4
Sumandode 34 34
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 3890Im Flujo lumincso total
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GRUPO LLEDO CATALOGO SNOW g3 600x600 LED840 / Hoja de datos de

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catélogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 62 89 97 100 100

Emision de luz 1:

luminarias

105® 105°
90 %0°
75 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° o 15° 30°
cdfkim n=100%
——C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 149 16.0 15.2 16.3 16.5 15.8 16.9 16.1 17.1 17.3
3H | 157 16.7 16.0 17.0 17.2 16.4 174 16.7 17.6 17.9
4H | 16.2 17.2 16.6 17.4 17.7 16.8 12.7 17.1 18.0 18.2
6H | 168 17.6 17.1 17.9 18.2 17.1 18.0 17.5 183 18.6
8H | 17.0 17.8 17.3 18.1 18.4 17.3 18.1 17.6 18.4 187
12H | 171 17.9 17.5 18.2 18.6 174 18.2 17.7 18.5 188
4H 2H | 153 16.2 15.6 16.5 16.8 16.0 17.0 16.3 17.2 17.5
3H | 163 17.1 16.7 17.4 17.8 16.8 17.6 17.2 18.0 183
4H | 17.0 17.7 17.4 18.0 18.4 174 18.1 17.8 18.4 18.8
6H | 17.7 18.3 18.1 18.7 19.1 17.9 18.5 18.3 18.9 19.3
8H | 18.0 18.5 18.4 18.3 19.3 18.1 187 185 19.1 19.5
12H | 18.2 18.7 18.6 15.1 19.5 18.3 18.8 187 19.2 19.6
BH aH | 172 17.8 17.7 18.2 18.6 17.6 18.1 18.0 185 189
6H | 18.1 18.6 18.6 19.0 19.4 18.3 187 187 19.1 19.6
8H | 185 18.9 19.0 19.3 19.8 18.6 19.0 19.0 19.4 19.9
12H | 18.8 19.1 19.3 19.6 20.1 188 19.2 19.3 19.6 20.1
124 4H 17.3 17.8 17.7 18.2 18.6 17.6 18.1 18.1 18.5 18.9
6H | 182 18.6 18.7 15.0 19.5 18.3 187 18.8 19.2 19.7
B8H | 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9 18.7 19.0 19.2 18.5 20.0
Variacidn de la posicidn del espectador para separadonss S entre luminarias
S=1.0H +0.3 / -0.4 +03 / -05
S5=15H +06 / -1.0 +0.8 [ -0.8
S=20H +1.3 [ -1.2 +1.6 [ -14
Tabla estandar BKOS BKO4
Sumandode 08 07
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 3770Im Flujo lumincso total
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GRUPO LLEDO CATALOGO SNOW g3 1200x300 LED840 / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 1050 1050
catélogo de luminarias.
90° s0°
73" 75°
60° &0°
45° 45°
30° 15° o 15° 30°
cdfklm n=100%
—C0-C180 —C80 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 63 88 97 100 100
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 0 70 30 30 30
p Paredes 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H 14.9 16.0 15.2 16.3 16.5 15.1 16.2 15.4 16.5 16.7
3H 15.8 16.8 16.1 17.1 17.3 16.0 17.0 16.4 17.3 176
4H 165.4 17.4 16.7 17.6 17.9 16.5 17.5 16.8 17.7 180
&H 17.0 17.9 17.3 18.1 18.4 17.0 179 17.4 18.2 185
8H 17.3 18.1 176 18.4 18.7 17.2 18.1 176 18.4 187
12H 17.5 18.3 178 18.6 18.9 17.4 182 178 18.5 188
aH 2H 15.3 16.3 157 16.6 16.8 15.5 16.5 15.8 16.7 17.0
3H 16.5 17.3 16.9 17.6 17.9 16.6 174 17.0 17.8 181
aH 17.2 17.9 176 18.3 186 17.3 18.0 17.7 18.3 187
&H 18.0 18.6 18.4 19.0 19.3 18.0 186 18.4 18.9 19.3
8H 18.3 18.9 188 19.3 19.7 18.2 188 187 19.2 196
12H 18.6 19.1 19.1 159.5 2000 18.5 1%.0 189 19.4 198
8H aH 17.5 18.1 179 184 189 17.5 18.1 18.0 18.5 189
&H 18.4 18.9 189 19.3 19.7 18.4 188 188 18.3 19.7
8H 18.9 18.3 19.3 19.7 202 18.8 19.2 19.2 19.6 201
12H 18.3 19.6 19.8 201 206 19.1 19.4 19.6 19.9 204
12H 4H 17.5 18.0 18.0 184 189 17.6 181 180 18.5 189
&H 18.5 189 19.0 19.3 19.8 18.5 189 189 19.3 19.8
8H 19.0 19.3 18.5 198 203 18.9 19.2 194 19.7 202
Varlacidn de la posicidn del espectador para separadones 5 entre luminariss
S=1.04 0.2 [/ 0.3 0.3 f -0.3
S=154 +0.4 [ -0.8 0.4 [ -0.6
S=2.0H +1.1 / -11 +0.8 [/ -1.0
Tabla estandar BKOS BKOS
Slrancaie 11 11
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 3580Im Flujo lumincso total

.
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Tira LED IP20-12W LLA3528 /| Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catélogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 79 96 100 100

Emision de luz 1:

105° 105°
a0 %0°
75 75°
60° 60°
45° 452
30° 15° o 15° 30°
cd 986 Im
——C0-C180 —C90 - C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 212 225 215 228 230 21.2 22.5 215 227 23.0
3H | 223 235 26 238 24.1 223 235 26 238 24.0
4H | 227 23.8 23.0 24.1 24.4 2.7 238 23.0 24.1 24.4
6H | 228 239 232 242 245 28 239 232 242 245
8H | 229 239 232 242 245 25 239 232 242 245
12H | 22.8 23.8 232 24.1 245 228 238 232 24.1 24.5
4H 2H | 216 228 220 23.1 234 216 28 20 23.1 233
3H | 229 23.9 233 24.2 24.6 22.9 239 233 24.2 24.5
aH | 234 242 238 246 24.9 234 24.2 238 246 249
6H | 236 244 24.0 247 251 236 24.4 24.0 247 251
BH | 237 243 2.1 247 252 237 244 24.1 247 252
12H | 23.7 243 24.1 24.7 251 23.7 243 24.1 24.7 251
BH 4H | 235 242 239 246 25.0 235 242 239 246 25.0
6H | 23.8 244 243 24.8 253 23.8 249.4 243 24.8 253
8H | 23.9 24.4 244 248 253 23.9 24.49 24.4 24.8 253
12H | 239 243 244 248 253 239 243 24.4 248 253
124 4H | 235 24.1 23.9 24.5 25.0 23.5 24.1 239 24.5 25.0
6H | 238 243 243 248 252 238 243 243 248 252
8H | 23.9 243 244 248 253 23.9 243 24.4 24.8 253
Variacidn de la posicidn del espectador para separadonss S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.1 / -0.2
S5=15H +0.3 [/ -0.6 +03 / -05
S=20H +0.8 / -1.1 +0.8 [ -11
Tabla estandar BKD4 BKO4
Sumandode 65 65
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 986im Fujo luminoso total
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LLEDO 296405384000008 ICE LINE 2 LED S Directa/lndirecta 53W 4.000K / Hoja de

Clasificacion luminarias segun CIE: 68
Cadigo CIE Flux: 49 79 96 68 100

Cuerpo de la luminaria.

 Fabricado en aluminio de extrusion termoesmaltado en color blanco.

« La conexidn eléctrica se realiza mediante clemas rapidas. Clemas de inicio
de lineas incluidas en los kits de instalacion. Ver accesorios.

« Para conseguir el acabado final de cierre de lineas se deben pedir por
separado los kits de instalacion acordes a la versién. En ellos se suministran
dos tapas finales y clemas de conexién de inicio de linea.

» Montaje: instalacion suspendida de forma individual o linea continua. (Ver
accesorios de montaje).

« Todos los tramos incluyen piezas alineadoras para formar tramos
luminosos en linea continua. En el caso de instalacion individual, retirar en
obra.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

« Factor de potencia corregido 0,95.

datos de luminarias

Emision de luz 1:

135% 150° 165% 180° 165° 150° 135%
1600
120° 1200 120°
105® 105°
90° S0°
75° 75°
60° 60°
45 30 15° o 15° 30° 45
cd 6615 Im
——C0-C180 ——C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 205 215 21.2 22.2 230 207 21.7 214 224 232
3H | 220 228 7 235 244 2.2 230 29 238 246
4H | 225 23.3 233 24.1 25.0 28 23.6 23.5 24.3 252
6H | 23.0 237 237 244 254 232 239 24.0 247 256
8H | 231 238 239 246 25.5 233 24.0 24.1 248 257
12H | 23.2 23.8 24.0 24.6 25.6 234 24.0 24.2 24.8 258
4H 2H | 211 219 218 226 235 21.2 220 20 228 37
3H | 227 23.4 235 24.1 25.1 22.9 236 3.7 24.3 253
aH | 234 24.0 24.2 248 257 236 24.2 24.4 25.0 259
6H | 239 244 248 25.2 26.2 24.1 246 249 254 26.4
BH | 241 24.6 25.0 5.4 26.4 24.3 24.7 25.1 25.6 26.6
12H | 242 24.7 251 25.5 26.5 244 24.8 253 25.7 26.7
BH 4H | 236 24.1 24.4 249 259 238 24.2 246 25.1 26.1
6H | 243 24.6 251 255 26.6 244 24.8 253 25.7 26.7
8H | 245 24.9 254 25.7 26.8 24.7 25.0 25.6 25.9 27.0
12H | 24.7 25.0 256 259 27.0 249 251 258 26.0 7.1
124 4H | 23.6 24.0 244 24.9 259 23.8 24.2 24.6 25.0 26.1
6H | 243 24.6 25.2 255 266 245 248 253 25.7 267
BH | 246 24.9 25.5 258 26.9 24.7 25.0 25.6 25.9 7.0
Variacidn de 18 posician del espectador par separacionis S enlre lurinerizs
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S5=15H +0.2 / -0.4 +02 / -0.3
S=20H +0.4 [ -0.7 +0.4 [ -06
Tabla estandar BKDS BKDS
Sumandode 85 87
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 6615Im Flujo lumincso total
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LLEDO 296306684000008 ICE LINE 2 LED S 56W 4.000K / Hoja de datos de

i

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 49 79 96 100 100

Cuerpo de la luminaria.

 Fabricado en aluminio de extrusion termoesmaltado en color blanco.

« La conexién eléctrica se realiza mediante clemas rapidas.

« Clemas de inicio de lineas incluidas en los kits de instalacién. Ver
accesorios.

« Para conseguir el acabado final de cierre de lineas se deben pedir por
separado los kits de instalacion acordes a la versién. En ellos se suministran
dos tapas finales y clemas de conexién de inicio de linea.

» Montaje: en superficie/suspendida: ICE LINE 2 LED S (ver accesorios de
montaje).

« Para espesor de techo pladur de 12-13 mm. Para otros espesores previa
solicitud. (Ver accesorios de montaje).

« Todos los tramos incluyen piezas alineadoras para formar tramos
luminosos en linea continua.

« En el caso de instalacién individual, retirar en obra.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz.

« Bajo pedido: 110-240 V/50-60 Hz.

« Factor de potencia corregido 0,95.

luminarias
Emision de luz 1:
105° 105°
90° s0°
73" s
60° &0°
45¢ 45°
2400
30° 15° o 15° 30°
cd 5541 Im
——C0-C180 —C80 - C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 30 30 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 351 36.4 354 36.7 36.9 353 36.6 356 368 371
3H | 366 378 37.0 381 384 369 381 37.2 383 386
4H | 373 38.4 37.6 38.7 38.9 37.5 38.6 7.8 38.9 39.2
6H | 37.7 388 381 39.1 394 38.0 3%.0 383 393 396
8H | 379 389 383 39.2 395 381 3.1 385 394 %7
12H | 38.0 39.0 38.4 39.3 39.6 38.2 39.2 386 39.5 9.8
4H 2H | 358 36.9 36.2 372 375 359 371 363 373 376
3H | 375 38.5 37.9 38.8 39.1 37.7 387 381 39.0 39.3
4H | 383 39.1 387 395 39.8 385 393 389 397 40.0
6H | 388 396 393 40.0 40.4 39.0 398 395 40.2 40.6
8H | 39.1 39.8 39.5 40.1 40.6 39.2 39.9 9.7 40.3 40.7
12H | 39.2 39.9 9.7 0.3 40.7 39.4 40.0 9.8 0.4 40.9
BH 4H | 386 392 3%.0 396 40.1 387 394 39.2 398 40.2
6H | 39.3 39.8 9.7 40.3 0.7 39.5 40.0 39.9 0.4 40.9
8H | 39.6 40.1 40.1 40.5 41.0 39.7 40.2 40.2 0.7 41.2
12H | 39.8 40.2 40.3 40.7 41.2 40.0 40.4 40.4 40.8 41.3
124 4H | 386 39.2 39.0 39.6 40.0 38.8 39.4 39.2 39.8 40.2
6H | 394 39.8 398 40.3 40.8 395 40.0 40.0 40.4 40.9
B8H | 39.7 40.1 40.2 40.6 411 39.8 40.3 40.3 0.7 41.2
Varlacidn de I posicidn del espectador para separacionis S enlre luminerias
S=1.04 0.1 f <01 +0.1 / -0.1
S=15H 0.2 [/ -0.4 +02 / -0.3
S=20H +0.4 [ -0.7 +0.4 [ -0.6
Tabla estandar BKDE BKDE
Sifsnandade 2.4 26

ndice de deshumbramienta cormegida en relacidn a 5541im Flujo lumineso total
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Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

LLEDO 847514084000VOX S840 LED IP65 H10m 117W MEDIUM 4.000K / Hoja de

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 72 93 99 100 100

Cuerpo de la luminaria.

« Cuerpo doble fabricado en acero termoesmaltado en color grafito
texturizado.

« La conexidn eléctrica se realiza mediante manguera de tres polos (por 1
mm2 y 1.500 mm de longitud) ya conectada a luminaria. Libre de halégenos
segun norma UNE 21123.

« Toda la serie incorpora tecnologia GORETM, que compensa las
diferencias de presion y garantiza su alto indice de proteccion.

* Montaje: suspendido por cable o cadena mediante cuatro puntos de
anclaje.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

« Sistema de disipacion pasiva COOL TECH que garantiza una excelente
eficiencia para temperaturas de trabajo comprendidas entre -20 y 40 °C.

« Factor de potencia corregido 0,95.

datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75 75°
60° 4000 60°
6000
45° 45°
8000
10000
30° 15 0 15¢ 30°
cd 12649 Im
——C0-C180 ——C90 - C270

Emision de luz 1:

Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y 2l eje de lampara 2l eje de lAmpara
2H 2H | 161 17.1 16.4 17.3 17.5 247 256 249 258 26.1
3H | 182 17.1 16.5 17.3 17.5 257 26.6 26.0 26.8 27.0
4H | 16.2 17.0 16.5 17.3 17.5 26.0 26.8 26.3 7.1 27.4
6H | 182 16.9 16.5 17.2 17.5 26.2 27.0 265 273 276
8H | 162 16.9 16.5 17.2 17.5 26.2 27.0 26.6 27.3 27.6
12H | 161 16.8 16.5 17.2 17.5 26.2 26.9 26.6 27.3 7.6
4H 2H | 170 17.8 17.3 18.1 183 245 253 248 256 259
3H | 171 17.8 17.5 18.1 18.4 25.6 26.3 26.0 26.6 7.0
aH | 172 17.8 17.6 18.1 185 26.1 267 265 27.0 27.4
6H | 172 17.7 17.6 18.1 18.5 264 269 268 27.2 276
B8H | 17.2 17.7 17.6 18.1 185 264 26.9 26.8 7.3 27.7
12H | 17.2 17.6 17.6 18.0 18.4 26.4 26.9 26.9 27.3 27.7
BH 4H | 175 18.0 18.0 18.4 18.8 26.0 265 26.4 26.8 27.3
6H | 17.6 18.0 181 18.4 189 26.3 26.7 26.7 7.1 27.5
8H | 17.6 17.9 18.1 18.4 18.9 26.4 26.7 26.9 27.2 27.6
12H | 17.6 17.9 18.1 18.4 189 264 267 269 27.2 27
124 4H 17.6 18.0 18.0 18.4 189 26.0 26.4 26.4 26.8 27.2
6H | 17.7 18.0 18.1 18.4 189 26.3 266 267 27.0 275
B8H | 17.7 18.0 18.2 18.4 189 26.4 26.6 26.8 7.1 7.6
Variacidn de ka posicidn del espectador para separadionss S entre luminarias
S=1.04 +20 [ -22 +0.3 [ -04
S=15H +31 [ -37 +1.3 [ -12
S=20H +43 [ -49 +2.6 [ -24
Tabla estandar BKO2 BKO3
Sumandode 04 89
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a 1264%m Fujo kuminoso total
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Daniel Tejero Navarro
678 240 545

dtejero@lledosa.es

LLEDO 6666083830090 VARIANT I S CIRCULAR 900 UGR20 75W 3.000K / Hoja de
datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 53 85 99 100 100

Cuerpo de la luminaria.

« Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.

« La conexidn eléctrica se realiza a clema de conexion rapida.

« Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz. Bajo pedido: 110-240 V/50-
60 Hz.

« Factor de potencia corregido 0,95.

» Montaje: en superficie adosado a techo. Bajo pedido, version suspendida.

Emision de luz 1:

105° 105°
a0 %0°
75 75°
60° 60°
1600
45° 45°
2400
30° 15° o 15° 30°
cd 8194 Im
——C0-C180 ——C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i guin UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lAmpara
2H 2H | 176 18.9 17.9 19.1 19.3 17.6 18.9 17.9 19.1 19.3
3H | 186 19.8 15.0 20.0 20.3 18.6 19.8 19.0 20.0 203
4H | 18.9 19.9 19.2 20.2 20.5 18.9 19.9 19.2 20.2 20.5
6H | 189 19.8 19.2 20.1 20.4 189 19.8 19.2 20.1 204
8H | 188 19.8 19.2 20.1 20.4 188 19.8 19.2 20.1 20.4
12H | 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3
4H 2H | 182 19.2 18.5 19.5 19.8 18.2 19.2 18.5 19.5 19.8
3H | 193 20.2 19.7 20.5 20.8 18.3 20.2 19.7 20.5 20.8
4H | 196 20.4 20.0 20.7 211 19.6 204 20.0 20.7 211
6H | 196 20.3 20.0 20.7 211 19.6 203 20.0 20.7 211
B8H | 19.6 20.2 20.0 20.6 21.0 19.6 20.2 20.0 20.6 21.0
12H | 19.6 20.1 20.0 20.5 20.9 19.6 20.1 20.0 20.5 20.9
BH 4H | 196 20.3 20.1 206 211 19.6 203 20.1 20.6 211
6H | 19.7 20.2 20.2 20.6 211 19.7 20.2 20.2 20.6 211
8H | 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0 19.7 20.1 20.2 20.5 21.0
12H | 19.6 20.0 20.1 205 210 19.6 20.0 20.1 20.5 210
124 4H 19.6 20.2 20.1 20.6 21.0 19.6 20.2 20.1 20.6 21.0
6H | 19.7 20.1 20.1 205 210 19.7 20.1 20.1 20.5 21.0
B8H | 19.6 20.0 20.1 20.5 21.0 19.6 20.0 20.1 20.5 21.0
Variacidn de la posicidn del espectador para separadonss S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.3 +02 / -0.3
5=15H 04 [ 08 04 [ 08
S=20H +0.9 / -1.5 +0.9 [ -1.5
Tabla estandar BKO3 BKO3
Sumandode 21 21
ndice de deshumbramient corregido en relacidn a B194Im Flujo lumincso total

.
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LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 900 / Resumen

. ~ \J Fa73m
15

16 \ 15

15 16 \
| | 16
15 16 / 15
\ 16
16 /
SN g__16
15 15

A \ / 4 L

) . 0.00

0.00 6.05m
Altura del local: 14.390 m, Altura de montaje: 13.890 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:61
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 15 14 16 0.905
Suelo 20 14 13 14 0.911
Techo 70 1.71 1.33 2.36 0.774
Paredes (4) 6 21 1.48 122 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 16 x 16 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

LLEDO 6666083830090 VARIANT I S
1 T CIRCULAR 900 UGR20 75W 3.000K (1.000) 8194 8194 750
Total: 8194 Total: 8194 75.0

Valor de eficiencia energética: 2.65 W/m? = 17.16 W/m?/100 Ix (Base: 28.27 m?)

.
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Fax
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Daniel Tejero Navarro
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07.05.2018

LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 900 / Lista de luminarias

LLEDO 6666083830090 VARIANT I S
CIRCULAR 900 UGR20 75W 3.000K

N° de articulo: 6666083830090

Flujo luminoso (Luminaria): 8194 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8194 Im
Potencia de las luminarias: 75.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 53 85 99 100 100
Lampara: 1 x LED 830 (Factor de correccién
1.000).

s
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Daniel Tejero Navarro
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LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 900 / Plano util / Grafico de valores (E)

515 15 15 15 15 15 14 14 | [473m
14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14
14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14
15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
15 15 16 16 16 16 1 16 16 16 15 15
15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15
15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15
15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14
14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14
,_ — — _."0_00
l0_00 l6_05m
Valores en Lux, Escala 1: 44
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(75.056 m, 100.125 m, 0.850 m)
3
Trama: 16 x 16 Puntos
E., [Ix] E. i [IX] E ax [X] E../En Emin / Emax
15 16 0.905 0.852

s
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LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 4 UDS 600 / Resumen

/ 26 F473m
27
@ 27
26
> ® 26
_—28 27
/ 28 N \
o7 ( 28
26 | 28 28’ 27 26
1
26 2 N pge / /
\ 26
\ 26 2727 / /
\ 25 Il

) . 0.00

0.00 6.05m
Altura del local: 14.390 m, Altura de montaje: 13.890 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:61
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Eny
Plano util / 27 24 28 0.913
Suelo 20 24 22 25 0.916
Techo 70 3.98 3.28 5.57 0.824
Paredes (4) 6 41 3.42 260 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 16 x 16 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 6666035840000 VARIANT | S

1 4 CIRCULAR 600 UGR20 35W 4.000K (1.000) 3890 3890 350

Total: 15560 Total: 15560 140.0

Valor de eficiencia energética: 4.95 W/m? = 18.55 W/m?/100 Ix (Base: 28.27 m?)

.
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Daniel Tejero Navarro
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07.05.2018

LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 4 UDS 600 / Lista de luminarias

LLEDO 6666035840000 VARIANT | S
CIRCULAR 600 UGR20 35W 4.000K

N° de articulo: 6666035840000

Flujo luminoso (Luminaria): 3890 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3890 Im
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 50 83 98 100 100
Lampara: 1 x LED 840 (Factor de correccién
1.000).

s
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LUCERNARIO VARIANT CIRCULAR 4 UDS 600 / Plano util / Grafico de valores (E)

27 27 27 26 26 26 25 25 24 | p473m
25 256 26 26 26 27 27 27 27 27 27 26 26 26 25 25
25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 25
25 26 26 277 27 27 27 28 28 27 2r 27 27 26 26 25
25 26 27 (2? 273 28 28 28 28 28 28 (27 273 27 26 25
N L
26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26
26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 26
26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 26
26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 26
26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 26
26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26
- -
26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 26
25 26 26 (27 2?) 27 28 28 28 28 27 (27 27) 26 26 25
e o - — e
25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 25
25 256 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 25 25
24 26 25 26 26 26 27 27 27 27 26 26 26 25 25 24
f ~~0.00
0.00 6.05m
Valores en Lux, Escala 1: 44
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(75.056 m, 100.125 m, 0.850 m)
B
Trama: 16 x 16 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 24 28 0.913 0.865

s
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LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

LUCERNARIO ICE LINE ESTRUCTURA CERRADA / Resumen

\>}
\\ o / / /

y S
N

S

~ il
. 0.00

0.00 6.05m
Altura del local: 14.390 m, Altura de montaje: 12.890 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:61
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 46 41 50 0.880
Suelo 20 41 36 44 0.882
Techo 70 3.88 3.14 4.68 0.810
Paredes (4) 6 58 3.1 734 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

LLEDO 296306684000008 ICE LINE 2 LED
1 4 S 56W 4.000K (1.000) 5541 5541 56.0
Total: 22164 Total: 22164 224.0

Valor de eficiencia energética: 7.92 W/m? = 17.12 W/m?/100 Ix (Base: 28.27 m?)

.
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Fax
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Daniel Tejero Navarro
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07.05.2018

LUCERNARIO ICE LINE ESTRUCTURA CERRADA / Lista de luminarias

LLEDO 296306684000008 ICE LINE 2 LED S
56W 4.000K

N° de articulo: 296306684000008

Flujo luminoso (Luminaria): 5541 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5541 Im

Potencia de las luminarias: 56.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 49 79 96 100 100
Lampara: 1 x LED 840 (Factor de correccién
1.000).

.
Pagina 21



LA HOYA DE HUESCA

LLEDO ILUMINACION

. Dlﬁ[ux

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Daniel Tejero Navarro

678 240 545
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LUCERNARIO ICE LINE ESTRUCTURA CERRADA / Plano util / Grafico de valores

T473m

42 43 44 45 46 46 47 47 47 47 46 46 45 44 43 41

42 43 45 46 45 43 42

43 44 45 46 45 44 43

43 45 46 47 46 45 43

44 45 46 47 46 45 44

44 45 47 48 46 45 44

44 45 47 48 46 45 44

44 45 47 48 46 45 44

44 45 47 48 46 45 44

44 45 46 47 46 45 44

43 45 46 47 46 45 43

43 44 45 46 45 44 43

42 44 45 46 PAT==AT==48==48==48==48==47=—46=46 45 44 42

42 43 44 45 46 46 47 47 47 A7 46 46 45 44 43 42

41 42 43 44 45 46 46 46 46 46 45 45 44 43 42 M1
g 70.00
l0_00 l6_05 m
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:

(75.056 m, 100.125 m, 0.850 m)

3
Trama: 32 x 32 Puntos
E,, [Ix] Ein [IX] Ernax [X] Emin/ En
46 41 50 0.880

E../E

(E)

Valores en Lux, Escala 1 : 44

max

0.815

e
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LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ACCESO VARIANT 900 / Resumen

80 Y] [552m
/100"’—‘100\
100
12/0/. 120
1£0 120
\120 120
-~ ~
120-120 /\
/\ 100
100
“-—-—100/
SN Z\
) . 0.00
0.00 420m
Altura del local: 6.783 m, Altura de montaje: 6.283 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:71
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Plano util / 106 76 130 0.722
Suelo 20 85 67 102 0.790
Techo 70 31 21 37 0.681
Paredes (4) 50 72 21 183 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 6666083830090 VARIANT I S
1 T CIRCULAR 900 UGR20 75W 3.000K (1.000) 8194 8194 750

Total: 8194 Total: 8194 75.0

Valor de eficiencia energética: 3.24 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Base: 23.16 m?)
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ACCESO VARIANT 900 / Lista de luminarias

LLEDO 6666083830090 VARIANT I S
CIRCULAR 900 UGR20 75W 3.000K

N° de articulo: 6666083830090

Flujo luminoso (Luminaria): 8194 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 8194 Im
Potencia de las luminarias: 75.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 53 85 99 100 100
Lampara: 1 x LED 830 (Factor de correccién
1.000).
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Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ACCESO VARIANT 900 / Plano util / Grafico de valores (E)

80 85 89 94 96 96 95
82 87 N 97 98 99 08
89 96 100 105 107 108 107
94 100 105 111 113 114 112
100 107 112 119 121 122 121
103 110 115 123 125 125 125
105 112 118 125 127 __128 127
106 113 119 127 129 130 129

\ /

106 113 119 127 129\%129
104 112 117 125 127 128 127
102 108 114 122 124 125 124
99 105 110 117 119 120 119
92 98 103 108 111 111 110
87 93 97 102 104 105 104

81 87 91 96 98 98 97

77 80 86 89 96 96 95

93

96

104

110

117

121

123

124

124

123

120

115

107

102

95

93

T552m
88 82

90 83
99 90
104 95
110 102
114 105
116 107
118 107
118 107
116 106
112 103
108 100
101 93
96 88
90 82

85 78

~0.00

0.00

420m

Valores en Lux, Escala 1 : 44

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(87.419 m, 29.777 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

E,. [IX] E,.. [X]
106 76

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
130 0.722 0.589

.
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160 { T552m
160
@180“"180““ \_/
180
180
18{ 180
160
@180-_180 N
AN\
) . 0.00
0.00 420m
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ACCESO VARIANT 600 / Resumen

Altura del local: 6.783 m, Altura de montaje: 6.383 m, Factor

Valores en Lux, Escala 1:71

mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX]
Plano util / 172 135 198
Suelo 20 140 115 162
Techo 70 70 46 82
Paredes (4) 50 143 50 371
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im]  ® (Lamparas) [Im]
LLEDO 6666035840000 VARIANT | S

1 4 CIRCULAR 600 UGR20 35W 4.000K (1.000) 3890 3890

Total: 15560 Total: 15560

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Base: 23.16 m?)

Emin / Em
0.785
0.821
0.650

/

P W]
35.0
140.0

.
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4 Pieza

| Dlﬁ[ux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Daniel Tejero Navarro
678 240 545

dtejero@lledosa.es

07.05.2018

ACCESO VARIANT 600 / Lista de luminarias

LLEDO 6666035840000 VARIANT | S
CIRCULAR 600 UGR20 35W 4.000K

N° de articulo: 6666035840000

Flujo luminoso (Luminaria): 3890 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3890 Im
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 50 83 98 100 100
Lampara: 1 x LED 840 (Factor de correccién
1.000).
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07.05.2018

Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ACCESO VARIANT 600 / Plano util / Grafico de valores (E)

143 151 155 165 166 167
144 148 153 162 164 165
151 160 165 173 175 176
156 165 /170 179 181 182
165 173 *179-~-189 191 192
168 176 182 193 195 195
169 178 184 195 196 197
170 179 185 195 197 198
170 178 185 195 197 198
169 177 183 194 195 196
166 175 180 191 193 193
163 171 /177 187 189 190
154 163 *168-~-176 179 179
149 158 163 171 173 173

142 149 154 162 164 164

139 140 149 154 157 159

166

164

174

180

190

194

195

196

196

195

192

188

178

172

163

157

163 154
161 152
172 164
7 189
188._177
192 181
194 183
194 183
194 183
192 181
190 179
R
175167
170 161
161 153

157 148

T552m
144

141
152
157
166
169
170
171
171
170
167
164
155
150
141

137

~0.00

=
0

.00

420m

Valores en Lux, Escala 1 : 44

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(87.419 m, 29.777 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

E,. [IX] E,.. [X]
172 135

Emax [IX] Emin / Em Emin [E

max

198 0.785 0.682
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LLEDO ILUMINACION

J \ U [
/ 160~ 140
N 140 \
160
160 \
160
160 I
\ 160
T160—160" 449
/\ 140
\140 /\ 1
. 7 0.00
0.00 420m

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

07.05.2018

Daniel Tejero Navarro
678 240 545

dtejero@lledosa.es

ACCESO ICE LINE / Resumen

Altura del local: 6.783 m, Altura de montaje: 5.283 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%]
Plano util /
Suelo 20
Techo 70
Paredes (4) 50
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama:

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

32 x 32 Puntos

E,., [Ix]
150
120
167
109

Emin [IX]
110

95

73

56

Valores en Lux, Escala 1:71

Emax [|X] Emin / Em
179 0.738
142 0.786
322 0.440
238 /

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LLEDO 296405384000008 ICE LINE 2 LED

1 2 3 Directa/Indirecta 53W 4.000K (1.000) 6615 6615  53.0

Total: 13230 Total: 13230 106.0

Valor de eficiencia energética: 4.58 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Base: 23.16 m?)
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LLEDO ILUMINACION

2 Pieza

| Dlﬁ[ux

07.05.2018

Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro

Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ACCESO ICE LINE / Lista de luminarias

LLEDO 296405384000008 ICE LINE 2 LED S
Directa/Indirecta 53W 4.000K

N° de articulo: 296405384000008

Flujo luminoso (Luminaria): 6615 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6615 Im

Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 68
Cddigo CIE Flux: 49 79 96 68 100
Lampara: 1 x LED 840 (Factor de correccién
1.000).
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07.05.2018

Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ACCESO ICE LINE / Plano util / Grafico de valores (E)

117 126 132 143 146 147

115 124 131 142 146 147

125 135 143 153 157 158

145

145

156

141

140

151

131 141 149 159_163_164_ 162_ 157

138 148 157 170 173 174
142 150 159 173 176 177
142 151 160 173 177 178
142 151 161 174 177 179
142 151 161 174 177 179
142 151 160 173 176 177
141 149 158 172 175 176

137 147 155 168__171__ 172

172

175

175

176

176

175

174

170

168

171

171

171

172

171

170

166

129 138 146 157 160 161

123 133 140 150 153 154

114 124 131 141 144 146

112 116 125 132 136 139

159

152

143

135

1585

148

140

134

130

129

141

146

154

156

157

158

158

157

155

153

144

138

129

124

119

118

127

133

141

144

144

145

145

144

144

140

131

125

117

113

T552m

~0.00

=
0

.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(87.419 m, 29.777 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos

E., [IX] Ein [X]
150 110

Emax [IX] Emin / Em Emin [E

420m

Valores en Lux, Escala 1 : 44

max

179 0.738 0.617
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LLEDO ILUMINACION

4 300-300—300 \ | [934m
59 “300-300~ 20
. 250
250.550 250"
_250/\_\250.
250 250
\250 ~—300— / /
=g 8 F 3
200 | #%2
4.58
250" 500§
300
v/
300
\300
350
F () 350
350 350
> 300
R 2507250 1
L L L L of 0-00
000 109 225 361 518m

Altura del local: 2.420 m, Altura de montaje: 2.420 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Superficie p [%] E, [IX]
Plano util / 275
Suelo 20 225
Techo 70 126
Paredes (12) 50 182
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

Tira LED IP20-12W LLA3528 (Tipo 1)*
(1.000)

*Especificaciones técnicas modificadas

1 20

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

| DIK[UX

07.05.2018

Daniel Tejero Navarro
678 240 545

dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / Resumen

Emin [IX]
152
140

51
96

@ (Luminaria) [Im]
976

Total: 19520

Valor de eficiencia energética: 7.94 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Base: 37.79 m?)

Valores en Lux, Escala 1:120

Emax [|X] Emin / Em
357 0.553

276 0.625
1417 0.401
1586 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
976 15.0

Total: 19520 300.0

e

Pagina 32



LA HOYA DE HUESCA B m

07.05.2018

LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / Lista de luminarias

20 Pieza  Tira LED IP20-12W LLA3528 (Tipo 1) Dispone de una imagen
N° de articulo: Tira LED IP20-12W de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 976 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 976 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 46 79 96 100 100
Lampara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
correccion 1.000).
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07.05.2018

Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro

Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / Plano util / Grafico de valores (E)

D10t950 275 203 204 297 291 289 274 251 19.34m
237 268 294 309 311 315 313 309 289 265
229 257 280 295 298 301 303 298 279 256
212 234 256 269 273 276 274 267 251 231
199 217 235 247 252 254 257 251 236 214
194 211 228 241 246 249 246 239 225 207
198 217 235 248 254 260 252 245 231 212
210 230 251 264 271 279 273 265 251 232
219 258 279 292 299 307 295 290 277 252
215 263 285 297 305 311 305 303 289 262

290 284 267 244
205 246 274 283 8.

184 187 [ 5 05
230 &
228 253 243 44 239 248 254 458

1261 287 270 55 252 277 290
286 311 289 274 272 292 311
§11 337 314 591 291 313 331 o
319 347 322 5gg 302 325 341
334 350 326 3p3 306 326 342
1338 355 330 305 309 332 350 o
335 351 326 301 307 331 348
1“:’137 351 326 2gg 305 328 347
321 335 309 g2 296 318 335
304 315 292 52 273 300 317
1274 287 266 543 256 282 297 o

~70.00

0.00 1.09 225 3.61 518 m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(76.045 m, 45.258 m, 0.850 m)

=

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] E,. [IX] E,.., [X]
275 152 357

Valores en Lux, Escala 1: 74

Emin / Em Emin / Emax
0.553 0.426
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07.05.2018

LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro

Teléfono 678 240 545
Fax

e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / ARCHIVO 1/ Isolineas (E, perpendicular)

\ \ T4.09m
___300——300—300—=300__ 27N
2 300 300
270 \ /
300 300
270
) //.__,270—-/—-2?0—-\&
300——
_..---"300/—# 300——-—....3
270 /300 2?0
300
K 300 )
,,__._300*‘—300
\ \300'—300 Fd
L P | --0'00
0.00 518 m
Valores en Lux, Escala 1 : 38
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(76.045 m, 45.258 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
260 187 318 0.718 0.588
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07.05.2018

LLEDO ILUMINACION
Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro

Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / ARCHIVO 1/ Grafico de valores (E, perpendicular)

T4.
212 235 251 265 273 286 289 202 293 293 296 295 291 296 290 285 276 264 253 236213 1400M

205 247 262 274 286 297 302 304 308 306 310 310 308 311 303 298 287 278 267 250 226
297 251 265 278 291 301 308 311 311 313 315 315 312 314 310 304 293 282 272 253 231
205 247 261 274 287 296 304 307 307 309 311 311 308 310 305 300 288 277 267 250 228
291 241 254 267 280 289 296 300 301 302 305 304 301 303 297 293 281 270 259 244 299
213 227 240 252 265 273 281 284 284 285 288 287 285 286 281 276 265 255 244 231 213
207 218 232 243 255 263 271 274 274 275 277 276 275 276 270 266 255 246 233 221 203
200 209 222 231 242 250 258 261 261 263 264 264 261 262 257 253 242 234 223 212
196 204 215 223 235 242 249 252 253 255 257 257 254 257 250 247 234 226 214 206
193 199 211 217 227 235 243 245 245 248 251 249 248 249 244 240 227 220 210 201

195 199 209 217 228 233 240 244 244 246 248 248 245 247 242 237 224 218 207 199
196 202 213 220 231 238 244 247 248 251 251 252 250 251 245 241 229 222 210 201 192
199 205 217 224 235 241 248 250 252 254 256 255 254 255 248 244 232 224 213 203 193
207 217 227 236 247 253 260 262 265 266 271 270 267 268 261 256 246 237 225 214 201
213 227 235 245 256 263 269 272 275 276 280 280 276 276 269 264 254 245 236 223 207
299 238 249 258 270 277 283 287 289 291 295 294 290 290 283 278 268 258 247 233 215
230 250 263 273 283 289 296 299 303 306 307 307 300 300 295 290 279 269 260 244 224
034 257 271 283 292 299 306 309 313 315 314 314 306 308 303 298 287 276 268 250 228
030 253 271 283 294 304 311 313 315 317 314 311 308 309 304 300 286 277 266 249 227
208 248 262 276 289 300 304 308 307 309 303 301 298 300 296 291 279 270 260 243 223
g 211230 044 254 274 287 295 295 290 284 281 281 278 280 276 272 262 253 242 227 207

. 0.00
0.00 :

5.18 m

_ Val :
No pudieron representarse todos los valores calculados. ores en bux, Escala 138

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:

(76.045 m, 45.258 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E_ [IX] E . [X E nax [X] Erin/ Em

260 187 318 R

0.718 0.588

e
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07.05.2018

Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / ARCHIVO 2/ Isolineas (E, perpendicular)

Tae7m

/'\

300
/ 330~ 300
330
330

| )30
T

330 /

330

2?0

/?

330

|

330

\

330

330 /
" 0/ \330\_ -
330

N il

330

330

330

|

330

/

270

d

.~ 0.00

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(76.056 m, 40.008 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] Enin [IX]
303 223

3.60m

Valores en Lux, Escala 1 : 37

Emax [IX] mm / E Emin / Emax

360 0.736 0.620
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LLEDO ILUMINACION Proyecto elaborado por Daniel Tejero Navarro
Teléfono 678 240 545
Fax
e-Mail dtejero@lledosa.es

ARCHIVO 2 CORESTRIP / ARCHIVO 2 / Grafico de valores (E, perpendicular)

Tae7m
239 254 258 251 257 247 247 245 250 260 266 264

259 274 276 271 263 251 248 252 262 276 287 284
278 295 295 285 276 263 257 261 273 287 298 298
291 310 310 298 286 269 265 270 283 299 311 311
303 323 325 312 299 282 278 284 296 313 326 325
318 339 341 324 310 293 289 294 307 325 336 336
324 346 350 333 319 302 298 303 317 334 344 343
327 349 354 337 322 304 301 307 320 338 347 347
329 353 353 338 323 305 303 309 321 340 348 346
328 351 354 339 325 307 303 312 321 341 349 347
332 357 357 340 325 308 305 311 322 341 351 348
332 357 357 340 324 308 305 311 322 341 351 349
327 350 354 337 322 303 302 308 318 338 347 345
329 353 353 338 323 305 302 310 319 339 347 346
321 343 346 331 316 299 295 301 313 331 341 340
315 338 340 325 310 294 291 296 307 326 336 335
305 326 327 311 296 278 276 282 293 312 321 319
293 312 315 299 286 270 268 274 283 300 309 307
279 299 303 288 273 257 255 259 271 289 299 296
261 280 284 273 260 247 246 248 258 273 281 278

241 259 261 252 243 232 231 235 241 253 257 256
N
0

~0.00
00 360m

Valores en Lux, Escala 1: 37
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(76.056 m, 40.008 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
303 223 360 0.736 0.620
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