Sede Comarca Huesca

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fa

e-Mail

X

DIALux

20.07.2018

Rafael Alaiz Arnau
603 239916

ralaiz@berdin.com

RZB 311697.002.76 Flat Polymero Kreis XXL / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catalogo de luminarias.

Clasificacion luminarias segun CIE: 85
Cadigo CIE Flux: 42 72 91 85 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120®
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75"
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30® 45
cd/kim N = 100%
——C0-C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al eje de lampara al gje de lampara
2H 2H | 148 16.0 15.3 16.5 17.0 14.8 16.0 153 16.5 17.0
3H | 165 17.6 17.0 18.1 18.6 16.5 17.6 17.0 18.1 18.6
4H | 17.2 18.2 17.7 18.7 18.3 17.2 18.2 17.7 187 19.3
6H | 178 18.7 18.4 19.3 19.9 17.8 18.7 18.4 19.3 19.9
8H | 18.0 18.9 18.6 19.5 20.1 18.0 18.9 18.6 19.5 20.1
12H | 18.2 19.1 188 19.7 203 18.2 19.1 18.8 19.7 20.3
4H 2H | 155 16.5 16.0 17.0 17.6 15,5 16.5 16.0 17.0 17.6
3H | 173 18.2 17.9 18.8 19.4 17.3 18.2 17.9 188 19.4
4H | 182 19.0 18.8 19.6 20.2 18.2 19.0 188 19.6 20.2
6H | 189 19.6 19.5 20.2 20.9 189 19.6 19.5 20.2 20.9
8H | 19.2 19.9 19.9 20.5 21.2 19.2 19.9 19.9 20.5 21.2
12H | 185 20.1 20.2 20.7 215 19.5 20.1 20.2 207 215
BH 4H | 185 19.1 19.1 19.8 20.5 18.5 19.1 19.1 19.8 20.5
6H | 194 19.9 20.1 20.6 214 19.4 19.9 20.1 206 214
84| 198 203 205 210 2.7 19.8 20.3 20.5 210 217
12H | 20.2 20.6 20.9 213 22.1 20.2 20.6 20.9 213 22.1
12H 4H 185 19.1 19.2 19.8 20.5 18.5 19.1 19.2 19.8 20.5
6H | 19.5 20.0 20.2 20.6 21.4 19.5 20.0 20.2 20.6 21.4
8H | 20,0 20.4 207 211 219 20.0 204 20.7 211 219
Varlackin de la posiddn del espectador para separadones 5 entre luminarias
S=1L0H +0.1 [ -0.1 +0.1 [ -0.1
S=15H +0.2 [ -0.3 +0.2 [/ -0.3
S=2.0H +03 [/ 06 +03 [/ 06
Tabla estandar BKO7 BKO7
Sumisrigde 35 35
indice de corregido en reladdn a 9650im Fujo luminoso total
F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

20.07.2018

Acceso entrada / Resumen

i Y T553m
400 L400«J_/

———450
) _—450 ~.

b .
\\500%“500,/ a
P

~0.00

l'[5_00 I4_20 m
Altura del local: 6.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:71
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 502 367 604 0.731
Suelo 67 346 19 500 0.056
Techo 70 360 214 601 0.595
Paredes (4) 68 343 2.04 798 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
RZB 311697.002.76 Flat Polymero Kreis
1 3 XXL (1.000) 9650 9650 100.0
Total: 28950 Total: 28950 300.0
Valor de eficiencia energética: 12.92 W/m? = 2.58 W/m?#/100 Ix (Base: 23.22 m?)
F.
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Sede Comarca Huesca

RZB 311697.002.76 Flat Polymero Kreis XXL
N° de articulo: 311697.002.76

Flujo luminoso (Luminaria): 9650 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 9650 Im
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 85
Cadigo CIE Flux: 42 72 91 85 100
Lampara: 1 x LED Modul 830 (Factor de
correccion 1.000).

3 Pieza

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

20.07.2018

Rafael Alaiz Arnau
603 239916

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax

e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Lista de luminarias

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

-
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Planta

T28.05m
) . 2950
-33.093 -29.73m
Escala 1 : 38
F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Luminarias (ubicacion)

T28.05m

@ T26.50

@ T 25.05

@ T 24.00

[ i il + i T 2252

-33.93 -32.40 -31.36 -29.73m
Escala 1:38

Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 3 RZB 311697.002.76 Flat Polymero Kreis XXL

F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28950 Im

Potencia total: 300.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 231 271 502 / /

Vestibulo 234 277 511 / /

Suelo 143 203 346 67 74

Techo 77 283 360 70 80

Pared 1 105 170 275 86 75

Pared 2 151 285 437 50 70

Pared 3 135 268 402 50 64

Pared 4 96 160 256 86 70

Simetrias en el plano util
Ein/ Eq- 0.731 (1:1)
Ermin / Emax: 0-608 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 12.92 W/m? = 2.58 W/m?/100 Ix (Base: 23.22 m?)

il
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T28.05m

@ T25.30

) , . 2252
-33.93 -31.75 -29.73 m
Escala 1:63
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Vestibulo perpendicular 16 x 16 511 408 587 0.799 0.695
F.
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Sede Comarca Huesca _ D I A L ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Rendering (procesado) en 3D

F.
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Sede Comarca Huesca _ D I A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Rendering (procesado) de colores falsos

-
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Plano util / Isolineas (E)

T553m
g . 0.00
0.00 420m
Valores en Lux, Escala 1 : 44
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-33.931 m, 22.518 m, 0.850 m)
—_—
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
502 367 604 0.731 0.608

-
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Sede Comarca Huesca

DIALux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916

Fax

e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Plano util / Gama de grises (E)

T553m

" 0.00

E
0

.00

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-33.931 m, 22.518 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] E,., [IX]
502 367

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
604

420m

Ix
| 600
| 550
| 500
| 450
| 400
Escala1:44
Emin / Em Emin / Emax
0.731 0.608
-
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Plano util / Grafico de valores (E)

382 411 419 405 389 393 393 393 400 427 414 391 T553m
390 407 413 412 416 419 419 420 427 421 410 393
390 407 413 412 417 419 419 420 427 421 411 394
408 443 451 462 474 482 479 479 480 458 446 421
427 461 470 481 494 504 5017501502 480 467 443
475 509 519 538 552 564 é%o 560 55é\§21 510 478
468 509 519 538 552 564 §P0 560 55§/5z1 510 478
478 521 532 550 564 576 573.572 568 534 525 497
484 532 542 566 580 592 588 587 581 541 534 501
490 535 545 568 582 592 588 587 581 542 536 505
494 535 545 56?,58{\352 588 587 581 542 535 504
504 549 558579 592 602)598 597 588 548 541 510
497 542 551 ‘571 584 593 587 586 578 539 533 500
496 543 550 3?2~5s4’5§5 588 586 576_536 529 500
e
496 543 550 572 584 593 588 ﬁPS 576 536\?29 500
494 529 534 557 567 575 570 569 559 519 513 479
467 500 504 525 534 544 539 é38 527 49f/£8? 457
449 491 495 516 525 534 528 555“517/433 475 445
449 491 495 516 525 534 528 528 517 483 475 445
417 448 457 474 484 494 491 488 482 451 439 419
406 435 443 464 473 482 480 478 470 440 430 412

f_ ~0.00
0.00 420m
Valores en Lux, Escala 1: 44
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-33.931 m, 22.518 m, 0.850 m)
—_—
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
502 367 604 0.731 0.608
F.
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Sede Comarca Huesca

DIALux

20.07.2018

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Rafael Alaiz Arnau
603 239916

ralaiz@berdin.com

Acceso entrada / Vestibulo / Isolineas (E, perpendicular)

~——440

520

/ 560— 560
~ 560

560 \
/ 560

560 \

/

560

\

560
~560— 560

520

560

&

560

520
\ 520
520/

40— T\
_~ 440

/480#__—480\
480 T, S

520

520

480

T5.00m

~0.00

=
0

.00

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(-33.600 m, 22.800 m, 0.750 m)

Trama: 16 x 16 Puntos

Emin [IX]
408

E,.. [Ix]
511

Enax [IX]

3.70m

Valores en Lux, Escala 1 : 40

lE

max

0.695

E

Emin / Em

0.799

min

587

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Sede Comarca Huesca

DIALux

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

20.07.2018

Acceso entrada / Vestibulo / Grafico de valores (E, perpendicular)

419 414 425 420 424 435 429 408 500m
436 428 441 442 446 453 444 426

449 453 473 477 481 482 461 436

464 467 489 494 498 499 476 453

507 513 546 552 553 550 520 494

516 522 556 561 563 559 528 505

526 532 563 568 571 566 534 512

520 533 564 568 571 566 534 510

541 549 578 582 585 578 545 521

539 543 571 574 577 570 537 516

534 541 575 578 575 566 532 507

526 530 562 564 561 552 519 492

506 515 538 546 544 533 503 473

493 500 522 528 526 516 488 458

473 477 499 506 507 496 468 441

470 483 510 518 518 507 478 447
o ~0.00
0.00 370m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:

Punto marcado:
(-33.600 m, 22.800 m, 0.750 m)

Trama: 16 x 16 Puntos

E, [X]
511

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [Ix]
408

Emax [1x]

587

E

Valores en Lux, Escala 1 : 40

/E

min m

0.799

E

| E

min max

0.695

-
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Sede Comarca Huesca

Proyecto elaborado por

DIALux

20.07.2018

Rafael Alaiz Arnau

Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com
Patio interior / Resumen
Y | T494m
: T4.61
60/ 60k
o / (70“"’70_70%70—-70 60
\ i TD
/ 20 70
/
~70—70 60
60 (
\83 O
50 \ 50/
\ 60 60 /
L L i o 0'00
0.00 1.07 741 m
Altura del local: 16.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:64
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 58 28 73 0.487
Suelo 20 46 24 58 0.524
Techo 6 27 24 30 0.893
Paredes (6) 50 86 9.70 348 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
Oxytech 654340-49 SKIN S160 2x49W T5
1 6 CON RED (1.000) 5096 9800 98.0
Total: 30578 Total: 58800 588.0
Valor de eficiencia energética: 16.80 W/m? = 28.73 W/m?/100 Ix (Base: 35.00 m?3)
F.
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Sede Comarca Huesca _

6 Pieza

DIALux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau

Teléfono 603 239916

Fax

e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Lista de luminarias

Oxytech 654340-49 SKIN S160 2x49W T5 CON Dispone de una imagen

RED de la luminaria en
N° de articulo: 654340-49 nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 5096 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 9800 Im
Potencia de las luminarias: 98.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 50
Cadigo CIE Flux: 12 35 66 50 52
Lampara: 2 x FQ 49 W/830 HO (Factor de
correccién 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

o

-
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Sede Comarca Huesca

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

Rafael Alaiz Arnau
603 239916

ralaiz@berdin.com

20.07.2018

Patio interior / Planta

. 62.87

-97.61

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-90.20 m

T67.81m

Escala 1 : 53

-
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Luminarias (ubicacion)

T67.81m

@ ® ® 16620

@ @ @ 16420

" 62.87

-97.61 -95.40 -93.60 -91.71 -90.20 m

Escala 1 : 53

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion
1 6  Oxytech 654340-49 SKIN S160 2x49W T5 CON RED

F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 30578 Im

Potencia total: 588.0 W

Factor mantenimiento: 0.80

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 28 31 58 / /

Patio 28 33 61 / /

Suelo 19 27 46 20 2.95

Techo 6.31 21 27 6 0.52

Pared 1 59 32 91 50 15

Pared 2 57 33 91 50 14

Pared 3 64 31 96 50 15

Pared 4 0.00 23 23 50 3.62

Pared 5 22 25 47 50 7.41

Pared 6 47 28 75 50 12

Simetrias en el plano util
Ernin/ Eny 0.487 (1:2)
Ernin / Emax: 0-388 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 16.80 W/m? = 28.73 W/m?/100 Ix (Base: 35.00 m?)

il
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Superficie de calculo (sumario de resultados)

—| T67.81m

@ Te5.15

“62.87

-97.61 -93.75 -90.20 m

Escala 1:57

Lista de superficies de calculo

N°  Designacion Tipo Trama E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 Patio perpendicular 32 x32 61 48 70 0.793 0.697
F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Rendering (procesado) en 3D

F.
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E DIALuUx

Sede Comarca Huesca
20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916

Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Rendering (procesado) de colores falsos

-
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Previsualizacion Ray-Trace 5

F
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Previsualizacion Ray-Trace 6

F
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Sede Comarca Huesca

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Patio interior /

DIALux

20.07.2018

Rafael Alaiz Arnau
603 239916

ralaiz@berdin.com

Plano util / Isolineas (E)

e T494m
— 7 1

s - _~ &0 4.61

(70"“70 70—70 60

50 60 70
\ 70
70 /70
N~
50/
60 /
. . 0.00
0.00 1.07 741 m
Valores en Lux, Escala 1 : 53

Situacion de la superficie en el local: [ 1
Punto marcado:
(-97.611 m, 62.866 m, 0.850 m)

[

Trama: 32 x 32 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

58 28 73 0.487 0.388

.
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Sede Comarca Huesca

m DIALux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916

Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Plano util / Gama de grises (E)

T494m
— - — — —————=m
T4.61
" . . 0.00
0.00 1.07 741 m
[ | | | | [ |
30 40 50 60 70 Ix
Escala 1:53
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(-97.611 m, 62.866 m, 0.850 m)
Trama: 32 x 32 Puntos
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
58 28 73 0.487 0.388
F.
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Sede Comarca Huesca

m DIALux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916

Fax

e-Mail ralaiz@berdin.com

Patio interior / Plano util / Grafico de valores (E)

- T494m
40 42 — 59 60 62 63 62 szﬁ T461
41 43 48 50 60 61 65 66 67 67 66 66 56 56 51 50
41 44 48 50 60 61 65 67 67 68 66 66 57 57 52 50
48 50 54 56 64 65 70 71 72 72 71 71 62 62 59 57
48 50 54 56 64()65 69 72 720)73 71 72 63()63 59 57
50 52 54 56 64 65 69 70 71 71 70 70 62 61 59 57
50 52 54 56 64 66 69 70 70 70 69 69 61 61 58 57
51 53 53 56 64 66 67 68 69 69 69 69 60 60 58 57
51 53 53 55 64 66 67 68 68 €69 69 69 60 60 58 57
49 51 52 54 63 65 67 68 68 69 70 70 60 60 58 57
49 51 51 53 62 _.64 66 67 68..69 70 70 60__60 58 56
44 46 48 50 58 QGO 64 66 650 66 65 65 57 " 56 52 51
43 45 47 49 57 59 63 64 64 65 64 64 56 55 51 49
41 43 46 47 54 56 59 60 60 61 61 61 51 50 48 47
41 42 45 46 53 54 57 58 58 59 59 59 49 48 47 45
s ) .~ 0.00
'0_00 '1_07 '7_41 m
Valores en Lux, Escala 1: 53
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local: [ 1
Punto marcado:
(-97.611 m, 62.866 m, 0.850 m)
[
Trama: 32 x 32 Puntos
E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em Ermin / Emax
58 28 73 0.487 0.388
F.
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Escena exterior 1/ Datos de planificacion

T22.00m
) 7 0.00
0.00 13.50 m
Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:204
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
y 4 RZB 721716.0031.1 Lightstream LED 4300 4300 370
(1.000)
Total: 17200 Total: 17200 148.0
Pagina 35
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Sede Comarca Huesca _ D | A I_ ux

20.07.2018

Proyecto elaborado por Rafael Alaiz Arnau
Teléfono 603 239916
Fax
e-Mail ralaiz@berdin.com

Escena exterior 1/ Lista de luminarias

4 Pieza RZB 721716.0031.1 Lightstream LED Dispone de una imagen
N° de articulo: 721716.0031.1 de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 Im nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Lamparas): 4300 Im luminarias.

Potencia de las luminarias: 37.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 85 100 100 100 100
Lampara: 1 x LED Modul 840 (Factor de
correccion 1.000).

-
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Escena exterior 1 / Planta

T22.00m
) 770.00
0.00 13.50 m
Escala 1: 149
F.
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicacion)

T22.00m

@ T 1856

@ T 1356

@ T8.56

@ 1356

) 770.00
0.00 13.50m
Escala 1: 149
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 4 RZB 721716.0031.1 Lightstream LED
F.
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Escena exterior 1 / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T2200m

@ T10.95

L i | --0'00
0.00 6.35 13.50 m
Escala 1 : 251
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E Xl Epin X Epox X Enin/En Emin/ Emax
1 Patio exterior  perpendicular 128 x 128 43 16 64 0.360 0.244
F.
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

F
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

-
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Escena exterior 1 / Patio exterior / Isolineas (E, perpendicular)

=
IR

60_‘60

60" \
60

60 /

3 50
60
30 60

w0 |/ Y

60

50 B0
N
\ 60 _ 60/ 50
30 40 0 /
k 50
50—
\ 40 _40 /
. ~~0.00
0.00 970m
Valores en Lux, Escala 1 : 158
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(1.500 m, 0.900 m, 0.250 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Em'n / Emax
43 16 64 0.360 0.244
F.
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Escena exterior 1 / Patio exterior / Grafico de valores (E, perpendicular)

T20.10m
18 20 23 25 29 33 36 39 40 39 36 33

20 23 26 29 34 40 44 46 47 46 43 38
21 24 28 32 38 45 50 52 52 51 47 42
23 27 30 34 40 46 51 53 54 53 50 45
24 28 31 35 40 46 50 53 55 54 51 46
25 29 32 36 42 47 51 55 56 55 52 47
26 30 34 38 43 49 53 57 58 57 54 49
27 31 35 39 45 52 56 59 61 60 56 51
28 32 35 40 47 55 60 63 63 62 58 51
28 32 36 41 48 55 60 63 63 62 58 52
29 33 36 41 47 52 57 61 62 61 57 51
29 33 36 40 46 52 56 60 61 60 56 51
29 33 36 40 46 52 56 60 61 60 56 51
29 33 37 41 47 52 57 61 62 61 57 51
29 32 36 41 48 55 60 63 64 62 58 52
28 32 36 40 48 55 61 63 63 62 58 52
28 32 35 40 46 52 57 60 62 60 57 51
27 31 34 38 44 49 54 57 59 58 55 50
26 30 33 37 42 48 52 55 57 56 53 48
25 29 32 36 41 47 51 55 56 55 52 47
24 27 31 35 41 47 52 54 55 55 51 46
23 26 29 33 40 46 51 53 53 52 49 44
22 25 28 31 37 43 48 49 50 49 46 41
20 23 26 29 33 38 42 44 45 44 41 36
.19 2123 27 30 33 36 38 38 38 35 31

" 0.00
0.00 9.70m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escena exterior:

Punto marcado:

(1.500 m, 0.900 m, 0.250 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
43 16 64

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

Valores en Lux, Escala 1 : 158

IE

min m

0.360

E

I E

min max

0.244
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