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1_DATOS GENERALES 
 
1.1_OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El  objeto  del  presente  Proyecto  es  dar  las  indicaciones  técnicas  necesarias  para  realizar  la 

modificación de la instalación térmica e instalación de ventilación asociada al acondicionamiento y 

reforma del edificio para sede de la Comarca Hoya/Plana de Uesca (antiguos juzgados, calle Coso 

Alto nº18 de Huesca). 

La premisa y punto de partida de esta reforma es la de mantener y reaprovechar todos aquellos 

elementos  que  se  encuentren  en  buenas  condiciones  de  forma  que  la  inversión  a  realizar  sea 

ajustada. 

Será de aplicación el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, exclusivamente en los 

aspectos modificados, así  como en  lo  relativo al mantenimiento, uso e  inspección de  todas  las 

instalaciones térmicas. 

Las  obras  referentes  a  la  instalación  térmica  y  ventilación  quedan  englobadas  dentro  de  las 

desarrolladas para la ejecución total de las obras. Es por este motivo que no se redacta estudio de 

seguridad y salud, adoptándose las medidas particulares para este tipo de trabajo descritas en el 

estudio de seguridad general de la obra. 

 

1.2_PROMOTORA 
 

COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE HUESCA 

Calle Berenguer, 2‐4 

22002, Huesca 

Tlf.: 974233030 

CIF: P‐2200132‐E 

 

Representada por:  

D. Jesús Alfaro Santafé, en su calidad de Presidente de la Comarca. 
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1.3_ REDACTORES 
 

La redacción del proyecto corre a cargo de  la UTE adjudicataria: Luis V. Franco Gay‐Belén Gómez 

Navarro, unión temporal de empresas, compuesta por los dos profesionales arquitectos citados en 

la  denominación.  Además  el  equipo  técnico  se  compone  de  las  siguientes  empresas  o 

profesionales: 

Ingeniería: Idra Consultores técnicos, S.L. 

Alvaro Carcasona Luna, arquitecto técnico. 

También  colaboran  en  la  redacción  del  proyecto  los  arquitectos Mario  Albar  Barrio  y  Blanca 

Martínez Bernués. 

 
2_ SITUACIÓN 
 
El edificio se encuentra en la Calle Coso Alto, nº 18,  esquina con la calle Moya. Su frente posterior 

da  a un patio  abierto del propio  inmueble. Es medianil por  la Calle Coso  con  la  Iglesia de  San 

Vicente de la Real Compañía. En su frente posterior es medianil con un edificio de la Compañía de 

Jesús. 

 
3_ ESTADO ACTUAL INSTALACION TERMICA Y VENTILACION 
 
3.1_INSTALACION DE CALEFACCION 
 
Gran  parte  de  las  estancias  situadas  en  las  plantas  1ª,  2ª  y  3ª  del  edificio  se  encuentran 

acondicionadas térmicamente (calor y frío). No ocurre lo mismo en planta baja, donde únicamente 

se cuenta con un radiador. 

La demanda térmica en invierno queda cubierta mediante: 

‐ Caldera  estándar  fabricada  en  1.994, marca  ROCA modelo  CPA  130  con  potencia  útil 

130.000 Kcal/h y rendimiento 90,2%, equipada con quemador presurizado alimentado con 

gas natural, situada en recinto propio en planta bajo cubierta. El acceso se realiza a través 

de vestíbulo de  independencia, aunque  la  sectorización de  la  sala queda comprometida 

por el paso de un  conducto de  ventilación de  chapa  galvanizada.  La  chimenea discurre 

hasta cubierta en acero inoxidable de doble pared. Cuenta con vaso de expansión cerrado.  

‐ 1 Circuito de calefacción con doble bomba. 
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‐ Red de distribución bitubular; en unos tramos en ejecución vista y en otros en ejecución 

empotrada. 

‐ Elementos terminales: radiadores por elementos de aluminio marca RAYCO modelo RD700 

con altura entre ejes 60 cm. distribuidos por la mayoría de las estancias. 

En cuanto a  la regulación, se observan algunos termostatos ambiente y válvulas motorizadas de 

zona situadas en falso techo. 

La  instalación  se  encuentra  en  buen  estado  de  uso  y  mantenimiento,  aunque  los  equipos 

instalados no tienen los requerimientos reglamentarios actuales. 

Se adjuntan planos de estado actual con la ubicación de todos los elementos instalados. 

 
3.2_PRODUCCION DE A.C.S. 
 
El pequeño  consumo de A.C.S.  (lavabos de  los  aseos) queda  cubierto  con  termos  eléctricos por planta, 

situados en los aseos, en algunos casos vistos y en otros en los falsos techos. 

 

3.3_INSTALACION DE CLIMATIZACION 
 

Parte de las estancias de plantas 1ª, 2ª y 3ª cuentan con instalación de climatización para cubrir la 

demanda  térmica en  verano.  Se  trata de equipos de expansión directa 1x1 marca MITSUBISHI 

ELECTRIC, estando las unidades exteriores agrupadas en 3  espacios:  

‐ 4 equipos en el patio exterior trasero. 

‐ 13 equipos en hueco bajo cubierta. La salida de aire independiente de cada uno de ellos se 

encuentra conducida al exterior. 

‐ 11 equipos en hueco bajo cubierta. La salida de aire independiente de cada uno de ellos se 

encuentra conducida al exterior. 

Las  unidades  interiores  son mayoritariamente  cassettes,  aunque  alguna  dependencia  presente 

fancoil de conductos colocado en falso techo.  

La regulación de temperatura se realiza mediante termostato ambiente de  forma  individual por 

equipo. 

Todos ellos estuvieron en funcionamiento hasta el cese de la actividad, por lo que se presupone su 

funcionamiento. Se adjunta tabla con los equipos instalados. 
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EQUIPO 
UBICACIÓN

UNIDAD EXTERIOR UNIDAD INTERIOR 

1  PU‐1,6 VLJA 

Bajo cubierta 1 

Planta 1ª 

Despacho forensía

2  PU‐1,6 VLJA  Despacho forense

3  PU‐1,6 VLJA  Fiscal

4  PU‐1,6 VLJA  Juez

5  PU‐1,6 VLJA 

Planta 2ª 

Juzgado nº1 Penal civil 

6  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº1 Sección penal 

7  PU‐2 VJA  Juzgado nº1 Sección civil y penal 

8  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº1 Despacho juez 

9  PU‐1,6 VLJA  Planta 3ª  Juzgado nº4 Sección penal 

10  PU‐1,6 VLJA 

Planta 2ª 

Juzgado nº3 Despacho juez 

11  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº3 Secretario 

12  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº1 Despacho secretario 

13  PU‐2,5 VJA  Sala vistas

14  PU‐1,6 VLJA 

Bajo cubierta 2 

Planta 3ª  

Juzgado nº4 Sección civil 

15  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Secretario 

16  PU‐3 VJA  Sala vistas

17  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº4 Despacho secretario 

18  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Sección penal 

19  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Juez 

20  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Secretaria 

21  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Magistrado 

22  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº2 Sección civil 

23  PU‐1,6 VLJA 
Planta 2ª 

Juzgado nº3 Sección penal 

24  PU‐1,6 VLJA  Juzgado nº3 Sección civil 

25  PUH‐P100 VHA 

Patio trasero  
Planta 1ª 

26  PU‐2,5 VJA 

27  PU‐1,6 VLJA  Planta primera

28  ?????? 

 

Se adjuntan planos de estado actual con la ubicación de todos los elementos instalados. 

 
3.4_INSTALACION DE GAS NATURAL 
 
El  edificio  dispone  de  acometida  de  gas  natural  (por  la  calle Moya)  y  armario  de  regulación  y 

medida  situado  en  el  patio  exterior  trasero.  La  instalación  quedó  fuera  de  servicio  al  cesar  la 

actividad por  lo que se desmontó el contador  (la baja de  la  instalación  fue  tramitada con  fecha 
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03/02/2.015). Desde allí se alimenta la caldera destinada a calefacción, único equipo con consumo 

de gas. La instalación se encuentra en buen estado de uso y mantenimiento aunque no cuenta con 

todas las medidas de seguridad que contempla la normativa actual.  

 

3.5_INSTALACION DE VENTILACION 
 
Los  aseos  y  alguna  de  las  dependencias  de  planta  baja  cuentan  con  ventilación  forzada.  Se 

distribuyen conductos de chapa de diversas secciones, vistos en unos casos, o en falso techo en 

otros, conectados a cabina de extracción. Los elementos terminales en las estancias son rejillas. 

Se observa además un conducto de ventilación de chapa que atraviesa la sala de calderas hasta la 

cumbrera destinado a la ventilación del espacio central. 

El resto de estancias únicamente cuentan con ventilación natural a través de las ventanas. 

 

4_REFORMA DE LA INSTALACION TERMICA  
 

El criterio principal de  la reforma proyectada es el mantenimiento de  todos aquellos elementos 

que  se encuentren en buen estado  y  la  inclusión de nuevos equipos  con  la misma  filosofía de 

funcionamiento.  

 
4.1_AISLAMIENTO TERMICO DEL EDIFICIO 
 
El  Proyecto  no  contempla  actuaciones  en  la  envolvente  térmica  del  edificio.  Únicamente  se 

plantea  la  sustitución de parte de  la  cubierta  (placas de policarbonato dañadas por  granizadas 

excepcionales)  así  como  sustituir  el  acristalamiento  sencillo  de  los  elementos  de  carpintería 

exterior dañados, por otro con cámara. 

 

4.2_EXIGENCIAS DE BIENESTAR TERMICO E HIGIENE 
 

CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE 

Con independencia de las condiciones interiores de diseño  establecidas en la IT 1.1.4.1.2 del RITE, 

y de acuerdo a la IT 3.8 sobre “Limitación de temperaturas” en los edificios con uso Administrativo, 

las  temperaturas del  aire en  los  recintos habitables  acondicionados  se  limitará  a  los  siguientes 

valores: 



UTE FRANCO‐GÓMEZ 
C/ Miguel Servet, 12,  22               22002   HUESCA                                                                                                                  TEL 974231943 

PROYECTO DE  INSTALACIÓN TERMICA Y VENTILACIÓN  ‐ ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA 
SEDE COMARCAL. SITUACIÓN: ANTIGUOS JUZGADOS, CALLE COSO ALTO nº 18 DE HUESCA 
 
 

6 
 

a) En los recintos calefactados no será superior a 21ºC cuando, como es el caso, para ello 

se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del 

sistema de calefacción. 

b) En  los  recintos  refrigerados  no  será  inferior  a  26ºC,  cuando  para  ello  se  requiera 

consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de 

refrigeración. 

 

VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 

La  velocidad   media  admisible  del  aire  en m/s  en  las  distintas  zonas  ocupadas,  se mantendrá 

dentro de los límites de bienestar teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, 

así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. Serán siempre inferiores a: 

 

TIPO	DE	DIFUSION	
TEMPERATURA	(ºC)	

20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

MEZCLA	(1)	 0,13	 0,14	 0,15	 0,16	 0,17	 0,18	 0,19	 0,20	

DESPLAZAMIENTO	 0,10	 0,11	 0,12	 0,13	 0,14	 0,15	 0,16	 0,17	

(1) Intensidad	de	la	tubulencia	40%	y	PPD	por	corrientes	de	aire	15%	(v	=	t/100‐0,07)	

(2) Intensidad	de	la	turbulencia	15%	y	PPD	por	corrientes	de	aire	10%	(v	=	t/100‐0,10)		

 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Los  locales habitables del  interior del edificio, dispondrán de un  sistema de  ventilación para el 

aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite  la formación de elevadas concentraciones 

de contaminantes. Se estará a lo dispuesto en al apartado IT 1.1.4.2 – Exigencia de calidad del aire 

interior, incluido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 

 

La  calidad  del  aire  interior  (IDA)  que  se  debe  alcanzar,  es  así  como  el  caudal mínimo  de  aire 

exterior (método indirecto de caudal de aire exterior por persona) será: 

 

ZONA  IDA 
AIRE EXTERIOR POR PERSONA 

(dm3/s) 

Oficinas  2 (aire de buena calidad)  12,5 

Salones de actos  3 (aire de calidad media)  8 
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CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR 

  •  ZONA CLIMATICA ..................................................... D2 – Huesca 
  •  ESTACION METEOROLOGICA ................................... Monflorite 
  •  LATITUD ................................................................... 42º 05’ 00’’ ‐ N 
  •  LONGITUD ................................................................ 0º 19’ 35’’ ‐ O 
  •  ALTITUD ................................................................... 541 m. (s.n.m.) 
  •  Grados dia (15‐15) ................................................... 1.508 
 

  CONDICIONES CALEFACCION: 
   
  •  Nivel percentil .......................................................... 99 % 
  •  Tª seca ...................................................................... ‐5 ºC 
     
  •  Coeficientes por orientación ................................... norte:  10% 
      este:  5% 
      oeste:  5% 
  •  Coeficiente de intermitencia ................................... 25 % 
  •  Incremento estancia con 2 paredes ext. ................. 10 % 
   
  CONDICIONES REFRIGERACION: 
   
  •  Nivel percentil .......................................................... 1 % 
  •  Tª seca ...................................................................... 33,4 ºC 
 

Los  datos  aquí  expuestos,  provienen  de  fuentes  de  información  de  reconocida  solvencia 
técnica: 

- Normas UNE 
- Datos climatológicos de Aragón – Gobierno de Aragón. 
- Condiciones de Diseño para el cálculo de instalaciones de calefacción publicado por 

ATECYR. 
- Guía Técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto, publicado por IDAE. 

 
El edificio se encuentra en una zona residencial y administrativa peatonal de Huesca, por lo que las 

condiciones del aire exterior son buenas, calificando su calidad como ODA 1. El aire exterior de 

ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Clase de filtración: 

 

CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR 
CALIDAD AIRE INTERIOR 

IDA 2 IDA 3 

ODA 1  F8 F7 

 



UTE FRANCO‐GÓMEZ 
C/ Miguel Servet, 12,  22               22002   HUESCA                                                                                                                  TEL 974231943 

PROYECTO DE  INSTALACIÓN TERMICA Y VENTILACIÓN  ‐ ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA 
SEDE COMARCAL. SITUACIÓN: ANTIGUOS JUZGADOS, CALLE COSO ALTO nº 18 DE HUESCA 
 
 

8 
 

Complementariamente se colocarán prefiltros (clase G4) a la entrada del aire exterior a la unidad 

de tratamiento. 

 
4.3_EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA 

 

4.3.1_CALCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA PARA CALEFACCION. 
 

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas del sistema de calefacción, se han tenido en cuenta 

los siguientes factores: 

- Se trata de   un edificio construido y ya acondicionado, por  lo que en  la medida de  lo 

posible se proyecta el mantenimiento de los elementos existentes. 

- Características constructivas y orientación de las fachadas. 

- Horarios de funcionamiento de los distintos subsistemas. 

- Indices de ventilación y extracciones. 

El  cálculo  se  ha  efectuado  independientemente  para  cada  local,  sumándolas  para  obtener  la 

mayor carga sensible de la instalación. 

La pérdida de calor total se calcula por la siguiente fórmula: 

 

QT  =  (Qt + incremento por intermitencia) +  (Qi ó Qr) 

Donde: 
  QT  =  Pérdida total de calor en Kcal/h. 
  Qt  =  Pérdidas de calor por transmisión en Kcal/h. 
  Qi     =  Pérdidas de calor por infiltración en Kcal/h. 
  Qr     =  Pérdidas de calor por ventilación o renovación de aire en Kcal/h. 

 

Deberá  compararse  las  perdidas  obtenidas  por  infiltración  y  por  ventilación,  tomándose  el 

mayor  de  los  dos  valores  para  sumárselo  a  las  pérdidas  por  transmisión.    Los  resultados 

obtenidos para cada estancia se detallan en el ANEXO I. 

 

Perdidas por transmisión: 

Para el cálculo de las pérdidas caloríficas por transmisión en superficies planas se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 
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Qt  =  (U x S x (ti ‐ te)) + incremento por orientación. 

  Donde: 
  Qt  =  Pérdidas de calor por transmisión en Kcal/h. 
  U  =  Transmitancia térmica en Kcal/h.m2.ºC. 
  S  =  Superficie del elemento en m2. 
  Ti  =  Temperatura interior en ºC. 
  Te  =  Temperatura exterior en ºC. 
 
Pérdidas por infiltración: 

 
Las infiltraciones por ventanas y puertas son debidas a la presión dinámica del viento y al efecto 

chimenea.  

Qi = (0,3 x I x (ti ‐ te) x L) 

  Donde: 
  Qi  =  Pérdidas de calor por infiltración en Kcal/h. 
  I  =  Infiltración (2,50 m3/h x m ) 
  L  =  longitud de rendija en m 
  ti  =  Temperatura interior en ºC. 
  te  =  Temperatura exterior en ºC. 
 
 
Pérdidas por ventilación / renovación de aire: 

 
La  introducción  artificial  de  aire  exterior  en  un  ambiente  acondicionado,  representa  una 

pérdida de calores sensible y latente. 

Esta pérdida de calor puede calcularse conjuntamente aplicando  la ecuación general del calor 

total (energía térmica) aplicada a las condiciones de proyecto de ventilación. 

 
Qr = C.d. c. (ti ‐ te) 

  
  Donde: 
  Qr  =  Pérdidas de calor por ventilación / renovación en Kcal/h. 
  C  =  Caudal de aire de ventilación en m3. 
  d  =  Densidad del aire Kg/m3. 
  c  =  calor específico del aire (Kcal/KgºC). 
  ti  =  Temperatura interior en ºC. 
  te  =  Temperatura exterior en ºC. 
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4.3.2_CALCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA PARA REFRIGERACION 
 

El estudio de  las cargas  térmicas de  refrigeración,  tiene el mismo origen que el cálculo de  la 

carga  de  calefacción,  sin  embargo  este  cálculo  es  bastante más  complejo,  ya  que  todos  los 

factores  de  carga  positiva  que,  cara  a  la  calefacción  son  favorables,  son  contrarios  para  la 

refrigeración. En  el  cuadro  adjunto  se  exponen  de  forma  resumida  todos  los  factores  a 

considerar en cada uno de los locales:  

GANANCIAS DE CALOR 

Propias del local 

Exteriores 
Sensibles 

Insolación directa

Conducción + radiación cerramientos opacos 

Conducción cerramientos translucidos 

Conducción desde locales no acondicionados 

Latentes Infiltración de vapor

Interiores 

Sensibles 

Iluminación

Máquinas

Personas

Latentes 
Personas

Máquinas

GANANCIAS DE CALOR 

Otras propias del local 
Sensibles 

Almacenamiento de calor

Calor tomado en las conducciones de aire 

Calor aportado por los equipos de tratamiento de aire

Infiltración de aire

Latentes Infiltración de aire

Independientes del local 
Sensibles Ventilación (aire exterior)

Latentes Ventilación (aire exterior).

 

Será necesario efectuar los cálculos de ganancia  de calor, para distintas horas en el mismo día y 

para distintos días por cada zona del edificio debido a la no simultaneidad en el tiempo de estos 

factores.  De esta manera se determinará en que momento es máxima la suma de los distintos 

parámetros, dando  lugar a  la definición de  la potencia frigorífica a  instalar para climatizar una 

zona del edificio y, por suma de  las distintas zonas a  la carga máxima simultánea del edificio. 

Los resultados obtenidos se detallan en el ANEXO I. 
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4.4_DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE CALEFACCION 
 
4.4.1_PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

Se proyecta el mantenimiento del sistema de calefacción por radiadores en aquellas plantas que 

actualmente  se  encuentran  calefactadas  (primera,  segunda  y  tercera).  Las  variaciones  en  la 

distribución de estancias hace necesaria  la  reubicación de  alguno de  los  radiadores  existentes. 

Algunas de  las dependencias y  los aseos  (actualmente sin calefactar) se dotarán con  radiadores 

existentes,  alguno  de  esos  obtenido mediante  la  división  de  otros  de mayor  tamaño.  No  es 

necesario la adquisición de nuevos elementos, ya que los elementos existentes son suficientes. 

Son de aluminio marca RAYCO2000, modelo RD700  con las siguientes características: 

 

MODELO RD700 

Altura total (mm.)  680

Distancia ejes (mm.)  600

Anchura frontal (mm.)  80

Profundidad lateral (mm.) 96

Capacidad agua (l)  0,57 

Emisión frontal plano T=60ºC (W)    186,4 

Emisión frontal plano T=50ºC (W)    146 

Emisión frontal plano T=40ºC (W)    108,26 

Exponente “n”  1,31 

 

Se adjunta como ANEXO II, tabla resumen de los elementos instalados en cada estancia. 

NO  se modifica  la  red de distribución hidráulica que discurre por el  interior del edificio. En  los 

casos en  los que  se necesite nueva  alimentación a  radiador, esta  se  realizará empotrada en el 

suelo desde el punto más cercano con  tubería multicapa de diámetro 16 mm.,  tal como queda 

indicado en el documento planos. 

Todos  los  radiadores  se  equiparán  con  válvulas  termostatizables  y  cabezales  termostáticos 

(excepto aseos y zonas de paso) para poder realizar el control  individualizado de  la temperatura 

ambiente. 

Tanto para mejorar  la eficiencia energética del edificio  como para prevenir el posible  cierre de 

gran parte de los cabezales termostáticos de radiadores, se proyecta la sustitución de las bombas 
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con que cuenta el circuito de calefacción. Se selecciona una bomba doble (en previsión de labores 

de mantenimiento o posibles averías) de rotor húmedo con prestaciones similares a  la existente 

pero adaptada a la Directiva Europea de Ecodiseño ErP. Será: 

  marca ................................................... GRUNDFOS 

  modelo ................................................. MAGNA 1 50/100F    

 

 

Al no aumentar la potencia a suministrar y debido al buen estado aparente de la caldera existente, 

se opta por su reutilización. 

 

ADAPTACION DE LA SALA DE CALDERAS 

Se sitúa en la planta bajocubierta con una superficie útil de 12,87 m2 y acceso a través de vestíbulo 

de  independencia. Cuenta con superficie de baja resistencia en el techo de superficie mayor a 1 

m2.  Es  atravesada  por  un  conducto  de  ventilación  del  edificio  que  es  preciso  desmontar  para 

preservar la resistencia al fuego de los cerramientos. 

En ella se llevarán a cabo pequeñas actuaciones encaminadas a adaptarla al actual Reglamento de 

Instalaciones Térmicas y a la Norma UNE 60.601 referente a salas de calderas alimentadas con gas 

natural: 
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 Se instalará una válvula mezcladora motorizada de 3 vías para poder variar la temperatura 

de  impulsión  a  los  radiadores  en  función  de  las  condiciones  exteriores. 

Complementariamente se precisará sonda de temperatura exterior y central de regulación. 

 La  inclusión  de  la  nueva  bomba  (con  sus  llaves  de  corte,  filtro,  retención  y  puente 

manométrico) y la válvula motorizada obligan a el ajuste de la instalación hidráulica (acero 

2 ½”) y su correspondiente aislamiento térmico. Fluido interior caliente: 

Diámetro exterior tubería sin aislar 
(mm.) 

Espesor mínimo 
(mm.) 

Temperatura fluido 
40 a 60 ºC 

Temperatura fluido 
60 a 100 ºC 

D  35  25  25 

35  D  60  30  30 

60  D  90  30  30 

 

 En el momento de redacción del proyecto, se desconoce el estado del vaso de expansión 

cerrado, por lo que se proyecta su sustitución por uno de 140 l. 

 Se  instalarán  interruptor  de  flujo,  presostato,  así  como  nueva  red  de  llenado  (con 

desconector hidráulico) y vaciado a desagüe. 

 Para la medición de la energía térmica generada, se colocará un contador de energía en la 

tubería de retorno a caldera, con sus correspondientes sondas en impulsión y retorno. 

 Se  adaptará  el  cuadro  eléctrico  de  la  sala  a  los  nuevos  equipos,  colocando  además 

contador de energía eléctrica. 

 Ejecución de nuevas aberturas de ventilación,  situadas una de ellas en  la parte  superior 

(15x15 cm.) con su borde inferior a menos de 30 cm. del techo, y otra en la parte inferior 

(40x30 cm.) con su borde superior a menos de 50 cm. del suelo. 

 Se colocarán dos detectores protegidos adecuadamente de choques e  impactos a menos 

de  0,3 m.  del  techo,  los  cuales  se  activarán  antes  de  que  se  alcance  el  30%  del  límite 

inferior  de  explosividad  del  gas  natural.  Los  detectores  activarán  el  sistema  de  corte, 

consistente en una válvula de corte automática del tipo todo – nada  instalada en  la  línea 

de alimentación de gas a  la sala de calderas y ubicada en el exterior del recinto. Será del 

tipo  normalmente  cerrada  de  forma  que  ante  una  falta  de  energía  auxiliar  de 
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accionamiento se interrumpa el suministro de gas. En caso de que el sistema de detección 

sea  activado,  la  reposición del  servicio debe  ser manual. El  sistema de detección,  corte 

debe  ser  sometido a pruebas periódicas para  comprobar  su  correcto  funcionamiento al 

menos una vez cada 6 meses. 

 

INSTALACION DE GAS NATURAL 

La instalación parte de armario de regulación situado en el acceso por C/Moya en buen estado de 

uso y mantenimiento.  Unicamente será necesaria la colocación del contador de gas de membrana 

G‐16, acorde al caudal del gas requerido por la caldera instalada. 

  Contador tipo .................................... G‐16 
  Caudal mínimo (m3/h) ...................... 0,16 
  Caudal máximo (m3/h) ..................... 25 
  Ø conexiones (D) ............................... R 2”G 
  Dimensiones máximas (mm.) ........... alto  362 
    ancho  392 
 

La sala de calderas ya cuenta con instalación receptora de gas natural. Como ya se ha comentado, 

será necesario variarla mínimamente para introducir la electroválvula de corte de gas. De la misma 

forma, se procederá a la sustitución de la llave de corte y regulador de presión de gas, instalado un 

regulador con seguridad de mínima incorporada, para una presión de entrada de 50 mbar, presión 

de salida 20 mbar y caudal 15 m3/h, seguido de toma de presión tipo débil calibre. 

Toda la instalación, se debe someter a una prueba de estanqueidad  (de acuerdo a la Norma UNE 

60 6070‐8) con resultado satisfactorio, antes de su puesta en servicio. El resultado de la prueba de 

estanqueidad debe ser documentado.  

La prueba de estanqueidad se realizará con aire o gas  inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o 

líquido, pudiéndose  efectuar  por  tramos  o de  forma  completa  a  toda  la  instalación  receptora. 

Antes de  iniciar  la prueba de estanqueidad  se debe asegurar que están  cerradas  las  llaves que 

delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se 

estabilice  la temperatura, se debe realizar  la primera  lectura de  la presión y empezar a contar el 

tiempo  del  ensayo.  Seguidamente  se  deben maniobrar  las  llaves  intermedias  para  verificar  su 

estanqueidad con relación al exterior, tanto en la posición de abiertas como en la de cerradas. 
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En el supuesto de que la prueba de estanqueidad no dé resultado satisfactorio, se deben localizar 

las  fugas utilizando  agua  jabonosa  o un  producto  similar,  y  se debe  repetir  la  prueba  una  vez 

eliminadas  las mismas. La prueba  se considera correcta si no  se observa una disminución de  la 

presión, transcurrido el periodo de tiempo que se indica en la siguiente tabla, desde el momento 

en que se efectuó la primera lectura. 

  

Presión de operación 
MOP 
(bar) 

Presión de prueba 
(bar) 

Tiempo de prueba 
(minutos) 

0,4 < MOP ≤ 2  > 3,5 2) 
30 2) 

0,05 < MOP ≤ 0,4  > 1 2) 

MOP ≤ 0,05  > 0,1 3)  15 3) 

  
1)  La  prueba  debe  ser  verificada  con  un manómetro  de  rango  0  bar  a  10  bar,  clase  1,  diámetro  100 mm.  o  un manómetros 

electrónico o digital o manotermógrafo del mismo  rango y características. El  tiempo de prueba  se puede  reducir a   30 min en 
tramos inferiores a 20 m. en instalaciones individuales. 

 
  Cuando  la prueba afecta a dispositivos que puedan verse deteriorados (cartuchos de filtros, electroválvulas,  indicadores visuales 

de presión, manómetros, ventómetros, etc.),  la prueba se debe realizar con  los dispositivos desmontados y una vez realizada  la 
misma se procede a comprobar la estanqueidad con todos los dispositivos a la presión máxima de operación. 

 
2)  La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, clase 1, diámetro 100 mm. para tramos con 0,4 bar< MPO 

≤2 bar, con un manómetro de rango 0 bar a 1,6 bar para tramos con 0,05 bar<MOP<0,4 bar o con un manómetros electrónico o 
digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

 
  Cuando  la prueba afecta a dispositivos que puedan verse deteriorados (cartuchos de filtros, electroválvulas,  indicadores visuales 

de presión, manómetros, ventómetros, etc.),  la prueba se debe realizar con  los dispositivos desmontados y una vez realizada  la 
misma se procede a comprobar la estanqueidad con todos los dispositivos a la presión máxima de operación. 

 
  Para 0,05 bar<MOP≤0,4 bar el tiempo de prueba puede ser de 15 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 15 m. 
 
 
3)  La prueba debe ser verificada con un manómetro de columna de agua en forma de U con escala adecuada o con un manómetro 

electrónico o digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. 
  El tiempo de prueba puede ser de 10 min. si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m. 
 

  

La estanqueidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación y de las 

uniones de entrada y salida, tanto de los reguladores como de los contadores, se debe comprobar 

a  la  presión  de  operación  correspondiente  mediante  detectores  de  gas,  aplicación  de  agua 

jabonosa, u otro método similar. 
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4.4.2_PATIO CENTRAL PLANTAS PRIMERA A TERCERA 

Esta zona precisa de un tratamiento especial. Para ello se proyecta desmontar  los radiadores allí 

instalados (que se reaprovechan en otros espacios) e instalar un sistema de aire que cubrirá tanto 

la demanda de calor como de frío.  

Se prevé la colocación de una unidad interior de conductos por planta instalada en el falso techo 

de zonas de servicios. Se conectarán frigoríficamente con  las nuevas unidades exteriores a situar 

en la planta bajocubierta. Las unidades interiores serán marca HITACHI gama System free RPI FSN 

o similar con alta presión disponible, de las siguientes características: 

 

UBICACION  Pl. PRIMERA  PL. TERCERA  PL. SEGUNDA 

MODELO  RPI‐4,0 FSN5E  RPI‐3,0 FSN5E  RPI‐2,5 FSN5E 

Potencia nominal 
Refrigeración  kW  11,20  8,00  7,10 

Calefacción  kW  12,50  9,00  8,50 

Caudal aire (baja‐media‐alta)  m3/h  1500–1680–1800  960‐1140‐1320  780‐960‐1140 

   

En el caso de planta primera, los elementos difusores para el tratamiento de aire serán toberas de 

largo alcance,  situadas en  los  frentes del patio. Serán marca SCHAKO modelo WDA D SK‐100 o 

similar. Para el resto de plantas se piensa en difusores lineales situados en los huecos al patio que 

actuarán  a modo de  “cortina de  aire”, marca  SCHAKO modelo DSX P2  Z o  similar, de  longitud 

variable.  En  las  zonas  de  paso  en  comunicación  con  el  patio  central,  se  instalarán  difusores 

rotacionales (4 de ellos reutilizados y 2 de nueva adquisición). 

 

4.4.3_PLANTA BAJA 

En el caso de  la planta baja (actualmente solo cuenta con un radiador), se piensa en un sistema 

que cubra tanto la demanda de frío como de calor.  

Condicionados por la escasa altura de esta planta y la inexistencia de falsos techo, se opta por: 

 En  las  estancias  administrativas  (despachos  políticos,  registro  y  consulta),  se  proyecta 

colocar  unidades  interiores  tipo  Split marca  HITACHI modelo  RPK‐0.6  o  similar  con  las 

siguientes características: 
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MODELO    RPK‐0,6FSN3M 

Potencia nominal 
Refrigeración  kW  1,70 

Calefacción  kW  1,90 

Caudal aire (baja‐media‐alta)  m3/h  360‐420‐480 

 

 En  las  zonas  de  acceso,  se  colocarán  una  unidad  interior  de  conductos  (en  techo  del 

almacén) con alta presión disponible y una unidad tipo consola vertical si carcasa (ubicada 

en el registro). Serán marca HITACHI o similar con las siguientes características: 

UBICACION  ALMACEN  REGISTRO 

MODELO  RPI‐1,5 FSN5E  RPFI‐1,5 FSN2E 

Potencia nominal 
Refrigeración  kW  4,00  4,00 

Calefacción  kW  4,80  4,80 

Caudal aire (baja‐media‐alta)  m3/h  480‐540‐600  540‐600‐720 

 
Complementariamente  se  tratará  la  puerta  automática  de  acceso,  colocando  sobre  ella  una 

cortina de aire caliente marca S&P modelo COR 9‐1500 FT o similar de 3 velocidades: 1.700‐2.100‐

2.400 m3/h y potencia calorífica: 4,5 – 9 kW. 

 

4.5_DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION (FRIO) 

Como ya se ha descrito en el estado actual el edificio cuanta con instalación de climatización (frío) 

en gran parte de las dependencias de planta primera, segunda y tercera. Se trata de equipos 1x1 

de  expansión  directa  (exactamente  28  unidades)  que  cubren  únicamente  la  demanda  de 

refrigeración. Se distribuyen en dos estancias de pl. bajocubierta  (24 uds.) y el patio  trasero  (4 

uds.). El gas refrigerante en todos los casos en R‐22 salvo el equipo PUH‐P100 VHA que es R410A. 

Las unidades interiores son cassettes, salvo una unidad de conductos situada en planta primera. 

Siguiendo con la premisa de mantenimiento de la instalación existente, se proyecta la reutilización 

de todos estos equipos, con las siguientes consideraciones: 

 

 Cambio de ubicación de  las 4 unidades exteriores que se sitúan actualmente en el patio 

trasero,  colocándolas  junto  a  las  existentes,  en  bajo  cubierta,  con  los  ventiladores 

debidamente conectados al exterior. Desde allí se realizan nuevas redes frigoríficas. 
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 Acondicionamiento de todos los equipos para cambio de refrigerante al sustitutivo 427 A. 

El refrigerante actual R22 será recogido y gestionado como  residuo. Se considera que el 

cambio de refrigerante disminuye las prestaciones de los equipos un 25%. 

 En alguno de  los  casos y debido a variaciones en  la distribución  interior,  será necesario 

desplazar alguna de las unidades interiores. En la documentación gráfica quedan indicadas 

las unidades que continúan en su posición y las que van a ser reubicadas (algunas de ellas 

escasos centímetros). 

 

Las estancias que quedan sin climatizar en plantas primera, segunda y tercera (la planta baja  y el 

patio  central  ya  ha  quedado  definido  en  el  apartado  anterior),  se  equiparan  con  unidades 

interiores tipo cassettes (similares a  las existentes   para mantener una estética uniforme). Serán 

marca HITACHI gama SET FREE SIGMA o similar con las siguientes características: 

Modelo    RCIM‐0,8F SN4  RCIM‐1 FSN4  RCIM‐1,5 FSN4 

Potencia nominal  Refrigeración  kW  2,20  2,80  4,00 

Caudal aire 

(baja‐media‐alta) 
m3/h  360‐480‐660  360‐510‐720  420‐570‐780 

Nivel presión sonora  dB(A) 24,5‐29‐36 24,5‐30‐38  27,5‐33‐41

 
Las unidades interiores se gestionarán desde mandos cableados multifunción  de la marca HIITACI 

modelo PC‐ARFPE o similar. 

Se adjunta como ANEXO II tabla resumen de las unidades interiores instaladas (tanto las existentes 

como las de nueva ejecución), distribuidas por estancias. 

Se  instalarán  3  unidades  exteriores  VRF  en  recinto  propio,  en  planta  bajocubierta.  El  espacio 

tomará aire del exterior a través de casetones ejecutados en  la cubierta del edificio. La salida de 

aire de los ventiladores estará debidamente conducida al exterior. Serán marca HITACHI gama SET 

FREE SIGMA o similar de los siguientes modelos o similares: 
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CONECTADA A UNIDADES INTERIORES DE  PLANTA BAJA  PLANTA 1ª  PLANTAS 2ºY 3ª 

MODELO  RAS 8 FSXNSE  RAS 12 FSXNSE  RAS 16 FSXNSE 

Fuente de alimentación    1~400V 50 Hz 

Capacidad de enfriamiento nominal  kW  22,4  33,5  45,0 

Capacidad de calentamiento nominal    25,0  37,5  50,0 

EER    4,15  3,77  3,25 

COP    4,75  4,10  3,37 

Número uds. conectables ‐max.    26  39  52 

Caudal de aire  m3/h  9.900  11.400  15.360 

Dimensiones  mm  1725x959x784  1725x959x784  1725x1219x784 

Peso neto  Kg  210  233  332 

Potencia nominal absorbida en frío  kW  5,40  8,89  13,85 

Potencia nominal absorbida en calor  kW  5,26  9,15  14,84 

Diámetro de las tuberías (líquido/gas)  “  3/8‐3/4‐5/8  1/2 ‐ 1 – 7/8  1/2 ‐ 1 1/8 – 7/8  

Refrigerante  R 410 A 

Carga de refrigerante  Kg  5,00  7,20  9,90 

 

La estancia destinada a RACK se tratará de forma independiente, ya que tiene unas condiciones de 

funcionamiento muy espaciales, requiriendo frío prácticamente todo el tiempo. Es por esto que se 

instalará un conjunto 1x1 marca HITACHI modelo PERFORMANCE 25 RPC o similar, compuesto por 

una unidad  exterior RAC‐25WP  (situada en bajo  cubierta,  junto  a  las unidades  actuales)  y una 

unidad interior tipo Split RAK‐25RPC. La potencia nominal en refrigeración de este conjunto es de 

2,50 kW, con una potencia nominal absorbida de 0,70 kW. EER 3,57. 

 

TUBERIAS DE CIRCUITOS FRIGORIFICOS  

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Las tuberías deberán soportar la presión máxima específica del refrigerante seleccionado.  

- Los  tubos  serán  nuevos,  con  extremidades  debidamente  tapadas,  con  espesores 

adecuados a la presión de trabajo. 

- El dimensionado de las tuberías se ha hecho de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

- Las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento 

de la conexión. 

Se adjunta como ANEXO III a esta memoria el informe de selección del sistema VRF. 
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4.6_DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE VENTILACION 
 
Esta instalación es de nueva ejecución, ya que en la actualidad únicamente cuenta con ventilación 

mecánica los aseos y parte de los almacenes de planta baja.  

Se dimensiona de acuerdo al Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios y la Norma UNE 

13.779:2008 referente a Ventilación en los edificios no residenciales. 

 
4.6.1_OCUPACION ESTANCIAS A VENTILAR Y CAUDAL AIRE EXTERIOR  

PLANTA  DEPENDENCIA 
CRITERIO

OCUPANTES 
CALIDAD AIRE  CAUDAL VENTILACION

m2/persona  IDA  m3/h 

BAJA 

Político 1  10  1  2  45 

Político 2  10  1  2  45 

Político 3  10  1  2  45 

Político 4  10  1  2  45 

Político 5  10  2  2  90 

Político 6  10  2  2  90 

Registro  10  2  2  90 

Consulta  10  1  2  45 

Archivos  15 l/s estancia 180 

Almacén  15 l/s estancia  90 

  765 

 

PLANTA  DEPENDENCIA 
CRITERIO

OCUPANTES 
CALIDAD AIRE  CAUDAL VENTILACION

m2/persona  IDA  m3/h 

PRIMERA 

Reuniones/T.S.  3  7  3  202 

Desp. Educadores  10  3  2  135 

Desp. T. Sociales  10  3  2  135 

Desp. Dirección  10  2  2  90 

Desp. Abogado  10  2  2  90 

Desp. Psicólogo  10  2  2  90 

Deporte  10  5  2  225 

Cultura  10  4  2  180 

Desp. archivo  10  3  2  135 

Desp. Confidente  10  2  2  90 

Distribuidores    2  2  90 

  1.462 
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PLANTA  DEPENDENCIA 
CRITERIO

OCUPANTES 
CALIDAD AIRE  CAUDAL VENTILACION

m2/persona  IDA  m3/h 

SEGUNDA 

Presidencia  10  4  2  180 

Secretaria presidencia  10  2  2  90 

Intervención  10  2  2  90 

Técnico Administración  10  2  2  90 

Secretaría  10  2  2  90 

Adm. General  10  6  2  270 

S. Reuniones  3  7  3  202 

Turismo  10  5  2  225 

Informática  10  3  2  135 

Rack      90 

Urbanismo  10  3  2  135 

Descanso café   10  1  2  45 

Zona común admin.  10  2  2  90 

Distribuidor    1  2  45 

  1.777 

 

PLANTA  DEPENDENCIA 
CRITERIO

OCUPANTES 
CALIDAD AIRE  CAUDAL VENTILACION

m2/persona  IDA  m3/h 

TERCERA 

Desarrollo  10  4  2  180 

Medioambiente  10  2  2  135 

Sala de prensa  3  16  3  461 

Salón de plenos  3  33  3  950 

Gabinete comunicación  10  3  2  135 

Aula formación  2,5  14  2  630 

Espacios polivalentes   10  4  2  180 

Distribuidores    2  2  90 

  2.761 

 

4.6.2_DESCRIPCION DE LA INSTALACION Y EQUIPOS SELECCIONADOS 

A la hora del diseño de la instalación e ventilación cabe destacar dos singularidades: 

 El espacio en falso techo de planta tercera es irregular debido a la estructura reforzada con 

que cuenta el edificio. Por este motivo gran parte de la red de distribución de esta planta, 
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discurrirá por  la planta bajo  cubierta, acometiendo desde allí  los puntos de  impulsión y 

retorno. 

 La planta baja es todavía más problemática ya que no dispone de  falso techo y el techo 

presenta “revoltones” que dificultan la ejecución de la red de distribución. Se proyecta una 

red de aporte de aire independiente para cada estancia y una extracción centraliza, para lo 

cual será necesario prever alguna pequeña abertura en las puertas. 

De acuerdo a los caudales obtenidos, se diseña una instalación de ventilación con 2 recuperadores 

de  calor, uno para  la planta baja  y otro para plantas primera,  segunda  y  tercera,  las  cuales  se 

encuentran comunicadas por el patio central.  

Los  recuperadores  se  instalarán  en  la  planta  bajocubierta,  junto  con  las  nuevas  unidades 

exteriores  de  climatización.  La  toma  y  salida  de  ambos  equipos  se  conducirá  debidamente  al 

exterior del edificio, atravesando la cubierta. 

Desde  los  recuperadores  de  calor  partirán  las  redes  de  conductos  de  impulsión  y  retorno 

fabricados en  fibra de vidrio  tipo Climaver Neto o similar con  la sección  indicada en  los planos. 

Discurrirán verticalmente por el almacén y desde allí horizontalmente por los falsos techos de cada 

planta.  Los conductos y accesorios que discurran por zonas no calefactadas de la red de impulsión 

de  aire  dispondrán  de  aislamiento  térmico  de  forma  que  la  pérdida  de  calor  no  será  nunca 

superior al 4% de la potencia transportada. Para material con conductividad térmica de referencia 

igual a 0,040 W/(mK) a 10ºC.) seleccionamos los siguientes espesores: 

 
En interiores

(mm) 

En exteriores 

(mm) 

Aire caliente  20  30 

Aire frío  30  50 

 

La red de retorno que discurre por el interior del edificio se aislará en aquellos tramos en los que el 

aire esté a  temperatura menor que  la de  rocío del ambiente o  cuando discurra por  locales no 

calefactados. 

Los elementos terminales de aporte y extracción serán rejillas de aluminio lama horizontal de las 

dimensiones indicadas en los planos. Las rejillas de aporte tendrán doble deflexión y compuerta de 

regulación, mientras que las de extracción serán fijas. 
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Los recuperadores de calor seleccionados son marca S&P modelos CADT HE DI 60 PRO REG y CADB 

HE DI 08 PRO REG o similar. Tendrán  intercambiador de placas tipo counterflow certificados por 

EUROVENT.  Estarán montados  en  cajas  de  acero  galvanizado  plastificado,  de  doble  pared  con 

aislamiento  interior  termoacústico de  fibra de vidrio de 25 mm. de espesor, versión horizontal. 

Dispondrá  de  2  ventiladores  Plug‐fans  con  rodetes  de  álabes  hacia  atrás.  Se  equiparán  con 

resistencia eléctrica de calefacción y módulo de control Pluy&Play que gestionará el caudal de aire 

y la puesta en marcha de la resistencia eléctrica. Especificaciones técnicas: 

 marca ..................................................... S&P 

  modelo ................................................... CADB‐HE DI 08 PRO‐REG 

  caudal máximo ...................................... 800 m3/h 

  Eficiencia recuperador ........................... 86,4 % (*) 

  Potencia absorbida máxima .................. 2,5 kW 

  Potencia batería eléctrica ...................... 2 kW 

  VENTILADOR (2 uds.): 

  alimentación eléctrica ........................... 1/230V, 50 Hz 

  intensidad máxima ................................ 2,9 A 

 

 

  marca ..................................................... S&P 

  modelo ................................................... CADB‐HE DI 60 PRO‐REG 

  caudal máximo ...................................... 6.100 m3/h 

  Eficiencia recuperador ........................... 86,7 % (*) 

  Potencia absorbida máxima .................. 16,4 kW 

  Potencia batería eléctrica ...................... 12 kW 

  VENTILADOR (2 uds.): 

  alimentación eléctrica ........................... 3+N/400V, 50 Hz 

  intensidad máxima ................................ 3,0 A 

 

(*) Eficiencia húmeda  referida a caudal nominal, condiciones exteriores  (‐5ºC /80% HR) e 

interiores (20ºC/50%HR). 

 

RECUPERACION DE CALOR DEL AIRE DE EXTRACCION  

En todos aquellos subsistemas en los que el caudal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos 

sea superior a 0,5 m3/s, se prevé la recuperación de energía. 
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La eficiencia de recuperación en calor sensible (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) en función del 

caudal de aire exterior (m3/s) y de  las horas anuales de funcionamiento del sistema serán en todos  los 

casos superior a: 

 

Horas anuales 

de funcionamiento 

Caudal de aire exterior (m3/s) 

>0,5..1,5 >1,5...3 >3,0...6,0 

%  Pa % Pa %  Pa

≤2.000  40  100 44 120 47  140

>2.000...4.000  44  140 47 160 52  180

>4.000...6.000  47  180 50 180 55  200

 

Los recuperadores seleccionados presentan una eficiencia del 86,4 y 86,7 %, superiores a la regulada. 

 

VENTILACION DE LOS ASEOS 

Los aseos contarán con sistema de extracción independiente al resto de estancias. 

Los aseos de minusválidos se equiparan con extractores marca S&P modelo ECOAIR TLC o similar, 

caudal de descarga: 15 m3/h – 60 m3/h,  con 2  funciones distintas:  funcionamiento  continuo a 

velocidad lenta ajustables y funcionamiento intermitente a velocidad ajustable. 

En  el  resto  de  aseos  se  colocarán  varias  bocas  de  extracción  tipo  BORJ80  de  S&P  o  similar, 

conectadas a red de conductos que discurrirán por el falso techo, ventilador helicocentrífugo en 

línea de bajo perfil  marca S&P modelo TD160/100 N SILENT o similar (caudal de descarga 180‐150 

m3/h) enclavado con el interruptor de encendido y compuerta antiretorno. 

 

5_ EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 

5.1_SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

- Superficies  calientes.  Las  superficies  con  posible  contacto  accidental  estarán  a 

temperatura inferior a 60ºC. 

- Partes móviles:  El  aislamiento  de  tuberías,  conductos,...  no  interferirá  con  las  partes 

móviles de sus componentes. 

- Accesibilidad: Todos  los elementos (tanto  los vistos como  los ocultos), se  instalarán de 

forma que se facilite su accesibilidad, limpieza, mantenimiento y reparación. 
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- Señalización: Una vez terminada la obra, se realizarán planos finales con el esquema de 

principio, que permanecerá protegido en la sala, así como las instrucciones de seguridad 

de manejo y maniobra descritas en el “Manual de Uso y Mantenimiento”. 

- Todas las conducciones de instalaciones se marcarán de acuerdo al código de colores de 

la Norma UNE 100.100. 

- Medición: Para instalaciones con potencia térmica nominal mayor de 70 kW, se precisan 

como mínimo los siguientes elementos de medición: 

  •  Colectores ...................................... termómetro 

•   Vaso expansión .............................. manómetro 

•   Circuitos secundarios ..................... termómetro en retorno 

•   Bombas .......................................... manómetro diferencial 

•   Recuperador de calor aire – aire ... Mag. físicas aire 

Los  elementos  de medida  se  situarán  en  lugares  visibles.  No  se  colocarán  termómetros  o 

sondas de contacto. 

 

6_PUESTA EN SERVICIO 

6.1_PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 

REDES DE TUBERÍAS DE AGUA 

Se  probarán  hidrostáticamente  todas  las  redes  de  circulación  de  fluidos  portadores  antes  de 

quedar ocultas. Se seguirá el siguiente proceso: 

1)  Preparación y limpieza de redes de tuberías. 

2)  Prueba  preliminar  de  estanqueidad.  A  baja  presión  para  detectar  fallos  de 

continuidad de la red. 

3) Prueba de resistencia mecánica. 
 

TIPO DE CIRCUITO  PRESION DE PRUEBA

Cerrado hasta 100ºC 
1,5 veces presión máxima efectiva de trabajo a Tª servicio. 

Máximo 6 bar 

 

4) Reparación de fugas.  
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ESTANQUEIDAD DE LOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

Los circuitos frigoríficos ejecutas en  la obra, serán sometidos a  las pruebas especificadas en  la 

normativa vigente. No será necesario someter a una prueba de estanqueidad la instalación de 

unidades  por  elementos,  cuando  se  realice  con  líneas  precargadas  suministradas  por  el 

fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas. 

 

LIBRE DILATACIÓN 

Una vez realizadas las pruebas anteriores, la instalación de calor se llevará hasta la temperatura 

de  tarado de  los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente  la actuación de  los 

aparatos  de  regulación  automática.  Durante  el  enfriamiento  se  comprobará  visualmente  la 

inexistencia de deformaciones así como el funcionamiento del sistema de expansión. 

 

REDES DE CONDUCTOS DE AIRE 

1) Preparación y limpieza de las redes de conductos.   
2) Pruebas de resistencia estructural y estanqueidad. 

   

PRUEBAS FINALES 

Se considerarán válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas 

en la Norma UNE‐EN 12599:01 en lo que respecta a controles y mediciones. 

 

6.2_AJUSTE Y EQUILIBRADO 

Una  vez  concluida  la  reforma de  la  instalación  térmica, ésta  se  ajustará  a  los  valores de  las 

prestaciones que figuran en el Proyecto, fijando especial atención a: 

- Los sistemas de distribución y difusión de aire. 
- Los sistemas de distribución de agua. 
- El control automático. 

 
La empresa instaladora presentará un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las 

condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 

 

6.3_EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética 

de la instalación: 
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a) Comprobación  del  funcionamiento  de  la  instalación  de  la  instalación  en  las 
condiciones de régimen. 

b) Comprobación de  la eficiencia energética de  los equipos de generación de calor en 
las condiciones de trabajo. 

c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en 
los que se efectúe una transferencia de energía térmica. 

d) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
e) Comprobación de  las  temperaturas  y  los  saltos  térmicos de  todos  los  circuitos de 

generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
f) Comprobación de que  los consumos energéticos se hallan dentro de  los márgenes 

previstos en Proyecto. 
g) Comprobación del  funcionamiento y del consumo de  los motores eléctricos en  las 

condiciones normales de trabajo. 
h) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

 

7_MANTENIMIENTO Y USO 

7.1_PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La  instalación  térmica,  con  potencia  superior  a  70  kW  se  mantendrá  de  acuerdo  con  un 

programa de mantenimiento preventivo  incluido en el “Manual de uso y mantenimiento” y al 

criterio  profesional  de  la  empresa  mantenedora.  Las  operaciones  en  los  diferentes 

componentes de la instalación serán: 

 

OPERACION  PERIODICIDAD 

1.‐ Limpieza de los evaporadores  t 

2.‐ Limpieza de los condensadores  t 

3.‐ Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceites en equipos frigoríficos 2 t 

4.‐ Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 2 t 

5.‐ Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea 2 t 

6.‐ Limpieza del quemador de la caldera  m 

7.‐ Revisión de vaso de expansión  m 

8.‐ Comprobación del material refractario  2 t 

9.‐ Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera m 

10.‐ Revisión general de caldera a gas  t 

11.‐ Comprobación de niveles de agua en circuitos m 

12.‐ Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías t 

13.‐ Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación 2 t 

14.‐ Comprobación de tarad de elementos de seguridad m 

15.‐ Revisión y limpieza de filtros de agua  2 t 
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16.‐ Revisión y limpieza de filtros de aire  m 

17.‐ Revisión de baterías de intercambio térmico t 

18.‐ Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2 t 

19.‐ Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 

20.‐ Revisión de bombas y ventiladores  m 

21.‐ Revisión del estado del aislamiento térmico t 

22.‐ Revisión del sistema de control automático  2 t 

  Donde:  m:  una vez al mes. La primera al inicio de la temporada. 
    t:  una vez por temporada (año) 

2t:  2 veces por  temporada  (año). Una al  inicio de  la misma y otra a  la mitad de periodo de uso, 
siempre que haya una diferencia mínima de 2 meses entre ambas. 

 

7.2_PROGRAMA DE GESTION ENERGERTICA 

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE CALOR 

La  empresa  mantenedora  realizará  un  análisis  y  evaluación  periódica  del  rendimiento  del 

equipo  generador,  con  la  siguiente  periodicidad  (potencia  térmica  nominal    de  la  presente 

instalación comprendida entre 70 y 1.000 kW): 

MEDIDAS DE GENERADORE DE CALOR  PERIODICIDAD 

1.‐ Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor. 3 m 

2.‐ Temperatura ambiente de la sala de máquinas 3 m 

3.‐ Temperatura de los gases de combustión.  3 m 

4.‐ Contenido de CO y CO2 en los productos de la combustión 3 m 

5.‐ Indice de opacidad de los humos   3 m 

6.‐ Tiro en la caja de humos de la caldera  3 m 

  Donde:  3m:  cada 3 meses. La primera al inicio de la temporada. 

 

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES EXTERIORES 

La empresa mantenedora  realizará un  análisis  y evaluación periódica del  rendimiento de  los 

equipos generadores, con  la siguiente periodicidad  (potencia térmica nominal   de  la presente 

instalación comprendida entre 70 y 1.000 kW): 

 

MEDIDAS DE GENERADOR  PERIODICIDAD 

1.‐ Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3 m 

2.‐ Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3 m 

3.‐ Temperatura y presión de evaporación  3 m 

4.‐ Temperatura y presión de condensación  3 m 
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5.‐ Potencia eléctrica absorbida  3 m 

6.‐ Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima 3 m 

7.‐ CEE o COP instantáneo  3 m 

   

  Donde:  3m:  cada 3 meses. La primera al inicio de la temporada. 

 

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO 

La empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de 

agua  de  la  instalación  térmica  periódicamente,  con  el  fin  de  poder  detectar  posibles 

desviaciones. 

 

7.3_INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Por ser  la potencia térmica nominal mayor de 70 kW, se colocarán  instrucciones de seguridad 

adecuadas a  la  instalación, antes del acceso y en el  interior de  las  salas de máquinas. Harán 

referencia a los siguientes aspectos: 

• Parada de los equipos antes de una intervención. 

• Desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en los equipos. 

• Colocación de advertencias antes de intervenir en los equipos. 

• Indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas,  intensidades 

eléctricas, etc. 

• Cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico. 

• Etc. 

 

7.4_INSTRUCCIONES DE MANEJO Y  MANIOBRA 

Servirán para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación de forma total o parcial, y 

para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 

En el caso de la presente instalación (potencia térmica nominal mayor de 70 kW), se colocarán 

en lugar visible en la sala de calderas y junto a las unidades exteriores de aire acondicionado y 

harán referencia a: 

• Secuencia de arranque de bombas de circulación. 

• Limitación  de  puntas  de  corriente  eléctrica,  evitando  poner  en  marcha 

simultáneamente varios motores a plena carga. 
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7.5_INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

En el caso de la presente instalación (potencia térmica nominal mayor de 70 kW), comprenderá 

los siguientes aspectos: 

• Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 

• Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 

• Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 

• Programa de paradas intermediad del conjunto o de parte de equipos. 

• Programa y régimen especial para condiciones especiales de uso del edificio o 

de condiciones exteriores excepcionales. 

 

8_CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

En la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta los siguientes Reglamentos: 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 

Complementarias.  Real  Decreto  1027/2007  de  20  de  Julio,  con  sus 

correspondientes Normas UNE. (BOE 207 de 29 de agosto). 

• Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento e Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE 51 de 28 

febrero de 2008). 

• Modificación del Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los Edificios  (RITE), 

Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre. (BOE 298 de 11 de diciembre). 

• Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento e Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE 38 de 12 

febrero de 2010). 

• Modificación del Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los Edificios  (RITE), 

Real Decreto 283/2013 de 5 de abril. (BOE 89 de 13 de abril). 

• Reglamento  de  Equipos  a  Presión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias. Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre (BOE 31 de 5 de 

febrero). 

• Reglamento de Seguridad en Plantas e Instalaciones frigoríficas. 
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• Real Decreto  919/2006, de  28 de  julio, por  el que  se  aprueba el Reglamento 

técnico  de  distribución  y  utilización  de  combustibles  gaseosos  y  sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

• Norma UNE  60  601  de  Diciembre  de  2.013  referente  a  salas  de máquinas  y 

equipos  autónomos  de  generación  de  calor  o  frío  o  para  cogeneración,  que 

utilizan combustibles gaseosos. 

• Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de  agosto  (BOE 224 de 18 de 

septiembre). 

• Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

• Orden  de  27  de  abril  de  2009,  del  Departamento  de  Industria,  comercio  y 

Turismo  del  Gobierno  de  Aragón,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de 

acreditación del cumplimiento de  las condiciones de eficiencia energética y de 

seguridad industrial de las instalaciones térmicas en los edificios. 
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PLANTA BAJA
TOMA DE DATOS DIMENSIONES PERDIDAS POR TRANSMISION PER DIDAS POR VENTILACION TOTAL

Qv= m.C.AT Kcal/h
Caud Dens C Ti-Te Qv.

PERDIDAS POR INFILTRACION
Local Cerra- Orien Qt=(KxSx(Ti-Te))+Orientación Qi=0,30xIxLx(Ti -Te)

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U Ti-Te Orien. Qt. I L Ti-Te Orien. Qi.

REGISTROM. Ext. SO 2,55 2,54 6,48 0,78 5,70 1,10 27,0 3 % 173
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32
Solera 11,40 11,40 1,20 22,0 301 90,00 1,20 0,24 27,0 700

TOTAL 600 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1100

POLIT. M. Ext. SE 2,20 2,54 5,59 0,65 4,94 1,10 27,0 3 % 150
1 V-2 SE 0,65 1,00 0,65 0,65 2,90 27,0 3 % 52 2,00 1,80 27,0 29

M. Int. 4,30 2,54 10,92 10,92 2,01 7,0 154
Solera 9,46 9,46 1,20 22,0 250 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 606 RECUPERADOR 50% 175 25 % 932

POLIT. M. Ext. SE 3,20 2,54 8,13 0,65 7,48 1,10 27,0 3 % 228
2 V-2 SE 0,65 1,00 0,65 0,65 2,90 27,0 3 % 52 2,00 1,80 27,0 29

Solera 9,30 9,30 1,20 22,0 246 45,00 1,20 0,24 27,0 350
TOTAL 526 RECUPERADOR 50% 175 25 % 832

POLIT. M. Ext. SO 2,10 2,54 5,33 0,78 4,55 1,10 27,0 3 % 139
3 V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32

M. Ext. SE 4,25 2,54 10,80 10,80 1,10 27,0 3 % 329
Solera 8,72 8,72 1,20 22,0 230 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 761 RECUPERADOR 50% 175 25 % 10 % 1202

POLIT. M. Ext. SO 3,20 2,54 8,13 1,56 6,57 1,10 27,0 3 % 200
4 V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32

V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32
Solera 9,70 9,70 1,20 22,0 256 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 582 RECUPERADOR 50% 175 25 % 902

POLIT. M. Ext. SO 2,30 2,54 5,84 0,78 5,06 1,10 27,0 3 % 154
5 V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32

Solera 10,03 10,03 1,20 22,0 265 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 482 RECUPERADOR 50% 350 25 % 952

POLIT. Solera 10,99 10,99 1,20 22,0 290 90,00 1,20 0,24 27,0 700
6 TOTAL 290 RECUPERADOR 50% 350 25 % 712

PASILLO Solera 13,52 13,52 1,20 22,0 357
POLIT. TOTAL 357 25 % 446

CONSULTAM. Int. 4,85 2,54 12,32 12,32 2,01 7,0 174
Solera 8,76 8,76 1,20 22,0 231 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 405 RECUPERADOR 50% 175 25 % 681

DISTRIB. M. Ext. SO 4,00 2,37 9,48 1,56 7,92 1,10 27,0 3 % 241
RECEPC. V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32

V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 27,0 3 % 63 2,00 2,00 27,0 32
M. Int. 19,80 2,37 46,93 9,95 36,97 2,01 7,0 521
P-5 4,20 2,37 9,95 9,95 2,90 12,0 346 2,00 15,51 12,0 112
Solera 60,06 60,06 1,20 22,0 1586

TOTAL 2820 176 25 % 3701

TOTAL PLANTA BAJA (Kcal/h) 11460

In
te

rm
ite

nc
ia

≥
 2

 P
ar

ed
es

 e
xt

.



PLANTA PRIMERA
TOMA DE DATOS DIMENSIONES PERDIDAS POR TRANSMISION PER DIDAS POR VENTILACION TOTAL

Qv= m.C.AT Kcal/h
Caud Dens C Ti-Te Qv.

PERDIDAS POR INFILTRACION
Local Cerra- Orien Qt=(KxSx(Ti-Te))+Orientación Qi=0,30xIxLx(Ti -Te)

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U Ti-Te Orien. Qt. I L Ti-Te Orien. Qi.

DESP. M. Med. 3,20 3,69 11,81 11,81 1,00 17,0 201
CONFID. M. Int. 9,80 3,69 36,16 36,16 2,01 7,0 509

Superficie 16,06 16,06 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 710 RECUPERADOR 50% 350 25 % 10 % 1308

REUNION. M. Ext. SO 4,20 3,69 15,50 4,64 10,86 1,10 27,0 3 % 331
T.S. V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

M. Int. 4,20 3,69 15,50 15,50 2,01 7,0 218
Superficie 19,78 19,78 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 921 RECUPERADOR 50% 525 25 % 1676

DESP. M. Ext. SO 5,20 3,69 19,19 9,28 9,91 1,10 27,0 3 % 302
EDUCAD. V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159
Superficie 24,82 24,82 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 1046 RECUPERADOR 50% 525 25 % 1832

DESP. M. Ext. SO 4,70 3,69 17,34 4,64 12,70 1,10 27,0 3 % 387
T. V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

SOCIAL. M. Ext. SE 4,30 3,69 15,87 15,87 1,10 27,0 3 % 483
Superficie 21,05 21,05 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 1242 RECUPERADOR 50% 525 25 % 10 % 2202

DESP. M. Ext. SE 4,30 3,69 15,87 4,64 11,23 1,10 27,0 3 % 342
DIRECC. V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

Superficie 14,79 14,79 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 714 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1242

DESP. M. Ext. SE 3,50 3,69 12,92 4,64 8,28 1,10 27,0 3 % 252
ABOGADO V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

Superficie 12,05 12,05 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 624 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1130

DESP. M. Ext. SE 4,10 3,69 15,13 4,64 10,49 1,10 27,0 3 % 319
PSICOL. V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159

M. Int. 4,30 3,69 15,87 15,87 2,01 7,0 224
Superficie 19,62 19,62 90,00 1,20 0,24 27,0 700

TOTAL 915 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1494

DISTRIB. M. Int. 6,40 3,69 23,62 23,62 2,01 7,0 333
SERV. Superficie 52,36 52,36 45,00 1,20 0,24 27,0 350
SOC. TOTAL 1248 RECUPERADOR 50% 175 25 % 1735

DEPORTE M. Ext. NE 4,40 3,69 16,24 4,64 11,60 1,10 27,0 8 % 370
V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 8 % 391 2,00 7,60 27,0 123
M. Ext. SE 9,15 3,69 33,76 4,64 29,12 1,10 27,0 3 % 887
V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 3 % 372 2,00 9,80 27,0 159
M. Int. 1,00 3,69 3,69 3,69 2,01 7,0 52
Superficie 41,24 41,24 225,00 1,20 0,24 27,0 1750

TOTAL 2072 RECUPERADOR 50% 875 25 % 10 % 3672

CULTURA M. Ext. NE 4,80 3,69 17,71 4,64 13,07 1,10 27,0 8 % 417
V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 8 % 391 2,00 7,60 27,0 123
M. Int. 4,90 3,69 18,08 18,08 2,01 7,0 255
Superficie 39,93 39,93 180,00 1,20 0,24 27,0 1400

TOTAL 1063 RECUPERADOR 50% 700 25 % 2029

DESP. M. Ext. NE 6,90 3,69 25,46 4,64 20,82 1,10 27,0 8 % 665
ARCHIVO V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 27,0 8 % 391 2,00 7,60 27,0 123

M. Med. 4,00 3,69 14,76 14,76 1,00 17,0 251
Superficie 27,50 27,50 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 1307 RECUPERADOR 50% 525 25 % 2159
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DISTRIB. M. Ext. NE 3,00 3,69 11,07 2,76 8,32 1,10 27,0 8 % 265
PATIO P-2 NE 0,95 2,90 2,76 2,76 1,70 27,0 8 % 136 2,00 7,70 27,0 125

M. Int. 18,30 3,69 67,53 67,53 2,01 7,0 951
Superficie 85,90 85,90 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 1352 RECUPERADOR 50% 175 25 % 1865

ASEO Superficie 5,52 5,52 Perdidas por renovaciones 227
MINUSV. TOTAL 227 25 % 227

ASEO Superficie 8,88 8,88 Perdidas por renovaciones 365
MASC. TOTAL 365 25 % 365

ASEO M. Med. 3,70 3,69 13,65 13,65 1,00 17,0 232
FEM. Superficie 8,20 8,20 Perdidas por renovaciones 337

TOTAL 337 25 % 337

PASILLO M. Med. 1,15 3,69 4,24 4,24 1,00 17,0 72
ASEOS M. Int. 7,40 3,69 27,31 27,31 2,01 7,0 385

Superficie 9,70 9,70
TOTAL 457 25 % 571

TOTAL PLANTA PRIMERA (Kcal/h) 23844



PLANTA SEGUNDA
TOMA DE DATOS DIMENSIONES PERDIDAS POR TRANSMISION PER DIDAS POR VENTILACION TOTAL

Qv= m.C.AT Kcal/h
Caud Dens C Ti-Te Qv.

PERDIDAS POR INFILTRACION
Local Cerra- Orien Qt=(KxSx(Ti-Te))+Orientación Qi=0,30xIxLx(Ti -Te)

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U Ti-Te Orien. Qt. I L Ti-Te Orien. Qi.

PRESID. M. Ext. SO 4,90 3,25 15,93 4,19 11,74 1,10 27,0 3 % 357
V-7 SO 1,35 3,10 4,19 4,19 2,90 27,0 3 % 336 2,00 12,00 27,0 194
M. Med. 7,90 3,25 25,68 25,68 1,00 17,0 436
M. Int. 5,20 3,25 16,90 16,90 2,01 7,0 238
Superficie 39,86 39,86 180,00 1,20 0,24 27,0 1400

TOTAL 1367 RECUPERADOR 50% 700 25 % 10 % 2545

SECRET. M. Ext. SO 3,15 3,25 10,24 2,93 7,31 1,10 27,0 3 % 223
PRESID. V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151

Superficie 14,98 14,98 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 458 RECUPERADOR 50% 350 25 % 922

INTERV. M. Ext. SO 4,10 3,25 13,33 2,93 10,40 1,10 27,0 3 % 317
V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
Superficie 18,97 18,97 90,00 1,20 0,24 27,0 700

TOTAL 552 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1040

TECNICO M. Ext. SO 3,00 3,25 9,75 2,93 6,83 1,10 27,0 3 % 208
ADMON. V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151

Superficie 13,30 13,30 90,00 1,20 0,24 27,0 700
TOTAL 443 RECUPERADOR 50% 350 25 % 904

SECRET. M. Ext. SO 4,55 3,25 14,79 2,93 11,86 1,10 27,0 3 % 361
V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
M. Ext. SE 4,30 3,25 13,98 13,98 1,10 27,0 3 % 425
Superficie 19,89 19,89 90,00 1,20 0,24 27,0 700

TOTAL 1021 RECUPERADOR 50% 350 25 % 10 % 1728

ADMON. M. Ext. SE 11,95 3,25 38,84 9,68 29,16 1,10 27,0 3 % 888
GRAL. V-9 SE 0,40 2,25 0,90 0,90 2,90 27,0 3 % 72 2,00 5,30 27,0 86

V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
M. Int. 6,20 3,25 20,15 20,15 2,01 7,0 284
Superficie 52,83 52,83 270,00 1,20 0,24 27,0 2100

TOTAL 1949 RECUPERADOR 50% 1050 25 % 3486

SALA M. Int. 4,70 3,25 15,28 15,28 2,01 7,0 215
REUNION. Superficie 19,23 19,23 202,00 1,20 0,24 27,0 1571

TOTAL 215 RECUPERADOR 50% 785 25 % 1054

ZONA Superficie 23,65 23,65 90,00 1,20 0,24 27,0 700
COMUN TOTAL RECUPERADOR 50% 350 25 % 350

TURISMO M. Ext. NE 4,40 3,25 14,30 2,93 11,38 1,10 27,0 8 % 363
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 8 % 246 2,00 9,35 27,0 151
M. Ext. SE 9,30 3,25 30,23 3,83 26,40 1,10 27,0 3 % 804
V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 3 % 235 2,00 9,35 27,0 151
V-9 SE 0,40 2,25 0,90 0,90 2,90 27,0 3 % 72 2,00 5,30 27,0 86
Superficie 43,04 43,04 225,00 1,20 0,24 27,0 1750

TOTAL 1720 RECUPERADOR 50% 875 25 % 10 % 3197

INFORMAT.M. Ext. NE 4,35 3,25 14,14 2,93 11,21 1,10 27,0 8 % 358
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 8 % 246 2,00 9,35 27,0 151
M. Int. 4,50 3,25 14,63 14,63 2,01 7,0 206
Superficie 27,72 27,72 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 810 RECUPERADOR 50% 525 25 % 1537

URBANIS. M. Ext. NE 5,10 3,25 16,58 2,93 13,65 1,10 27,0 8 % 436
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 27,0 8 % 246 2,00 9,35 27,0 151
M. Med. 4,00 3,25 13,00 13,00 1,00 17,0 221
Superficie 24,25 24,25 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 903 RECUPERADOR 50% 525 25 % 1654

DESC. Superficie 9,12 9,12 45,00 1,20 0,24 27,0 350
CAFÉ TOTAL RECUPERADOR 50% 175 25 % 175
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DISTRIB. M. Ext. NE 2,80 3,25 9,10 4,25 4,85 1,10 27,0 8 % 155
P-3 NE 1,35 3,15 4,25 4,25 2,90 27,0 8 % 358 2,00 12,15 27,0 197
M. Int. 28,80 3,25 93,60 93,60 2,01 7,0 1319
Superficie 62,18 62,18 45,00 1,20 0,24 27,0 350

TOTAL 1832 RECUPERADOR 50% 197 25 % 2487

ASEO Superficie 8,40 8,40 Perdidas por renovaciones 346
MASC. TOTAL 346 25 % 346

ASEO M. Med. 3,50 3,25 11,38 11,38 1,00 17,0 193
FEM. Superficie 8,24 8,24 Perdidas por renovaciones 339

TOTAL 339 25 % 339

PASILLO M. Med. 1,20 3,25 3,90 3,90 1,00 17,0 66
ASEOS M. Int. 5,50 3,25 17,88 17,88 2,01 7,0 252

Superficie 6,53 6,53
TOTAL 318 25 % 398

TOTAL PLANTA SEGUNDA (Kcal/h) 22162



PLANTA TERCERA
TOMA DE DATOS DIMENSIONES PERDIDAS POR TRANSMISION PER DIDAS POR VENTILACION TOTAL

Qv= m.C.AT Kcal/h
Caud Dens C Ti-Te Qv.

PERDIDAS POR INFILTRACION
Local Cerra- Orien Qt=(KxSx(Ti-Te))+Orientación Qi=0,30xIxLx(Ti -Te)

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U Ti-Te Orien. Qt. I L Ti-Te Orien. Qi.

DESARR. M. Ext. SO 3,00 2,48 7,44 3,60 3,84 1,10 27,0 3 % 117
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
M. Med. 8,00 2,48 19,84 19,84 1,00 17,0 337
M. Int. 5,10 2,48 12,65 12,65 2,01 7,0 178
Superficie 36,23 36,23 180,00 1,20 0,24 27,0 1400

TOTAL 920 RECUPERADOR 50% 700 25 % 1850

MEDIOAM. M. Ext. SO 5,40 2,48 13,39 3,60 9,79 1,10 27,0 3 % 298
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
Superficie 24,06 24,06 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 586 RECUPERADOR 50% 525 25 % 1257

SALA M. Ext. SO 10,50 2,48 26,04 10,80 15,24 1,10 27,0 3 % 464
PRENSA V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96

V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 27,0 3 % 144 2,00 5,90 27,0 96
M. Ext. SE 4,20 2,48 10,42 10,42 1,10 27,0 3 % 317
Superficie 46,49 46,49 461,00 1,20 0,24 27,0 3585

TOTAL 1645 RECUPERADOR 50% 1792 25 % 10 % 4013

GABINT. M. Int. 3,20 2,48 7,94 7,94 2,01 7,0 112
COMUNIC. Superficie 23,77 23,77 135,00 1,20 0,24 27,0 1050

TOTAL 112 RECUPERADOR 50% 525 25 % 665

SALON M. Ext. SE 21,30 2,48 52,82 11,36 41,46 1,10 27,0 3 % 1262
PLENOS V-11 SE 0,40 1,20 0,48 0,48 2,90 27,0 3 % 39 2,00 3,20 27,0 52

V-11 SE 0,40 1,20 0,48 0,48 2,90 27,0 3 % 39 2,00 3,20 27,0 52
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 27,0 3 % 209 2,00 6,50 27,0 105
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 27,0 3 % 209 2,00 6,50 27,0 105
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 27,0 3 % 209 2,00 6,50 27,0 105
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 27,0 3 % 209 2,00 6,50 27,0 105
M. Ext. NE 4,50 2,48 11,16 1,98 9,18 1,10 27,0 8 % 293
V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 27,0 8 % 167 2,00 6,10 27,0 99
M. Int. 6,10 2,48 15,13 15,13 2,01 7,0 213
Superficie 97,85 97,85 950,00 1,20 0,24 27,0 7387

TOTAL 2849 RECUPERADOR 50% 3694 25 % 10 % 7540

AULA M. Ext. NE 4,35 2,48 10,79 3,96 6,83 1,10 27,0 8 % 218
FORMAC. V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 27,0 8 % 167 2,00 6,10 27,0 99

V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 27,0 8 % 167 2,00 6,10 27,0 99
Superficie 34,43 34,43 630,00 1,20 0,24 27,0 4899

TOTAL 552 RECUPERADOR 50% 2449 25 % 3139

ESPACIOS M. Ext. NE 7,70 2,48 19,10 3,96 15,14 1,10 27,0 8 % 483
POLIV. V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 27,0 8 % 167 2,00 6,10 27,0 99

V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 27,0 8 % 167 2,00 6,10 27,0 99
M. Med. 4,00 2,48 9,92 9,92 1,00 17,0 169
Superficie 39,16 39,16 180,00 1,20 0,24 27,0 1400

TOTAL 986 RECUPERADOR 50% 700 25 % 1932

DISTRIB. M. Ext. NE 2,10 2,48 5,21 2,30 2,91 1,10 27,0 8 % 93
P-4 NE 1,00 2,30 2,30 2,30 2,90 27,0 8 % 194 2,00 8,90 27,0 144
M. Int. 20,00 2,48 49,60 49,60 2,01 7,0 699
Superficie 72,18 72,18 90,00 1,20 0,24 27,0 700

TOTAL 986 RECUPERADOR 50% 350 25 % 1582

ASEO M. Int. 4,60 2,48 11,41 11,41 2,01 7,0 161
DISCAP. Superficie 5,42 5,42 Perdidas por renovaciones 223

TOTAL 223 25 % 223

ASEO Superficie 8,40 8,40 Perdidas por renovaciones 346
MASC. TOTAL 346 25 % 346
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ASEO M. Med. 3,50 2,48 8,68 8,68 1,00 17,0 148
FEM. Superficie 8,67 8,67 Perdidas por renovaciones 357

TOTAL 357 25 % 357

PASILLO M. Med. 1,20 2,48 2,98 2,98 1,00 17,0 51
ASEOS M. Int. 5,10 2,48 12,65 12,65 2,01 7,0 178

Superficie 9,68 9,68
TOTAL 229 25 % 286

TOTAL PLANTA TERCERA (Kcal/h) 23190



PLANTA BAJA
TOMA DE DATOS C. SENSIBLE C. LATENTE
Local Cerra- Orien TRANSM. RADIACION ILUMIN.

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U R PERSIANA Ti-Te Nª C. sen. C.lat Caudal (m3/h) C. sen. C.lat

REGISTRO M. Ext. SO 2,55 2,54 6,48 1,56 4,92 1,10 7,4 40 40
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69

2 100 110 100 110
52 RECUPERADOR 50% 52

Superficie 11,40 90,0 96 276 96 276
425 386

811

POLIT.1 M. Ext. SE 2,20 2,54 5,59 0,65 4,94 1,10 7,4 40 40
V-2 SE 0,65 1,00 0,65 0,65 2,90 439 SI 7,4 14 43 57

1 50 55 50 55
43 43

Superficie 9,46 45,0 48 138 48 138
238 193

431

POLIT.2 M. Ext. SE 3,20 2,54 8,13 0,65 7,48 1,10 7,4 61 61
V-2 SE 0,65 1,00 0,65 0,65 2,90 439 SI 7,4 14 43 57

1 50 55 50 55
42 42

Superficie 9,30 45,0 48 138 48 138
258 193

DIMENSIONES CARGA TERMICA
PERSONAS VENTILACION

(Kcal/h) (Kcal/h)

TOTAL

TOTAL

258 193
451

POLIT.3 M. Ext. SO 3,20 2,54 8,13 0,78 7,35 1,10 7,4 60 60
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69
M. Ext. SE 4,25 2,54 10,80 10,80 1,10 7,4 88 88

1 50 55 50 55
40 40

Superficie 8,72 45,0 48 138 48 138
354 193

547

POLIT.4 M. Ext. SO 3,20 2,54 8,13 1,56 6,57 1,10 7,4 53 53
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69

1 50 55 50 55
44 44

Superficie 9,70 45,0 48 138 48 138
332 193

526

TOTAL

TOTAL

TOTAL



POLIT.5 M. Ext. SO 2,30 2,54 5,84 0,78 5,06 1,10 7,4 41 41
V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69

2 100 110 100 110
46 46

Superficie 10,03 90,0 96 276 96 276
351 386

737

POLIT.6 2 100 110 100 110
50 50

Superficie 10,99 90,0 96 276 96 276
246 386

632

CONSULTA 1 50 55 50 55
40 40

Superficie 8,76 45,0 48 138 48 138
138 193

331

DISTRIB. M. Ext. SO 4,00 2,37 9,48 1,56 7,92 1,10 7,4 64 64
RECEPC. V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69

V-1 SO 0,65 1,20 0,78 0,78 2,90 439 SI 7,4 17 52 69
M. int. 19,80 2,37 46,93 9,95 36,97 2,01 7,4 550 550
P-5 4,20 2,37 9,95 9,95 2,90 7,4 214 214

1 50 55 50 55
273 273

Superficie 60,06 45,0 48 138 48 138

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Superficie 60,06 45,0 48 138 48 138
1336 193

1529

TOTAL 5994

TOTAL



PLANTA PRIMERA
TOMA DE DATOS C. SENSIBLE C. LATENTE
Local Cerra- Orien TRANSM. RADIACION ILUMIN.

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U R PERSIANA Ti-Te Nª C. sen. C.lat Caudal (m3/h) C. sen. C.lat

DESP. M. Med. 3,20 3,69 11,81 11,81 1,00 4,0 47 47
CONFID. 2 100 110 100 110

73 RECUPERADOR 50% 73
Superficie 16,06 90,0 96 276 96 276

316 386
702

REUNION M. Ext. SO 4,20 3,69 15,50 4,64 10,86 1,10 7,4 88 88
T.S. V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

7 350 385 350 385
90 RECUPERADOR 50% 90

Superficie 19,78 202,0 215 620 215 620
1151 1005

2156

DESP. M. Ext. SO 5,20 3,69 19,19 9,28 9,91 1,10 7,4 81 81
EDUCAD. V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408
3 150 165 150 165

113 RECUPERADOR 50% 113
Superficie 24,82 135,0 144 414 144 414

1302 579
1881

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DIMENSIONES CARGA TERMICA
PERSONAS VENTILACION

(Kcal/h) (Kcal/h)

1881

DESP. M. Ext. SO 4,70 3,69 17,34 4,64 12,70 1,10 7,4 103 103
T. SOCIAL V-5 SO 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

M. Ext. SE 4,30 3,69 15,87 15,87 1,10 7,4 129 129
3 150 165 150 165

96 RECUPERADOR 50% 96
Superficie 21,05 135,0 144 414 144 414

1030 579
1609

DESP. M. Ext. SE 4,30 3,69 15,87 4,64 11,23 1,10 7,4 91 91
DIRECC. V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

2 100 110 100 110
67 RECUPERADOR 50% 67

Superficie 14,79 90,0 96 276 96 276
762 386

1148TOTAL

TOTAL

TOTAL



DESP. M. Ext. SE 3,50 3,69 12,92 4,64 8,28 1,10 7,4 67 67
ABOGADO V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

2 100 110 100 110
55 RECUPERADOR 50% 55

Superficie 12,05 90,0 96 276 96 276
726 386

1112

DESP. M. Ext. SE 4,10 3,69 15,13 4,64 10,49 1,10 7,4 85 85
PSICOL. V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

2 100 110 100 110
89 RECUPERADOR 50% 89

Superficie 19,62 90,0 96 276 96 276
778 386

1164

DISTIB. 1 50 55 50 55
SERV. 89 RECUPERADOR 50% 89
SOC. Superficie 19,62 45,0 48 138 48 138

187 193
380

DEPORTE M. Ext. NE 4,40 3,69 16,24 4,64 11,60 1,10 7,4 94 94
V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 350 SI 7,4 100 246 345
M. Ext. SE 4,30 3,69 15,87 4,64 11,23 1,10 7,4 91 91
V-5 SE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 439 SI 7,4 100 308 408

5 250 275 250 275
187 RECUPERADOR 50% 187

Superficie 41,24 225,0 240 690 240 690

TOTAL

TOTAL

TOTAL

187 RECUPERADOR 50% 187
Superficie 41,24 225,0 240 690 240 690

1615 965
2581

CULTURA M. Ext. NE 4,80 3,69 17,71 4,64 13,07 1,10 7,4 106 106
V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 350 SI 7,4 100 246 345

4 200 220 200 220
181 RECUPERADOR 50% 181

Superficie 39,93 180,0 192 552 192 552
1025 772

1797

DESP. M. Ext. NE 6,90 3,69 25,46 4,64 20,82 1,10 7,4 169 169
ARCHIVO V-6 NE 1,60 2,90 4,64 4,64 2,90 350 SI 7,4 100 246 345

M. Med. 4,00 3,69 14,76 14,76 1,00 4,0 59 59
3 150 165 150 165

125 RECUPERADOR 50% 125
Superficie 27,50 135,0 144 414 144 414

992 579
1571

TOTAL

TOTAL

TOTAL



DISTRIB. M. Ext. NE 3,00 3,69 11,07 2,76 8,32 1,10 7,4 68 68
PATIO P-2 NE 0,95 2,90 2,76 2,76 1,70 350 NO 7,4 35 964 999

29 1450 1595 1450 1595
1289 RECUPERADOR 50% 1289

Superficie 85,90 45,0 48 138 48 138
3853 1733

5586

TOTAL 19890

TOTAL



PLANTA SEGUNDA
TOMA DE DATOS C. SENSIBLE C. LATENTE
Local Cerra- Orien TRANSM. RADIACION ILUMIN.

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U R PERSIANA Ti-Te Nª C. sen. C.lat Caudal (m3/h) C. sen. C.lat

PRESID. M. Ext. SO 4,90 3,25 15,93 4,19 11,74 1,10 7,4 96 96
V-7 SO 1,35 3,10 4,19 4,19 2,90 439 SI 7,4 90 278 368
M. Med. 7,90 3,25 25,68 25,68 1,00 4,0 103 103

4 200 220 200 220
181 RECUPERADOR 50% 181

Superficie 39,86 180,0 192 552 192 552
1139 772

1911

SECRET. M. Ext. SO 3,15 3,25 10,24 2,93 7,31 1,10 7,4 60 60
PRESID. V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257

2 100 110 100 110
68 RECUPERADOR 50% 68

Superficie 14,98 90,0 96 276 96 276
580 386

966

INTERV. M. Ext. SO 4,10 3,25 13,33 2,93 10,40 1,10 7,4 85 85
V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257

2 100 110 100 110
86 RECUPERADOR 50% 86

Superficie 18,97 90,0 96 276 96 276

TOTAL

TOTAL

DIMENSIONES CARGA TERMICA
PERSONAS VENTILACION

(Kcal/h) (Kcal/h)

Superficie 18,97 90,0 96 276 96 276
624 386

1010

TECNICO M. Ext. SO 3,00 3,25 9,75 2,93 6,83 1,10 7,4 56 56
ADMON. V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257

2 100 110 100 110
60 RECUPERADOR 50% 60

Superficie 13,30 90,0 96 276 96 276
569 386

955

SECRET. M. Ext. SO 4,55 3,25 14,79 2,93 11,86 1,10 7,4 97 97
V-8 SO 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257
M. Ext. SE 4,30 3,25 13,98 13,98 1,10 7,4 114 114

2 100 110 100 110
90 RECUPERADOR 50% 90

Superficie 19,89 90,0 96 276 96 276
753 386

1140

TOTAL

TOTAL

TOTAL



ADMON. M. Ext. SE 11,95 3,25 38,84 9,68 29,16 1,10 7,4 237 237
GRAL. V-9 SE 0,40 2,25 0,90 0,90 2,90 439 SI 7,4 19 60 79

V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257
V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257
V-8 SE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 439 SI 7,4 63 194 257

6 300 330 300 330
240 RECUPERADOR 50% 240

Superficie 52,83 270,0 288 828 288 828
1915 1158

3073

SALA 7 350 385 350 385
REUNIONES 87 RECUPERADOR 50% 87

Superficie 19,23 202,0 215 620 215 620
653 1005

1657

ZONA 2 100 110 100 110
COMUN 107 RECUPERADOR 50% 107

Superficie 23,65 90,0 96 276 96 276
303 386

689

TURISMO M. Ext. NE 4,40 3,25 14,30 2,93 11,38 1,10 7,4 93 93
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 350 SI 7,4 63 155 218
M. Ext. SE 9,30 3,25 30,23 3,83 26,40 1,10 7,4 215 215
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 350 SI 7,4 63 155 218
V-9 NE 0,40 2,25 0,90 0,90 2,90 350 SI 7,4 19 48 67

5 250 275 250 275

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5 250 275 250 275
195 RECUPERADOR 50% 195

Superficie 43,04 225,0 240 690 240 690
1495 965

2460

INFORMT. M. Ext. NE 4,35 3,25 14,14 2,93 11,21 1,10 7,4 91 91
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 350 SI 7,4 63 155 218

3 150 165 150 165
526 RECUPERADOR 50% 526

Superficie 27,72 135,0 144 414 144 414
1129 579

1708

URBANISM. M. Ext. NE 5,10 3,25 16,58 2,93 13,65 1,10 7,4 111 111
V-8 NE 1,30 2,25 2,93 2,93 2,90 350 SI 7,4 63 155 218

3 150 165 150 165
110 RECUPERADOR 50% 110

Superficie 24,25 135,0 144 414 144 414
733 579

1312

TOTAL

TOTAL

TOTAL



DESC. 1 50 55 50 55
CAFÉ 41 RECUPERADOR 50% 41

Superficie 9,12 45,0 48 138 48 138
139 193

332

DISTRIB. M. Ext. NE 2,80 3,25 9,10 4,25 4,85 1,10 7,4 39 39
P-3 NE 1,35 3,15 4,25 4,25 2,90 350 NO 7,4 91 1488 1580

1 50 55 50 55
933 RECUPERADOR 50% 933

Superficie 62,18 45,0 48 138 48 138
2650 193

2843

TOTAL 20055

TOTAL

TOTAL



PLANTA TERCERA
TOMA DE DATOS C. SENSIBLE C. LATENTE
Local Cerra- Orien PERSIANA TRANSM. RADIACION ILUMIN.

miento tac. Long. Altu. Sup. Dedu. S.fin U R CORTINA Ti-Te Nª C . sen. C.lat Caudal (m3/h) C. sen. C.lat

DESARR. M. Ext. SO 3,00 2,48 7,44 3,60 3,84 1,10 7,4 31 31
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
M. Med. 8,00 2,48 19,84 19,84 1,00 4,0 79 79

4 200 220 200 220
165 RECUPERADOR 50% 165

Superficie 36,23 180,0 192 552 192 552
983 772

1755

MEDIOAM. M. Ext. SO 5,40 2,48 13,39 3,60 9,79 1,10 7,4 80 80
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158

3 150 165 150 165
109 RECUPERADOR 50% 109

Superficie 24,06 135,0 144 414 144 414
799 579

1378

SALA M. Ext. SO 10,50 2,48 26,04 10,80 15,24 1,10 7,4 124 124
PRENSA V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158

V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158

TOTAL

TOTAL

DIMENSIONES CARGA TERMICA
PERSONAS VENTILACION

(Kcal/h) (Kcal/h)

V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
V-10 SO 1,00 1,80 1,80 1,80 2,90 439 SI 7,4 39 119 158
M. Ext. SE 4,20 2,48 10,42 10,42 1,10 7,4 85 85

16 800 880 800 880
211 RECUPERADOR 50% 211

Superficie 46,49 461,0 491 1414 491 1414
2660 2294

4954

GABINT. 3 150 165 150 165
COMUNIC. 108 RECUPERADOR 50% 108

Superficie 23,77 135,0 144 414 144 414
402 579

981TOTAL

TOTAL



SALON M. Ext. SE 21,30 2,48 52,82 11,36 41,46 1,10 7,4 338 338
PLENOS V-11 SE 0,40 1,20 0,48 0,48 2,90 439 SI 7,4 10 32 42

V-11 SE 0,40 1,20 0,48 0,48 2,90 439 SI 7,4 10 32 42
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 439 SI 7,4 56 173 228
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 439 SI 7,4 56 173 228
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 439 SI 7,4 56 173 228
V-12 SE 1,30 2,00 2,60 2,60 2,90 439 SI 7,4 56 173 228
M. Ext. NE 4,50 2,48 11,16 1,98 9,18 1,10 7,4 75 75
V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 350 SI 7,4 42 105 147

33 1650 1815 1650 1815
444 RECUPERADOR 50% 444

Superficie 97,85 950,0 1012 2914 1012 2914
4664 4729

9393

AULA M. Ext. NE 4,35 2,48 10,79 3,96 6,83 1,10 7,4 56 56
FORM. V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 350 SI 7,4 42 105 147

V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 350 SI 7,4 42 105 147
14 700 770 700 770

156 RECUPERADOR 50% 156
Superficie 34,43 630,0 671 1932 671 1932

1878 2702
4580

ESPACIOS M. Ext. NE 7,70 2,48 19,10 3,96 15,14 1,10 7,4 123 123
POLIV. V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 350 SI 7,4 42 105 147

V-13 NE 1,10 1,80 1,98 1,98 2,90 350 SI 7,4 42 105 147
M. Med. 4,00 2,48 9,92 9,92 1,00 4,0 40 40

TOTAL

TOTAL

M. Med. 4,00 2,48 9,92 9,92 1,00 4,0 40 40
4 200 220 200 220

178 RECUPERADOR 50% 178
Superficie 39,16 180,0 192 552 192 552

1027 772
1799

DISTRIB. M. Ext. NE 2,10 3,25 6,83 2,30 4,53 1,10 7,4 37 37
P-4 NE 1,00 2,30 2,30 2,30 2,90 350 NO 7,4 49 805 854
Lucernario 28,44 1,50 702 SI 7,4 316 4792 5107

2 100 110 100 110
282 RECUPERADOR 50% 282

Superficie 62,18 90,0 96 276 96 276
6477 386

6863

TOTAL 31703

TOTAL

TOTAL
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PLANTA BAJA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR UD. INTERIOR P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Político 1 9,46 932 RPK 0,6 1.634

Político 2 9,3 832 RPK 0,6 1.634

Político 3 8,72 1.202 RPK 0,6 1.634

Político 4 9,7 902 RPK 0,6 1.634

Político 5 10,03 952 RPK 0,6 1.634

Político 6 10,99 712 RPK 0,6 1.634

Registro 11,4 1.100 RPK 0,6 1.634

Consulta 8,76 681 RPK 0,6 1.634

Distribuidor - recep. - pas. 73,58 4.147 RPI 1,5 4.128

RPIF-1,5 4.128

PLANTA PRIMERA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR ELEMENTOS P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) A INSTALAR (Kcal/h)

Reuniones/T.S. 19,78 1.676 11 1.763

Desp. Educadores 24,82 1.832 13 2.084

Desp. T. Sociales 21,05 2.202 9 1.443

13 2.084

Desp. Dirección 14,79 1.242 13 2.084

Desp. Abogado 12,05 1.130 12 1.924

Desp. Psicologo 19,62 1.494 15 2.405

Deporte 41,24 3.672 17 2.725

17 2.725

Cultura 39,93 2.029 15 2.405

16 2.565

Desp. archivo 27,5 2.159 17 2.725

Desp. Confidente 16,06 1.308 14 2.244

Distr. Servicios Sociales 52,36 1.735 16 2.565

8 1.282

Aseos 5,52 227 4 641

8,88 365 5 802

8,2 396 7 1.122

9,7 571 6 962

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR UD. INTERIOR P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Distribuidor -patio 85,9 1.865 RPI 4,0 10.750

INSTALACION CALEFACCION



PLANTA SEGUNDA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR ELEMENTOS P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) A INSTALAR (Kcal/h)

Presidencia 39,86 2.545 11 1.763

9 1.443

Secretaria presidencia 14,98 922 7 1.122

Intervención 18,97 1.040 7 1.122

7 1.122

Técnico Administración 13,3 904 7 1.122

Secretaría 19,89 1.728 19 3.046

Adm. General 52,83 3.486 10 1.603

8 1.282

9 1.443

S. Reuniones 19,23 1.054 9 1.443

Turismo 43,04 3.197 10 1.603

10 1.603

Informática 27,72 1.537 10 1.603

Urbanismo 24,25 1.654 11 1.763

Dencanso café 9,12 175 4 641

Zona común admin. 23,65 350 7 1.122

Aseos 8,4 346 4 641

8,24 339 4 641

6,53 398 5 802

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR UD. INTERIOR P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Distribuidor 62,18 2.487 RPI 2,5 7.310



PLANTA TERCERA

DEPENDENCIA SUPERFICIE POTENCIA ELEMENTOS POTENCIA

CALCULO A INSTALAR

Desarrollo 36,23 1.850 13 2.084

7 1.122

Medioambiente 24,06 1.257 12 1.924

Sala de prensa 46,49 4.013 12 1.924

9 1.443

9 1.443

Salón de plenos 97,85 7.540 11 1.763

7 1.122

12 1.924

10 1.603

12 1.924

Gabinete comunicación 23,77 665 7 1.122

Aula formación 34,43 3.139 14 2.244

7 1.122

Espacios polivalentes 39,16 1.932 16 2.565

6 962

Aseos 5,42 223 4 641

8,4 346 4 641

8,67 357 4 641

9,68 286 4 641

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA CALOR UD. INTERIOR P. CALORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Distribuidor 72,18 1.582 RPI 3 7.740

PROYECTO



R22 R427 A

PK 1.6 3.354 2.516

PK 2 4.644 3.483

PK 2.5 4.816 3.612

PK 3 6.450 4.838

PLANTA BAJA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA FRIO UD. INTERIOR P. FRIGORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Registro 11,4 811 RPK 0,6 1.462

Político 1 9,46 431 RPK 0,6 1.462

Político 2 9,3 451 RPK 0,6 1.462

Político 3 8,72 547 RPK 0,6 1.462

Político 4 9,7 526 RPK 0,6 1.462

Político 5 10,03 737 RPK 0,6 1.462

Político 6 10,99 632 RPK 0,6 1.462

Consulta 8,76 331 RPK 0,6 1.462

Distrib.-Recepc. 60,06 1.529 RPI 1,5 3.440

RPIF-1,5 3.440

PLANTA PRIMERA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA FRIO UD. INTERIOR P. FRIGORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Reuniones/T.S. 19,78 2.156 PK 1.6 2.516

Desp. Educadores 24,82 1.881 RCIM 1.5 3.440

Desp. T. Sociales 21,05 1.609 PK 1.6 2.516

Desp. Dirección 14,79 1.148 PK 1.6 2.516

Desp. Abogado 12,05 1.112 RCIM 0.8 1.892

Desp. Psicologo 19,62 1.164 PK 1.6 2.516

Deporte 41,24 2.581 RCIM 1.0 2.408

RCIM 1.5 3.440

Cultura 39,93 1.797 PK 2.5 3.612

Desp. archivo 27,95 1.571 RCIM 0.8 1.892

RCIM 0.8 1.892

Desp. Confidente 16,06 702 PK 1.6 2.516

Distr. Servicios Sociales 19,62 380 RCIM 1.0 2.408

Distrib. - Patio 85,9 5.586 RPI 4,0 9.460

POTENCIA FRIGORIFICA

EQUIPO EXISTENTE (Kcal/h)

INSTALACION FRIGORIFICA



PLANTA SEGUNDA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA FRIO UD. INTERIOR P. FRIGORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Presidencia 39,86 1.911 RCIM 1.5 3.440

RCIM 1.5 3.440

Secretaria presidencia 14,98 966 PK 1.6 2.516

Intervención 18,97 1.010 PK 1.6 2.516

Técnico Administración 13,3 955 PK 1.6 2.516

Secretaría 19,89 1.140 PK 1.6 2.516

Adm. General 52,48 3.073 PK 1.6 2.516

PK 2.5 3.612

Sala Runiones 19,23 1.657 RCIM 1.5 3.440

Zona común admin. 23,65 689 RCIM 1.5 3.440

Turismo 43,04 2.460 PK 1.6 2.516

PK 1.6 2.516

Informática 27,72 1.708 PK 2.0 3.483

Rack 10,04 1.500 RAK 25 3.612

Urbanismo 24,25 1.312 PK 1.6 2.516

Dencanso café 9,12 332 RPK 0,6 1.462

Distribuidor 62,18 2.843 RPI 2.5 6.106

PLANTA TERCERA

DEPENDENCIA SUPERFICIE DEMANDA FRIO UD. INTERIOR P. FRIGORIFICA

(m2) (Kcal/h) (Kcal/h)

Desarrollo 36,23 1.755 PK 1.6 2.516

PK 1.6 2.516

Medioambiente 24,06 1.378 PK 1.6 2.516

Sala de prensa 46,49 4.954 PK 1.6 2.516

PK 1.6 2.516

Salón de plenos 97,85 9.393 RCIM 1.5 3.440

RCIM 1.5 3.440

RCIM 1.5 3.440

RCIM 1.5 3.440

Gabinete comunicación 23,77 981 PK 1.6 2.516

Aula formación 34,43 4.580 PK 3,0 4.838

Espacios polivalentes 39,16 1.799 PK 1.6 2.516

PK 1.6 2.516

Distribuidor 62,18 6.863 RPI 3,0 6.880
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Límites de resposabilidad

Contrato de licencia

Al  utilizar el software de selección Global VRF, acepta cumplir los términos de este acuerdo de licencia para usuario 
final.
El software no está diseñado para proporcionar resultados altamente precisos o certificables teniendo en cuenta 
todos los factores involucrados en instalaciones complejas.
HITACHI no garantiza la precisión de los resultados obtenidos en el uso de este software. De hecho, el software no 
puede considerar todos los factores específicos de la ubicación del proyecto que puedan influir en el modo de 
funcionamiento del equipo seleccionado (por ejemplo; tuberías o longitudes de cableado, geometria de la red de 
tuberias, temperaturas de funcionamiento...).
También pueden existir imprecisiones técnicas o errores. HITACHI puede realizar mejoras o modificaciones en el 
sofware en cualquier momento sin previo aviso.
Este software no pretende reemplazar una evaluación exhaustiva realizada por un profesional del campo de las 
instalaciones HVAC.
En consecuenca, se le recomienda no confiar unicamente en los informes producidos por el software para 
seleccionar el equipo adecuado.

Informes

El informe es el resultado de la información introducida por el usuario en el software de selección VRF Global.
HITACHI no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a los datos e información preexistente en el 
software, así como de los datos e información introducida por el usuario y en particular con relación a:
1-La parte estática del sofware, incluida la información necesaria para llevar a cabo los cálculos correspondientes a 
cada proyecto a través de parámetros preestablecidos; Esta información simplemente incluye los parámetros para la 
preparación del informe  con el modelo diseñado por y con el conocimiento de HITACHI, sin que esto implique ningún 
tipo de garantía para el usuario con respecto a la precisión y confiabilidad de los resultados del informe.
2-La parte dinámica del software, que es el resultado de la información ingresada por el usuario, en correspondencia 
con dichos parámetros; el usuario es responsable de la exactitud de la información que ingresa en el software.
3- La no inlcusión de aspectos legales que puedan corresponderse o requerirse de acuerdo con las leyes vigentes.
El software y la publicación de este informe son meramente herramientas informativas para ayudar al usuario en la 
planificación e implementación de un proyecto.

1
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS no asume ninguna responsabilidad legal con respecto a la exactitud de los datos proporcionados y por lo 
tanto, los resultados obtenidos mediante este software.
Versión del Global Selection Software : 3.3.0 
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Selección del sistema

Unidades exteriores

Modelo
Imágenes

Identificacion
Descripción Cantidad Componentes

-
-
-

RAS-8FSXNSE Commercial VRF HP, 
FSXNSE 1

-

RAS-8FSXNSE

Especificaciones

Alimentación eléctrica 400V/3Ph/50Hz
Refrigeración 22.4kW 

Capacidad nominal
Calefacción 25.0kW 

EER 4.15
COP 4.75
SEER 7.50
SCOP 4.17

Potencia sonora 80.00dB(A)
Altura 1,725mm
Ancho 959mmDimensiones

Profundidad 784mm
Peso 210kg

 
Modelo

Imágenes
Identificacion

Descripción Cantidad Componentes

-
-
-

RAS-16FSXNSE Commercial VRF HP, 
FSXNSE 1

-

RAS-16FSXNSE

Especificaciones

Alimentación eléctrica 400V/3Ph/50Hz
Refrigeración 45.0kW 

Capacidad nominal
Calefacción 50.0kW 

EER 3.25
COP 3.37
SEER 7.30
SCOP 4.42

Potencia sonora 85.00dB(A)
Altura 1,725mm
Ancho 1,219mmDimensiones

Profundidad 784mm
Peso 332kg

 
Modelo

Imágenes
Identificacion

Descripción Cantidad Componentes

RAS-12FSXNSE Commercial VRF HP, 1 -

2
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS no asume ninguna responsabilidad legal con respecto a la exactitud de los datos proporcionados y por lo 
tanto, los resultados obtenidos mediante este software.
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Imágenes
Modelo

Descripción Cantidad Componentes
Identificacion

-
-FSXNSE
-

RAS-12FSXNSE

Especificaciones

Alimentación eléctrica 400V/3Ph/50Hz
Refrigeración 33.5kW 

Capacidad nominal
Calefacción 37.5kW 

EER 3.77
COP 4.10
SEER 6.97
SCOP 4.29

Potencia sonora 82.00dB(A)
Altura 1,725mm
Ancho 959mmDimensiones

Profundidad 784mm
Peso 233kg

 

Unidades interiores

No Room

Unidad interior Capacidad nominal (kW) Control

Imágenes Ident. Descripción - Modelo Refrigeración Calefacción
Accesorios

Imágenes Modelo Gp

Distribu
idor

In the Ceiling (ducted)
RPI-1.5FSN5E 4.0 4.8 PC-ARFPE

Acceso Floor Mounted Uncased
RPFI-1.5FSN2E 4.0 4.8 PC-ARFPE

Registr
o

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político 
5

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político 
6

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Consult
a

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político
1

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político
2

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político
4

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

Político
3

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

P1Distr
ibuidor-
Patio

In the Ceiling (ducted)
RPI-4.0FSN5E 11.2 12.5 PC-ARFPE

P1DstS
ervicos
Sociale

s01

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.0FSN4E 2.8 3.2 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

3
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS no asume ninguna responsabilidad legal con respecto a la exactitud de los datos proporcionados y por lo 
tanto, los resultados obtenidos mediante este software.
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Informe de selección del sistema VRF

Unidad interior Capacidad nominal (kW)
Accesorios

Control

Imágenes Ident. Descripción - Modelo Refrigeración Calefacción Imágenes Modelo Gp
P1Des
pachoA
bogado

4-Way Cassette Mini
RCIM-0.8FSN4E 2.2 2.5 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P1DstS
ervicios
Sociale

s02

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.0FSN4E 2.8 3.2 Air panel P-AP56NAM

P1Des
pachoE
ducado

res

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P1DstS
ervicios
Sociale

s03

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.0FSN4E 2.8 3.2 Air panel P-AP56NAM

P1Dep
orte

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P1Dep
orte2

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.0FSN4E 2.8 3.2 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P1Des
pachoA
rchivo0

1

4-Way Cassette Mini
RCIM-0.8FSN4E 2.2 2.5 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P1Des
pachoA
rchivo0

2

4-Way Cassette Mini
RCIM-0.8FSN4E 2.2 2.5 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P3Distr
ibuidor

In the Ceiling (ducted)
RPI-3.0FSN5E 8.0 9.0 PC-ARFPE

P3Saló
nPleno

s01
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P3Saló
nPleno

s02
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM

P3Saló
nPleno

s03
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM

P3Saló
nPleno

s04
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM

P2Distr
ibuidor

In the Ceiling (ducted)
RPI-2.5FSN5E 7.1 8.5 PC-ARFPE

P2Des
canso/
Café

Wall Mounted
RPK-0.6FSN3M 1.7 1.9 PC-ARFPE

P2Sala
Reunio

nes
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P2Zon
aComú
nAdmo

n

4-Way Cassette Mini
RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P2Pres
idencia

01
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM PC-ARFPE

P2Pres
idencia

02
4-Way Cassette Mini

RCIM-1.5FSN4E 4.0 4.8 Air panel P-AP56NAM
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Informe de selección del sistema VRF

Condiciones de diseño del sistema

SistemaPB

Condiciones de trabajo Exterior (aire) Interior (aire)

 27.0 °C DB
Refrigeración  35.0 °C DB

 19.6 °C WB (51% HR)
7.0 °C DB

Calefacción
 3.1 °C WB (52% HR)

 20.0 °C DB

Nota:
- La capacidad real tiene en cuenta todos los factores de corrección, incluida la descongelación en modo calefacción.
- Las condiciones de temperatura de cada unidad interior pueden ser diferentes. El software usa la temperatura mínima de 

bulbo húmedo del interior para el proceso de enfriamiento del sistema y utiliza la temperatura máxima de bulbo seco del 
interior para el proceso de calentamiento del sistema.

Unidades exteriores del sistema

Unidad exterior Ratio de conexión (%) Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident. Actual Máximo Nominal Actual Requerido Nominal Actual Requerido

Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-8FSXNSE 98 130 - 21.5 - - 22.8 -

Total  - 21.5 - - 22.8 -

Unidades ineriores del sistema

Unidad interior Flujo de aire Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident.
Potencia sonora

dB(A) Velocidad Actual Sensible Requerido Actual Requerido

Total 21.5 17.9 0.0 22.8 0.0

In the Ceiling (ducted) RPI-1.5FSN5E
Distri
buido

r
34 Max 4.1 3.0 0.0 4.4 0.0

Floor Mounted Uncased RPFI-1.5FSN2E Acce
so 38 Max 4.1 3.0 0.0 4.4 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Regis
tro 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co 5 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co 6 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Cons
ulta 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co1 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co2 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co4 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M Políti
co3 35 Max 1.7 1.5 0.0 1.8 0.0

SistemaP2P3

Condiciones de trabajo Exterior (aire) Interior (aire)

Refrigeración  35.0 °C DB  27.0 °C DB
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Informe de selección del sistema VRF

Condiciones de trabajo Exterior (aire) Interior (aire)

 19.6 °C WB (51% HR)
7.0 °C DB

Calefacción
 3.1 °C WB (52% HR)

 20.0 °C DB

Nota:
- La capacidad real tiene en cuenta todos los factores de corrección, incluida la descongelación en modo calefacción.
- Las condiciones de temperatura de cada unidad interior pueden ser diferentes. El software usa la temperatura mínima de 

bulbo húmedo del interior para el proceso de enfriamiento del sistema y utiliza la temperatura máxima de bulbo seco del 
interior para el proceso de calentamiento del sistema.

Unidades exteriores del sistema

Unidad exterior Ratio de conexión (%) Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident. Actual Máximo Nominal Actual Requerido Nominal Actual Requerido

Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-16FSXNSE 113 130 - 43.9 - - 46.2 -

Total  - 43.9 - - 46.2 -

Unidades ineriores del sistema

Unidad interior Flujo de aire Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident.
Potencia sonora

dB(A) Velocidad Actual Sensible Requerido Actual Requerido

Total 43.9 32.9 0.0 46.2 0.0

In the Ceiling (ducted) RPI-3.0FSN5E
P3Dis
tribui
dor

31 Max 7.3 5.5 0.0 7.6 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P3Sal
ónPle
nos0

1
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P3Sal
ónPle
nos0

2
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P3Sal
ónPle
nos0

3
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P3Sal
ónPle
nos0

4
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

In the Ceiling (ducted) RPI-2.5FSN5E
P2Dis
tribui
dor

30 Max 6.1 4.6 0.0 6.4 0.0

Wall Mounted RPK-0.6FSN3M
P2De
scans
o/Caf

é
35 Max 1.5 1.3 0.0 1.5 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P2Sal
aReu
nione

s
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P2Zo
naCo
múnA
dmon

41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E
P2Pr
eside
ncia0

1
41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E P2Pr
eside 41 Max 3.6 2.7 0.0 3.8 0.0
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Informe de selección del sistema VRF

Unidad interior Potencia sonora
dB(A)

Flujo de aire Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident. Velocidad Actual Sensible Requerido Actual Requerido
ncia0

2

SistemaP1

Condiciones de trabajo Exterior (aire) Interior (aire)

 27.0 °C DB
Refrigeración  35.0 °C DB

 19.6 °C WB (51% HR)
7.0 °C DB

Calefacción
 3.1 °C WB (52% HR)

 20.0 °C DB

Nota:
- La capacidad real tiene en cuenta todos los factores de corrección, incluida la descongelación en modo calefacción.
- Las condiciones de temperatura de cada unidad interior pueden ser diferentes. El software usa la temperatura mínima de 

bulbo húmedo del interior para el proceso de enfriamiento del sistema y utiliza la temperatura máxima de bulbo seco del 
interior para el proceso de calentamiento del sistema.

Unidades exteriores del sistema

Unidad exterior Ratio de conexión (%) Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident. Actual Máximo Nominal Actual Requerido Nominal Actual Requerido

Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-12FSXNSE 112 130 - 33.5 - - 34.9 -

Total  - 33.5 - - 34.9 -

Unidades ineriores del sistema

Unidad interior Flujo de aire Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident.
Potencia sonora

dB(A) Velocidad Actual Sensible Requerido Actual Requerido

Total 33.5 26.4 0.0 34.9 0.0

In the Ceiling (ducted) RPI-4.0FSN5E
P1Dis
tribui
dor-
Patio

37 Max 10.0 7.3 0.0 10.4 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.0FSN4E

P1Ds
tServi
cosS
ociale
s01

38 Max 2.5 2.1 0.0 2.6 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-0.8FSN4E
P1De
spach
oAbo
gado

36 Max 2.0 1.7 0.0 2.1 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.0FSN4E

P1Ds
tServi
ciosS
ociale
s02

38 Max 2.5 2.1 0.0 2.6 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E

P1De
spach
oEdu
cador

es

41 Max 3.8 2.8 0.0 3.9 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.0FSN4E

P1Ds
tServi
ciosS
ociale
s03

38 Max 2.5 2.1 0.0 2.6 0.0
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Informe de selección del sistema VRF

Unidad interior Potencia sonora
dB(A)

Flujo de aire Capacidad de refrigeración (kW) Capacidad de calefacción (kW)

Ref + Descripción Ident. Velocidad Actual Sensible Requerido Actual Requerido

4-Way Cassette Mini RCIM-1.5FSN4E P1De
porte 41 Max 3.8 2.8 0.0 3.9 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-1.0FSN4E
P1De
porte

2
38 Max 2.5 2.1 0.0 2.6 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-0.8FSN4E
P1De
spach
oArch
ivo01

36 Max 2.0 1.7 0.0 2.1 0.0

4-Way Cassette Mini RCIM-0.8FSN4E
P1De
spach
oArch
ivo02

36 Max 2.0 1.7 0.0 2.1 0.0
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Informe de selección del sistema VRF

Diseño de tuberias

SistemaPB

Diagrama de tuberías
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Informe de selección del sistema VRF

Reglas de tuberias

Proyecto Máximo
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-8FSXNSE

m m
Aceptar

Longitud total de la tubería 53 300 �

Máxima longitud de tuberías (longitud actual) 35 165 �

Máxima longitud de tuberías (longitud equivalente) 39 190 �

Máxima longitud de tubería entre el primer multi-kit y cada unidad interior 14 40 �

Longitud

Máxima longitud de tubería entre cada multi-kit y cada unidad interior 10 30 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas alta) 0 50 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas baja) 0 40 �Altura

Diferencia de altura entre unidades interiores 0 30 �

     
Unidades interiores conectables ( minimo / recomendado / máximo ) 10  1 / 8 / 26 �

Capacidad conectada (min-max) 98% 50%-130% �

Carga de refrigerante y tamaño de la tubería

Tipo de refrigerante: R410A
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-8FSXNSE

kg

Carga de refrigerante de la unidad exterior (carga de fábrica) 5.0

Carga de refrigerante adicional (unidad exterior + tuberia) 5.9

Total 10.9

Recomendación

- Si el tamaño de 1" no esta disponible en su país, por favor, usar 1"1/8 en su lugar
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Informe de selección del sistema VRF

SistemaP2P3

Diagrama de tuberías
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Informe de selección del sistema VRF

Reglas de tuberias

Proyecto Máximo
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-16FSXNSE

m m
Aceptar

Longitud total de la tubería 87 1,000 �

Máxima longitud de tuberías (longitud actual) 42 165 �

Máxima longitud de tuberías (longitud equivalente) 44 190 �

Máxima longitud de tubería entre el primer multi-kit y cada unidad interior 26 90 �

Longitud

Máxima longitud de tubería entre cada multi-kit y cada unidad interior 21 40 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas alta) 0 50 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas baja) 0 40 �Altura

Diferencia de altura entre unidades interiores 0 30 �

     
Unidades interiores conectables ( minimo / recomendado / máximo ) 11  1 / 16 / 52 �

Capacidad conectada (min-max) 113% 50%-130% �

Carga de refrigerante y tamaño de la tubería

Tipo de refrigerante: R410A
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-16FSXNSE

kg

Carga de refrigerante de la unidad exterior (carga de fábrica) 9.9

Carga de refrigerante adicional (unidad exterior + tuberia) 11.0

Total 20.9

Recomendación

- Si el tamaño de 1" no esta disponible en su país, por favor, usar 1"1/8 en su lugar
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Informe de selección del sistema VRF

SistemaP1

Diagrama de tuberías
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Informe de selección del sistema VRF

Reglas de tuberias

Proyecto Máximo
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-12FSXNSE

m m
Aceptar

Longitud total de la tubería 86 1,000 �

Máxima longitud de tuberías (longitud actual) 44 165 �

Máxima longitud de tuberías (longitud equivalente) 48 190 �

Máxima longitud de tubería entre el primer multi-kit y cada unidad interior 23 90 �

Longitud

Máxima longitud de tubería entre cada multi-kit y cada unidad interior 18 40 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas alta) 0 50 �

Diferencia de altura entre unidades (unidad exterior mas baja) 0 40 �Altura

Diferencia de altura entre unidades interiores 0 30 �

     
Unidades interiores conectables ( minimo / recomendado / máximo ) 10  1 / 10 / 39 �

Capacidad conectada (min-max) 112% 50%-130% �

Carga de refrigerante y tamaño de la tubería

Tipo de refrigerante: R410A
Commercial VRF HP, FSXNSE RAS-12FSXNSE

kg

Carga de refrigerante de la unidad exterior (carga de fábrica) 7.2

Carga de refrigerante adicional (unidad exterior + tuberia) 9.5

Total 16.7

Recomendación

- Si el tamaño de 1" no esta disponible en su país, por favor, usar 1"1/8 en su lugar
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Informe de selección del sistema VRF

Diseño eléctrico

SistemaPB

Diagrama eléctrico
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Informe de selección del sistema VRF

Alimentación eléctrica

Potencia de entrada Corriente máxima
Modelo Alimentación 

eléctrica kW A

RAS-8FSXNSE 400V/3Ph/50Hz 5.02 15.5

RPI-1.5FSN5E 230V/1Ph/50Hz 0.05 0.4

RPFI-1.5FSN2E 230V/1Ph/50Hz 0.07 0.2

RPK-0.6FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.03 0.2

Decripción de la conexión del mando

- Sección mínima recomendada (hasta 500 m): 2 x 0,75mm conectado a tierra en un punto.
- Características del cable: par de cable apantallado no polarizado.
- Un mando puede controlar hasta 16 unidades como máximo.
- Dos mandos  pueden ser conectados en la misma unidad o grupo de unidades.
- El segundo mando actuaria como esclavo.
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Informe de selección del sistema VRF

SistemaP2P3

Diagrama eléctrico

17
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS no asume ninguna responsabilidad legal con respecto a la exactitud de los datos proporcionados y por lo 
tanto, los resultados obtenidos mediante este software.
Versión del Global Selection Software : 3.3.0 



Informe de selección del sistema VRF

Alimentación eléctrica

Potencia de entrada Corriente máxima
Modelo Alimentación 

eléctrica kW A

RAS-16FSXNSE 400V/3Ph/50Hz 13.19 33

RPI-3.0FSN5E 230V/1Ph/50Hz 0.2 0.9

RCIM-1.5FSN4E 230V/1Ph/50Hz 0.11 0.35

RPI-2.5FSN5E 230V/1Ph/50Hz 0.14 0.7

RPK-0.6FSN3M 230V/1Ph/50Hz 0.03 0.2

Decripción de la conexión del mando

- Sección mínima recomendada (hasta 500 m): 2 x 0,75mm conectado a tierra en un punto.
- Características del cable: par de cable apantallado no polarizado.
- Un mando puede controlar hasta 16 unidades como máximo.
- Dos mandos  pueden ser conectados en la misma unidad o grupo de unidades.
- El segundo mando actuaria como esclavo.
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Informe de selección del sistema VRF

SistemaP1

Diagrama eléctrico
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Informe de selección del sistema VRF

Alimentación eléctrica

Potencia de entrada Corriente máxima
Modelo Alimentación 

eléctrica kW A

RAS-12FSXNSE 400V/3Ph/50Hz 8.27 24

RPI-4.0FSN5E 230V/1Ph/50Hz 0.2 1.3

RCIM-1.0FSN4E 230V/1Ph/50Hz 0.1 0.3

RCIM-0.8FSN4E 230V/1Ph/50Hz 0.09 0.25

RCIM-1.5FSN4E 230V/1Ph/50Hz 0.11 0.35

Decripción de la conexión del mando

- Sección mínima recomendada (hasta 500 m): 2 x 0,75mm conectado a tierra en un punto.
- Características del cable: par de cable apantallado no polarizado.
- Un mando puede controlar hasta 16 unidades como máximo.
- Dos mandos  pueden ser conectados en la misma unidad o grupo de unidades.
- El segundo mando actuaria como esclavo.
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Informe de selección del sistema VRF

Control central
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Informe de selección del sistema VRF

Decripción de la linea de conexión H-Link2

- Sección mínima recomendada: 2 x 0,75 mm² conectados a tierra en un punto. El blindaje debe renovarse cada 300 m.
- Características del cable: par de cable apantallado no polarizado.
- La longitud máxima de la línea de comunicación H-Link2 es de 1.000 m, pero puede aumentarse hasta 5.000 m utilizando 

el relé opcional PSC-5HR.
- Varios sistemas se pueden conectar al mismo bus con cableado H-LINK2 utilizando un circuito abierto
- El máximo numero de unidades exteriores es de 64.
- El máximo numero de unidades interiores es de 160.
- Número de controlador central: 0
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Informe de selección del sistema VRF

Listado de componenentes e información

Unidades exteriores

Modelo y componentes Nombre del sistema Descripción Cantidad

RAS-8FSXNSE SistemaPB Commercial VRF HP, FSXNSE 1

RAS-16FSXNSE SistemaP2P3 Commercial VRF HP, FSXNSE 1

RAS-12FSXNSE SistemaP1 Commercial VRF HP, FSXNSE 1

Unidades interiores

Modelo Nombre del sistema Descripción Cantidad

RCIM-0.8FSN4E SistemaP1 4-Way Cassette Mini 3

RCIM-1.0FSN4E SistemaP1 4-Way Cassette Mini 4

RCIM-1.5FSN4E SistemaP1 4-Way Cassette Mini 2

RPI-4.0FSN5E SistemaP1 In the Ceiling (ducted) 1

RCIM-1.5FSN4E SistemaP2P3 4-Way Cassette Mini 8

RPI-2.5FSN5E SistemaP2P3 In the Ceiling (ducted) 1

RPI-3.0FSN5E SistemaP2P3 In the Ceiling (ducted) 1

RPK-0.6FSN3M SistemaP2P3 Wall Mounted 1

RPFI-1.5FSN2E SistemaPB Floor Mounted Uncased 1

RPI-1.5FSN5E SistemaPB In the Ceiling (ducted) 1

RPK-0.6FSN3M SistemaPB Wall Mounted 8

Accesorios

Modelo Nombre del sistema Descripción Cantidad

P-AP56NAM SistemaP1 Air panel 9

PC-ARFPE SistemaP1 Remote control with timer 8

P-AP56NAM SistemaP2P3 Air panel 8

PC-ARFPE SistemaP2P3 Remote control with timer 7

PC-ARFPE SistemaPB Remote control with timer 10

Controladores

Modelo Nombre del sistema Descripción Cantidad

CSNET MANAGER LT - CSNET MANAGER LT - Central Control with 
touch interface of 12 1

HC-A64NET - Interface for CSNET MANAGER 1
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Informe de selección del sistema VRF

Kit derivador

Multikit

Modelo Nombre del sistema Descripción Cantidad

E-102SN4 SistemaPB Line branch kit 9

E-162SN4 SistemaP2P3 Line branch kit 1

E-102SN4 SistemaP2P3 Line branch kit 9

E-162SN4 SistemaP1 Line branch kit 1

E-102SN4 SistemaP1 Line branch kit 8

Suministrado en campo

Materiales de la tubería

Longitud
Tamaño de la tubería (mm)

m

6.35 58.5

9.52 125.9

12.7 101.5

15.88 68.4

19.05 45.9

22.2 11.6

28.58 18

25.4 25

Refrigerante

Cantidad a suministrar
Tipo de refrigerante

kg

R410A 26.4
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1_  GENERALIDADES. 
 
1.1_OBJETO.   
 
El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras, fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden según el contrato y con arreglo a 
la legislación aplicable al promotor, al contratista, al director de obra, así como las relaciones entes ellos. 
 
1.2_MEDICION Y VALORACION. 
 
Se realizará con arreglo a las especificaciones desarrolladas en el documento de mediciones y presupuesto.  
En  los casos donde aparezcan en el presupuesto unidades que no  figuren en el referido capítulo o que por sus 
características especiales no puedan considerarse suficientemente definidas, la medición se realizará de acuerdo 
con los criterios generales seguidos en la confección de la Medición y Presupuesto y con arreglo a las condiciones 
técnicas particulares de la instalación. 
 
1.3_MATERIALES Y APARATOS. 
 
Todos  los materiales  y  equipos  suministrados  por  la  Empresa  Instaladora  deberán  ser  nuevos  y  de  la  calidad 
descrita en los documentos mediciones y presupuesto y/o memoria. 
La oferta  incluirá el  transporte de  los materiales a pie de obra, así como  la mano de obra para el montaje de 
materiales  y  equipos  y  para  las  pruebas  de  recepción,  equipada  con  las  debidas  herramientas,  utensilios  e 
instrumentos de medida.  
Se  preestablecerá  un  lugar  adecuado  para  el  almacenamiento  de  los  materiales,  donde  se  encuentren 
debidamente preservados de los agentes externos.  
 
1.4_SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
Se cumplirá con  lo establecido por el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás normativa en 
materia de seguridad. 
 
1.5_RESPONSABILIDADES. 
  
La  Empresa  Instaladora  será  responsable  de  la  perfecta  ejecución  de  la  instalación  proyectada  de  acuerdo  al 
presente Pliego de Condiciones y memoria específica. 
 
1.6_NORMAS. 
 
Será de general aplicación la Normativa legal recogida la presente memoria que le es de aplicación a la instalación 
proyectada en el mismo.  
 
2_CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
2.1_RELACION ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA. 
 
El contratista deberá dar en todo momento cualquier tipo de información que la parte contratante estime 
oportuno saber, referida a la realización de la obra. 
Esta información nunca implicará una interferencia en los trabajos realizados por el contratista, sino que tendrán 
simplemente carácter informativo. 
 
2.2_OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
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El  contratista, en  los  trabajos de ejecución de  la obra, deberá aportar  la maquinaria herramientas y materiales 
necesarios, no teniendo el contratante responsabilidad alguna en caso de avería o accidente personal que pueda 
ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos auxiliares. 
El  contratista  tendrá  la obligación de  construir por  su  cuenta  los almacenes, en  caso de  ser necesarios para  la 
ejecución de la obra, y deberá desmontarlos al término de la misma. 
El contratita será el encargado del montaje de una línea de suministro de energía eléctrica, necesaria para trabajar 
en la obra. 
 
2.3_PERSONAL. 
 
La contratación de  los  trabajos  irá a cargo del contratista, que se hará responsable de ellos y deberá cumplir  la 
legislación laboral vigente. 
El contratista será responsable de los errores que cometan sus empleados en el transcurso de las obras. 
 
2.4_MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
El contratista será responsable de las medidas de seguridad adoptadas durante la realización de la obra, estando 
obligado  a  cumplir  a  toda  consta  las  disposiciones  legales  vigentes  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra.  El 
contratista deberá redactar un plan de seguridad de acuerdo al estudio de seguridad y salud. 
 
El plan de seguridad deberá ser aprobado por el contratante, sin que ello signifique que el contratista está libre de 
responsabilidad en caso de accidente. Durante el transcurso de la obra, el plan de seguridad podrá ir variando, lo 
cual debe ser avisado inmediatamente a la parte contratante. 
 
2.5_REALIZACION DE LA OBRA. 
 
La obra comenzará cuando  la parte contratante de por escrito al contratista  la orden de  inicio de  la obra. Este 
deberá además atenerse a las órdenes que le sean indicadas durante la realización de la obra. 
Cuando el contratista considere que una orden recibida supera las obligaciones establecidas en el contrato deberá 
presentar un escrito, en un plazo inferior a diez días, a la parte contratante. Transcurrido ese plazo, el contratista 
no podrá efectuar ninguna reclamación. 
Las repercusiones económicas de las modificaciones hechas sobre órdenes previas dadas por la parte contratante, 
serán estimadas por ambas partes. 
   
3_CONDICIONES ECONOMICAS. 
 
Las obras  contratadas  se pagarán  en  general,  aplicando  los precios unitarios o por  actividad de obra  según  el 
contrato. 
Los precios propuestos por el contratista y aceptados por el contratante, comprenden todos  los gastos de mano 
de obra, seguro, cargas sociales, indemnizaciones, dietas, transporte del personal, replanteo de la obra, equipos y 
herramientas, transporte de materiales, medios auxiliares de todo tipo, seguros, gastos generales, amortizaciones, 
intereses de inversión, beneficio industrial, impuestos y todos tipo de tasas, gastos procedentes de las medidas de 
seguridad, así como en general cualquier otro gasto no imputable al contratante. 
Se incluirán los precios unitarios de mano de obra, por categorías profesionales, en los que estará incluida la parte 
proporcional  de  herramientas  manuales  que  tendrán  los  operarios  para  la  realización  de  los  trabajos 
comprendidos en el contrato. 
Los precios de unidades de obra así  como  los materiales o mano de obra de  los  trabajos que no  figuren en el 
contrato,  se  fijarán  contradictoriamente entre  la dirección de obra y el  contratista. El  contratista presentará el 
descompuesto, siendo condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios antes de proceder a la 
ejecución de las unidades de obra correspondientes. 
 
En ningún  caso podrá el  contratista, alegando  retraso en  los pagos,  suspender  trabajos ni ejecutarlos a menor 
ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en el que deban terminarse. 
 



UTE FRANCO‐GÓMEZ 
C/ Miguel Servet, 12,  22               22002   HUESCA                                                                                                                  TEL 974231943 

PROYECTO DE  INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN  ‐ ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA 
SEDE COMARCAL. SITUACIÓN: ANTIGUOS JUZGADOS, CALLE COSO ALTO nº 18 DE HUESCA 
 
La  forma  de  pago  se  acordará  entre  el  contratista  y  la  parte  contratante,  dejando  constancia  a  la  firma  del 
contrato. 
 
 
4_CONDICIONES JURIDICAS.   
 
4.1_ACCIDENTES Y DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS OBRAS. 
 
El contratista será el responsable de los daños y perjuicios producidos durante la ejecución de la obra, bien sobre 
la maquinaria de  trabajo, equipos que  se estén  instalando, daños a  terceros e  incluso  cualquier accidente que 
suceda a cualquiera de los operarios que estén trabajando bajo su responsabilidad. 
El contratista será responsable de los equipos y materiales desde el momento que se haga cargo de ellos para su 
instalación, hasta la recepción definitiva por parte del contratante. 
 
4.2_PARO  APLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
 
En  caso  de  que  el  contratante mande  el  paro  absoluto  de  los  trabajos,  el  contrato  queda  automáticamente 
rescindido. 
Si  la parte  contratante manda un aplazamiento de  los  trabajos por un  tiempo  superior al 30% del  tiempo que 
transcurre desde la adjudicación hasta la finalización estimada, el contratista tiene derecho a la indemnización que 
le  corresponda.  En  contratista  también  tendrá  el  derecho  a  la  rescisión  del  contrato  en  el  caso  de  que  se 
produzcan diversos aplazamientos, cuya duración total exceda del 30% del anteriormente citado. 
 
4.3_SUSPENSION DE PAGOS. 
 
En el caso de que se produzca  la quiebra o suspensión de pagos por parte del contratista,  la parte contratante 
podrá rescindir el contrato, siendo suficiente la notificación de la suspensión en el plazo de dos meses a partir de 
la declaración de suspensión de pagos. 
 
4.4_RESCISION DEL CONTRATO. 
 
Si  se  produjera  la  rescisión  del  contrato,  se  comprobarán  las  obras  realizadas,  se  hará  un  inventario  de  los 
materiales que ha recibido el contratita, así como de la maquinaria y de las instalaciones de la obra. 
Si se rescinde el contrato por  los casos anteriormente  indicados,  la parte contratante podrá exigir al contratista 
que mantenga en  la obra todos o parte de sus equipos y material para poder seguir  los trabajos, contratando a 
otra empresa. 
Los  materiales  y  las  instalaciones  retenidas  serán  compradas  por  la  parte  contratante  al  contratista,  siendo 
evaluados  los precios bien por peritaje, buen por acuerdo entre ambas partes. Si fuera necesario poner en buen 
estado de funcionamiento el material, los gastos irán a cargo del contratista. 
La parte contratante deberá devolver la maquinaria en perfecto estado de funcionamiento. En caso de que no sea 
así, la parte contratante deberá indemnizar al contratista de acuerdo a los daños producidos, que serán evaluados 
en peritación. 
 
5_CONDICIONES TECNICAS. INSTALACION TERMICA Y VENTILACION.  
 
5.1_CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los equipos y materiales que intervengan en las instalaciones objeto de esta obra procederán de factorías 
que merezcan plena garantía, de primera calidad.  Cumplirán con las condiciones que se indican en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 El contratista presentará con la debida antelación a la propiedad cuantos materiales se vayan a emplear, para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler lo 
ejecutado  con  ellos.  La  aceptación  del material  en  un momento  determinado,  no  será  obstáculo  para  que  si 
posteriormente fueran encontrados defectuosos, sean rechazados. 
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Toda  la  información que acompañe a  los equipos deberá expresarse al menos en  castellano y en unidades del 
Sistema Internacional.   
 
 
5.1.1_TUBERIAS.  
 
Las tuberías y accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en relación con el uso al 
que vayan a ser destinadas. 
Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes de distribución de acuerdo 
con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de proyecto. 
Se ejecutará el replanteo de cada ramal de tubería con arreglo a los planos del Proyecto levantándose una planta, 
procediéndose a su presentación para la confirmación y aprobación de la Dirección facultativa, requisito sin el cual  
no  podrán  comenzar  los  trabajos.  En  todo  caso  se  dispondrán  siempre  de manera  que  la  instalación  quede 
protegida en todo momento contra heladas o calentamientos excesivos. 
Se  suministrarán  todas  las  tuberías y accesorios que  se muestren en  los plano, o  se  requieran para el perfecto 
funcionamiento de las instalaciones y de acuerdo con las especificaciones y normas aplicables. 
Todas  las  tuberías  se  instalarán  de  forma  que  presenten  un  aspecto  rectilíneo,  limpio  y  ordenado,  usándose 
accesorios para los cambios de dirección y dejando las máximas alturas libres en todos los locales con objeto de no 
interferir con las instalaciones de otro tipo, particularmente eléctricas y de iluminación. 
No se admitirán suspensiones de cadena, fleje, barra perforada o alambre. Siempre que sea posible, las tuberías se 
instalarán paralelas a  las  líneas de edificio, a menos que se  indique de otra forma. Se  instalarán suficientemente 
separadas de otros materiales y obras. Serán instaladas para asegurar una circulación del fluido sin obstrucciones, 
eliminando bolsas de aire y permitiendo el fácil drenaje de los distintos circuitos. 
Las tuberías se  instalarán de forma que se permita su  libre expansión, sin causar desperfectos a otras obras o al 
equipo al cual se encuentren conectadas.  
Las  secciones  de  las  tuberías  serán  circulares  con  espesores  uniformes.  Los  defectos  superficiales  tales  como 
huecos  o  rayas,  serán  examinados  para  apreciar  su  importancia.  Caso  de  rectificación,  el  espesor  deberá 
mantenerse  dentro  de  una  tolerancia  de  12,5%  del  espesor  nominal. No  se  admitirán  en  los  tubos  grietas  o 
apliques de laminado, abolladuras, rayas, depresiones o corrosión que puedan afecta a la resistencia mecánica del 
tubo, asperezas o escamas, huellas de grasa, productos de revestimiento, pintura o retoques de cualquier clase. 
La tubería será cobre frigorífico, de las secciones indicadas en la documentación gráfica. 
Al  finalizar  el montaje  de  toda  la  red  de  tuberías  y  con  anterioridad  a  su  llenado,  se  procederá  a  realizar  las 
pruebas de estanqueidad reglamentarias. 
 
5.1.2_CONDUCTOS Y ACCESORIOS. 
 
Los conductos para el transporte de aire estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las 
vibraciones  que  puedan  producirse  como  consecuencia  de  su  trabajo.  Los  conductos  no  podrán  contener 
materiales  sueltos.  Las  superficies  internas  serán  lisas  y  no  contaminarán  el  aire  que  circula  por  ellas  en  las 
condiciones de trabajo. 
Las  canalizaciones de  aire  y  accesorios  cumplirán  lo establecido en  las norma UNE que  les  sean de  aplicación. 
También cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios que les sea aplicable. 
En particular,  los conductos de chapa metálica cumplirán  las prescripciones de UNE 100101, UNE 100102 y UNE 
100103, los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la UNE 100105. 
Los conductos, desde las unidades de tratamiento o ventiladores hasta las unidades terminales, no podrán alojar 
conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesados por ellas. 
Las redes de conductos no pueden tener aberturas, salvo aquellas requeridas para el funcionamiento del sistema 
de climatización y para su limpieza y deben cumplir con los requisitos de estanqueidad fijados en UNE 100102. 
Se procurará que las dimensiones de los circulares, ovales y rectangulares estén de acuerdo con UNE 100101. 
Antes de su instalación, las canalizaciones deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
La  alineación de  las  canalizaciones en  las uniones,  los  cambios de dirección o de  sección  y  las derivaciones  se 
realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los 
de las piezas especiales, conservando la forma de la sección transversal y sin forzar las canalizaciones. 
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Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, de formación de condensaciones y de corrosión, 
entre los conductos y los soportes metálicos se interpondrá un material flexible no metálico. 
Los codos tendrán un radio no inferior a 1,5 veces la anchura del conducto.  
Los  cambios  de  sección  se  realizarán  de  tal  forma  que  el  ángulo  formado  por  cualquier  lado  de  la  pieza  de 
transición no sea superior a 15º. 
Las unidades de  tratamiento de aire,  las unidades  terminales y  las cajas de ventilación se acoplarán a  la red de 
conductos mediante conexiones antivibratorias. Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red 
de  las  unidades  terminales  serán  colocados  con  curva  cuyo  radio  sea manyo  que  el  doble  del  diámetro.  Se 
recomienda que la longitud de cada conexión flexible no sea mayor que 1,5 m. 
 
5.1.3_AISLANTES TERMICOS. 
 
Los materiales aislantes térmicos empleados para aislamiento de conducciones, aparatos y equipos, así como los 
materiales para la formación de barreras antivapor, cumplirán lo especificado en UNE 100171 y demás normativa 
que le sea de aplicación.  
El contratista suministrará una  lista de materiales con datos técnicos de cada tipo de aislamiento utilizado en el 
proyecto, documentando su función, calidad y características e incluyendo, al menos, las siguientes características: 
propagación de llama, generación de humo y características de rendimiento térmico. 
El espesor del aislamiento estará de acuerdo al RITE, en concreto a las IT 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2. 
El  contratista  deberá  presentar muestras  de  cada  tipo  de  aislamiento  y  productos  auxiliares  para  su  revisión. 
Suministrará  y  almacenará  los materiales  en  el  embalaje  original  del  fabricante  debidamente  etiquetados.  Los 
materiales se almacenarán en lugares secos y protegidos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Para evitar 
deterioros no se permitirá que el aislamiento se moje, se humedezca o se manche. Se protegerá de su exposición a 
altas temperaturas, excesiva exposición a los rayos solares y al contacto con superficies calientes por encima de las 
temperaturas seguras indicadas por el fabricante. 
Frente al fuego,  los aislamientos tendrán al menos, clasificación de no  inflamable, no propagador de llama (M1), 
no generando en caso de incendio humos ni productos tóxicos apreciables. Todos los auxiliares y accesorios serán 
no combustibles, ni generarán humos ni productos tóxicos apreciables en caso de exposición al fuego.  
El aislamiento deberá  ser aplicado  sobre  superficies  limpias y  secas, una vez  inspeccionadas y preparadas para 
recibir el aislamiento. Se verificará que todos los elementos de soportación hayan sido dimensionados y ajustados 
para permitir que las camisas del aislamiento atraviesen estos componentes sin ser taladradas. 
El acabado final del aislamiento, en especial en zonas vistas, tendrá un aspecto uniforme, limpio y ordenado. 
El aislamiento de las superficies frías donde se empleen encamisados con barrera de vapor deberá de ser aplicado 
con un sello de barrera de vapor continuo y sin roturas. Los soportes, anclajes, etc, que se fijen directamente a 
servicios  fríos  deberán  de  ser  adecuadamente  aislados  y  sellados  formado  barrera  de  vapor  para  prevenir 
condensaciones. 
   
5.1.4_UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES. 
 
Los materiales  con  los  que  estén  construidas  las  unidades  de  tratamiento  de  aire  y  las  unidades  terminales, 
cumplirán las prescripciones establecidas en el RITE. 
Se suministrarán fancoils que cumplan las prestaciones indicadas en planos. Mientras no se indique de otro modo, 
las  unidades  estarán  completamente  equipadas  con  carcasas  y    plenums,  ventiladores,  antivibratorios, 
aislamientos,  bandejas,  filtros,  sistemas  de  humidifacación,  deflectores,  compuertas,  alumbrado  y  demás 
elementos y accesorios necesarios. Las unidades serán de primera línea dentro de la gama de fabricación de cada 
proveedor. 
Las unidades no excederán  las dimensiones  indicadas en planos manteniéndose  los espacios  internos necesarios 
entre los componente y asegurando el espacio para mantenimiento.  
Las   unidades serán diseñadas, construidas y operarán bajo  los caudales de trabajo, de modo que se mantengan 
las  condiciones  térmicas y acústicas de proyecto. Dichas  condiciones de  funcionamiento  se deben  lograr en  las 
condiciones  reales  de  funcionamiento  de  las  unidades,  tales  como  locales  donde  se  ubican  y  distribución  de 
conductos. 
Cada unidad será construida y operará en todas las condiciones de caudal de aire (incluyendo de 100% a 30 % en 
las unidades de volumen variable) sin que se sobrepasen las condiciones acústicas requeridas para los diferentes 
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locales.  Se medirán  los  niveles  sonoros  en  los  locales  ocupadas  adyacentes  a  las  salas  de  climatizadores.  Los 
requisitos acústicos se deben cumplir con la unidad instalada y según las condiciones constructivas del edificio, la 
ubicación destinada a ella y los conductos conectados en modo similar a lo proyectado. Si no se logran los niveles 
requeridos, el contratista se hará cargo de añadir las medidas o silenciadores que sean necesarios. 
 
 
5.1.5_EQUIPOS PRODUCCION DE CALOR Y FRIO. 
 
Cumplirán las prescripciones establecidas en la IT 1.2.4.1 del RITE (generadores de calor y frío), EL Reglamento de 
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y el Reglamento de aparatos a presión. 
Los  equipos de potencia útil nominal  superior  a  12  kW deberán  llevar  incorporados  los  valores de  etiquetado 
energético (COP/EER) determinados por la normativa europea en vigor, cuando exista la misma o por entidades de 
certificación europea. 
Los  fabricantes  aportarán  las  tablas  de  funcionamiento  de  los  equipos  a  distintas  temperaturas,  al  objeto  de 
facilitar la evaluación y rendimiento energéticos de la instalación. Indicarán además:  
   

- Límites extremos de funcionamiento admitidos. 
- Tipo y características de la regulación de capacidad. 
- Clase y cantidad de refrigerante. Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de 

refrigerante. 
- Exigencias de la alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión. 
- Caudal del  fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y otras características del circuito 

secundario. 
- Caudal  del  fluido  de  enfriamiento  de  condensador,  pérdida  de  carga  y  otras  características  del 

circuito. 
- Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y dimensión de 

acometidas. 
- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. 
- Dimensiones máximas del equipo. 
- Nivel máximo de potencia acústica ponderado A LWA, en decibelios, determinado según UNE 74105. 
- Pesos en transporte y en funcionamiento.  

 
La  temperatura  del  agua  a  la  salida  de  las  plantas  deberá  ser mantenida  constante  al  variar  la  carga,  salvo 
excepciones que se justificarán. 
Se procurará que la potencia máxima en los equipos se obtenga con el salto máximo de temperaturas de entrada y 
salida establecido por el fabricante, de modo que el caudal del fluido caloportador sea mínimo para dicha potencia 
máxima.  
 
CONEXIONES A APARATOS. 
 
Las  conexiones de  los  aparatos  y equipos  a  las  redes de  tuberías  se harán de  forma que no exista  interacción 
mecánica entre aparato y tubería. 
Toda conexión de aparatos será realizada de tal manera que pueda ser fácilmente desmontable para la sustitución 
o reparación del equipo o aparato. 
Los escapes de vapor o de agua estarán orientados en direcciones tales que no puedan ocasionar accidentes. 
Las  válvulas  de  seguridad  de  cualquier  tipo  de  caldera  deberán  estar  dispuestas  de  forma  que,  por medio  de 
canalizaciones  adecuadas,  el  vapor  o  agua  que  por  aquellas  pueda  salir  sea  conducida  directamente  a  la 
atmósfera. 
Deben  disponerse  las  válvulas  necesarias  para  poder  aislar  todo  equipo  o  aparato  de  la  instalación,  para  su 
reparación o sustitución. 
 
5.1.6_SUPERFICIES DE CALEFACCION 
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Las superficies de calefacción se colocarán de acuerdo con los planos del proyecto y con los detalles de colocación 
indicados en estos. 
A la entrada de cada superficie de calefacción se colocará una válvula de asiento para la regulación del circuito y 
del calor emitido por el radiador. A la salida se colocará un detentor para regulación y corte del circuito. 
Todas las válvulas de los radiadores serán fácilmente desmontables sin necesidad de desmontar parte de la red de 
tuberías. 
Todas las válvulas de los radiadores serán fácilmente accesibles y sus volantes de accionamiento deberán quedar 
por encima del eje de la válvula. 
 
Cuando las superficies calefactoras estén situadas junto a un cerramiento exterior, se recomienda poner entre las 
superficies de calefacción y el muro exterior un aislamiento de material apropiado cuya conductancia sea inferior a 
1,5 W / m. ºC., revestida en su cara exterior con una lámina de aluminio reflectante. 
En ningún caso se debilitará el aislamiento del cerramiento exterior por la ubicación en hornacina de la superficie 
de calefacción. 
Los radiadores se colocarán, como mínimo, a 4 cm., de la pared y a 10 cm. del suelo. 
Si se coloca un radiador en un nicho, o se recubre con una envolvente, se tendrá  la precaución de que, entre  la 
parte superior del radiador y el techo del nicho o de la envolvente, exista una distancia mínima de 10 cm. así como 
entre los laterales del nicho o envolvente y el radiador. 
En cualquier caso, deberán existir aberturas en la parte alta y baja de la envolvente, como mínimo de 10 cm., de 
altura a fin de facilitar la convección producida por el radiador. 
El radiador permanecerá sensiblemente horizontal, apoyado sobre todas sus patas o sujeciones, cualesquiera que 
sean sus condiciones de funcionamiento y no ejercerá esfuerzo alguno sobre tuberías. Los radiadores de hasta 10 
elementos o menores de 50 cm. de longitud o fracción, tendrán un elemento más de fijación. 
La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías se efectuará de forma que le radiador se pueda purgar 
bien de aire hacia  la red, sin que queden bolsas que eviten el completo  llenado del radiador o  impidan  la buena 
circulación del agua a través del mismo. En caso contrario, cada radiador dispondrá de un purgador automático o 
manual. 
Durante el periodo de montaje y hasta la entrega definitiva de la obra los radiadores quedarán protegidos por sus 
embalajes de plástico y cantoneras. 
La empresa instaladora aportará, a la contratación de la obra, documentación acreditativa de la homologación de 
los radiadores por parte del Ministerio de Industria y Energía. 
 
5.1.7_VALVULAS. 
 
Las  válvulas de  la  instalación de  gas  serán de  tipo de macho  cónico  con  fondo,  con uniones mediante  racores 
roscados y junta plana de caucho sintético apropiada para gas natural. 
Se recomienda no instalar ninguna válvula con su vástago por debajo del plano horizontal que contiene el eje de la 
tubería. 
Todas las válvulas serán fácilmente accesibles, a fin de facilitar su mantenimiento y el del resto de la instalación. 
Las válvulas instaladas serán de primera calidad y de las marcas y modelos indicados en este proyecto. Cualquier 
sustitución  deberá  contar  con  la  aprobación  expresa  del  Director  de  Obra,  al  que  se  facilitará  previamente 
documentación técnica en la que se especifiquen, al menos, los materiales que la componen, el Kvs. de la válvula y 
los valores de las perdidas de carga producidas para diversos posicionamientos de cierre parcial de la válvula. 
Todas  las  válvulas  instaladas deberán  ser estancas  a una presión nominal  (PN) 1,5  veces  superior a  la máxima 
soportada por la instalación durante su funcionamiento. 
 
5.1.8_ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL. 
 
Los elementos de  regulación y  control  se ajustarán a  lo  indicado en este proyecto y  serán apropiados para  los 
rangos de temperatura, humedad, presión etc., en que normalmente vaya a trabajar la instalación. 
Los termostatos de ambiente estarán construidos de forma que su diferencial estático sea inferior a 1,5 ºC. y que 
el error máximo entre  la  temperatura  real y  la  temperatura marcada por su  indicador, una vez establecidas  las 
condiciones de equilibrio, sea inferior a 1 ºC. En ningún caso se admitirá la colocación de termostatos bimetálicos 
sin resistencia anticipadora u otro medio apropiado de corrección de su inercia térmica. 
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Los elementos de control estarán situados en los locales o aparatos de tal manera que den indicación correcta de 
la magnitud que deberán medir o regular, sin que esta indicación pueda ser afectada por fenómenos extraños a las 
variaciones de la magnitud que se quiere medir o controlar. 
De acuerdo con esto, las sondas de temperatura y termostatos de ambiente estarán suficientemente alejados de 
las unidades  terminales para que, ni  la  radiación directa de ellos, ni el aire  tratado, afecten directamente a  los 
elementos sensibles del control. 
Todos  los  aparatos  de  regulación  irán  colocados  en  un  sitio  en  el  que  fácilmente  se pueda  ver  la posición de 
regulación de cada uno de ellos. 
 
5.1.9_RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES.   
 
Los  equipos  y  materiales  serán  reconocidos  por  la  Propiedad,  antes  de  su  empleo  en  la  instalación,  no 
constituyendo este reconocimiento aprobación definitiva.  
Independientemente  de  lo  explícitamente  indicado  en  cada  clase  de  material,  el  instalador  presentará 
oportunamente ante la propiedad muestras para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobación en 
su día de los materiales que se empleen en la instalación.  
 
5.2_EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN. 
 
El montaje  de  las  instalaciones  deberá  ser  efectuado  por  una  empresa  instaladora  registrada  de  acuerdo  a  lo 
desarrollado en el RITE. 
 
5.2.1_TECNICO ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN 
 
El  instalador está obligado a proponer un Técnico responsable de  la ejecución de  la  instalación que mantendrá 
informada a la propiedad del desarrollo de la misma.  
 
5.2.2_CONDICIONES DE LA MANO DE OBRA 
   
Con independencia de las estipulaciones del presente Pliego de Condiciones se exigirán las siguientes condiciones 
a todo el personal que trabaje en la obra: 
 
Sanitarias: 
 
No padecer enfermedades  infecto‐contagiosas y estar  física y mentalmente preparado para  la ejecución de  los 
trabajos que se le encomienden. 
 
Profesionales: 
 
Todo  el  personal  cualificado  acreditará  su  categoría  profesional,  avalada  por  las  corporaciones  sindicales  y 
colegiales competentes. Todo el personal pertenecerá a una empresa que tenga la calificación de instaladora por 
el ministerio de industria y energía. 
 
 Asistenciales: 
 
Estar debidamente asegurado según la legislación vigente.  
 
5.2.3_NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Las instalaciones se realizarán primordialmente pensando en obtener un buen funcionamiento durante el período 
de vida de los equipos, siguiendo en general las instrucciones de los fabricantes de los equipos. 
La  ejecución  de  la  instalación  se  ajustará  a  planos  y  a  las  condiciones  del  presente  documento,  respetando 
marcas, modelos y tipo de equipos propuestos. 
Se protegerán todos los equipos contra entrada de cuerpos extraños. 
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En  los  circuitos  de  fluidos  caloportadores  se  indicará  el  sentido  de  circulación  de  circulación  de  los mismos 
mediante el código de colores normalizados. 
Las válvulas de seguridad serán conducidas para evitar daños personales hacia sumideros visibles.  
Los aparatos se conectarán de forma que queden orientados adecuadamente y que no supongan un riesgo por su 
normal funcionamiento.  
   
5.2.4_RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
A lo largo de la ejecución de la instalación se realizarán pruebas parciales, controles de recepción, etc. De todos 
los elementos que indique la propiedad. 
Terminada la instalación, será sometida en parte o en su conjunto a las pruebas que indique la propiedad, y que 
serán como mínimo las siguientes:  

‐  Rendimiento. 
‐  Funcionamiento de motores eléctricos.  
‐  Comprobación de elementos de seguridad. 
  Ejecutadas  las  mencionadas  pruebas  se  realizará  la  recepción  provisional  de  la  instalación  con  la 

cumplimentación de los siguientes documentos:  
  ‐Acta suscrita por director de obra y empresa instaladora.  
  ‐Resultado de las pruebas.  
  ‐Libro de mantenimiento.  
  ‐Copias del certificado de la instalación.       

   
5.2.5_COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
La  empresa  instaladora  deberá  cooperar  plenamente  con  los  otros  contratistas,  entregando  toda  la 
documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retraso. 
 
5.2.6_PROTECCION. 
 
Durante  el  almacenamiento  en  la  obra  y  una  vez  instalados,  se  deberán  proteger  todos  los  materiales  de 
desperfectos y daños, así como de la humedad. 
 
Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente protegidos durante el 
transporte, almacenamiento y montaje, hasta  tanto no  se proceda a  su unión.  Las protecciones deberán  tener 
forma  y  resistencia  adecuada  para  evitar  la  entrada  de  cuerpos  extraños  y  suciedades,  así  como  los  daños 
mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
Especial cuidado se tendrá con los materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, aparatos de control y 
medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
5.2.7_LIMPIEZA.     
 
Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de 
trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, retales de tuberías, conductos y materiales aislantes,… 
Así  mismo,  al  final  de  la  obra,  se  deberán  limpiar  perfectamente  de  cualquier  suciedad  todas  las  uniones 
terminales, equipo de salas de máquinas, instrumentos de medida y control, cuadros eléctricos, etc, dejándolos en 
perfecto estado. 
 
5.2.8_IDENTIFICACION DE EQUIPOS.     
 
Al final de la obra, los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no estén reglamentariamente identificados con 
placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán el nombre y las 
características técnicas del elemento. 
En  los cuadros eléctricos  los bornes de salida deben tener un número de  identificación que se corresponderá al 
indicado en el esquema de mando y potencia. 
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La  información  contenida  en  las  placas  debe  escribirse  en  lengua  castellana,  por  lo menos  y  con  caracteres 
indelebles y claros, de altura no menor de 5 mm. 
Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material adhesivo resistente 
a las condiciones ambientales. 
 
5.3_INSPECCIONES 
 
Las exigencias técnicas y procedimientos a seguir en las inspecciones a efectuar en las instalaciones térmicas serán 
las exigidas en la Instrucción Técnica IT 4,  “Inspecciones del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)”. 
6_CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 
 
6.1_GASES DE ENSAYO. 
 
Las  composiciones y  las  características principales de  los diferentes gases de ensayo  (a 15 ºC y 1013,25 mbar), 
correspondientes a las familias o grupos de gas, se indican a continuación: 
 
‐ Gases de la primera familia. 
‐ Grupo a:   

Denominación: G110, Wi: 21,76 MJ/m3, Hi: 13,95 MJ/m3, Ws: 24,75 MJ/m3, Hs: 15,87 MJ/m3, d: 0,411. 

Denominación: G112, Wi: 19,48 MJ/m3, Hi: 11,81 MJ/m3, Ws: 22,36 MJ/m3, Hs: 13,56 MJ/m3, d: 0,367. 
 
‐ Gases de la segunda familia. 
 
‐ Grupo H:   

Denominación: G20, Wi: 45,67 MJ/m3, Hi: 34,02 MJ/m3, Ws: 50,72 MJ/m3, Hs: 37,78 MJ/m3, d: 0,555. 

Denominación: G21, Wi: 49,60 MJ/m3, Hi: 41,01 MJ/m3, Ws: 54,76 MJ/m3, Hs: 45,28 MJ/m3, d: 0,684. 

Denominación: G222, Wi: 42,87 MJ/m3, Hi: 28,53 MJ/m3, Ws: 47,87 MJ/m3, Hs: 31,86 MJ/m3, d: 0,443. 

Denominación: G23, Wi: 41,11 MJ/m3, Hi: 31,46 MJ/m3, Ws: 45,66 MJ/m3, Hs: 34,95 MJ/m3, d: 0,586. 
 
‐ Grupo L: 

Denominación: G25, Wi: 37,38 MJ/m3, Hi: 29,25 MJ/m3, Ws: 41,52 MJ/m3, Hs: 32,49 MJ/m3, d: 0,612. 

Denominación: G26, Wi: 40,52 MJ/m3, Hi: 33,36 MJ/m3, Ws: 44,83 MJ/m3, Hs: 36,91 MJ/m3, d: 0,678. 

Denominación: G27, Wi: 35,17 MJ/m3, Hi: 27,89 MJ/m3, Ws: 39,06 MJ/m3, Hs: 30,98 MJ/m3, d: 0,629. 
 
‐ Grupo E: 

Denominación: G20, Wi: 45,67 MJ/m3, Hi: 34,02 MJ/m3, Ws: 50,72 MJ/m3, Hs: 37,78 MJ/m3, d: 0,555. 

Denominación: G21, Wi: 49,60 MJ/m3, Hi: 41,01 MJ/m3, Ws: 54,76 MJ/m3, Hs: 45,28 MJ/m3, d: 0,684. 

Denominación: G222, Wi: 42,87 MJ/m3, Hi: 28,53 MJ/m3, Ws: 47,87 MJ/m3, Hs: 31,86 MJ/m3, d: 0,443. 

Denominación: G231, Wi: 36,82 MJ/m3, Hi: 28,91 MJ/m3, Ws: 40,90 MJ/m3, Hs: 32,11 MJ/m3, d: 0,617. 
 
‐ Gases de la tercera familia. 
 
‐ Grupos B/P y B:  

Denominación: G30, Wi: 80,58 MJ/m3, Hi: 116,09 MJ/m3, Ws: 87,33 MJ/m3, Hs: 125,81 MJ/m3, d: 2,075. 

Denominación: G31, Wi: 70,69 MJ/m3, Hi: 88,00 MJ/m3, Ws: 76,84 MJ/m3, Hs: 95,65 MJ/m3, d: 1,550. 

Denominación: G32, Wi: 68,14 MJ/m3, Hi: 82,78 MJ/m3, Ws: 72,86 MJ/m3, Hs: 88,52 MJ/m3, d: 1,476. 
 
‐ Grupo P: 

Denominación: G31, Wi: 70,69 MJ/m3, Hi: 88,00 MJ/m3, Ws: 76,84 MJ/m3, Hs: 95,65 MJ/m3, d: 1,550. 
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Denominación: G32, Wi: 68,14 MJ/m3, Hi: 82,78 MJ/m3, Ws: 72,86 MJ/m3, Hs: 88,52 MJ/m3, d: 1,476. 
 
6.2_PRESIONES DE ENSAYO. 
 
Los valores de las presiones de ensayo, es decir, las presiones estáticas a aplicar en la conexión de entrada de gas 
al aparato en funcionamiento, se indican a continuación: 
 
‐ Primera familia 1a (G110, G112): Pn: 8 mbar, Pmin: 6 mbar, Pmax: 15 mbar. 
‐ Segunda familia 2H (G20, G21, G222, G23): Pn: 20 mbar, Pmin: 17 mbar, Pmax: 25 mbar. 
‐ Segunda familia 2L (G25, G26, G27): Pn: 25 mbar, Pmin: 20 mbar, Pmax: 30 mbar. 
‐ Segunda familia 2E (G20, G21, G222, G231): Pn: 20 mbar, Pmin: 17 mbar, Pmax: 25 mbar. 
‐ Tercera familia 3B/P (G30, G31, G32): Pn: 29 mbar, Pmin: 25 mbar, Pmax: 35 mbar. 
‐ Tercera familia 3B/P (G30, G31, G32): Pn: 50 mbar, Pmin: 42,5 mbar, Pmax: 57,5 mbar. 
‐ Tercera familia 3P (G31, G32): Pn: 37 mbar, Pmin: 25 mbar, Pmax: 45 mbar. 
‐ Tercera familia 3P (G31, G32): Pn: 50 mbar, Pmin: 42,5 mbar, Pmax: 57,5 mbar. 
‐ Tercera familia 3B (G30, G31, G32): Pn: 29 mbar, Pmin: 20 mbar, Pmax: 35 mbar. 
 
 
6.3_TUBERIAS, ELEMENTOS, ACCESORIOS Y SUS UNIONES. 
 
Las tuberías y accesorios que forman parte de las instalaciones receptoras deben ser de materiales que no sufran 
deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que estén en contacto, o bien, en este último 
caso, que estén protegidos con un recubrimiento eficaz. 
 
6.3.1_ POLIETILENO. 
 
El tubo y los accesorios de polietileno utilizados deben ser de calidad PE 80 o PE 100, y deben ser conformes a la 
Norma UNE‐EN 1555. 
El  uso  del  polietileno  queda  limitado  a  tuberías  enterradas  y  a  tramos  alojados  en  vainas  empotradas  que 
discurran  por muros  exteriores  o  enterradas  que  suministran  a  armarios  de  regulación  y/o  contadores  de  las 
edificaciones. Dichos armarios deben tener al menos una de sus paredes colindante con el exterior. 
 
6.3.2_COBRE. 
 
El  tubo de cobre debe ser redondo de precisión estirado en  frío sin soldadura, del tipo denominado Cu‐DHP de 
acuerdo con la Norma UNE‐EN 1057. 
Las  características  mecánicas  de  los  tubos  de  cobre,  así  como  sus  medidas  y  tolerancias,  deben  ser  las 
determinadas en  la Norma UNE‐EN 1057. Se debe utilizar tubo en estado duro con un espesor mínimo de 1 mm 
para tuberías vistas, pudiéndose utilizar el tubo en estado recocido y en rollo para la conexión de aparatos y para 
tuberías enterradas, teniendo en este último caso un espesor mínimo de 1,5 mm y un diámetro exterior máximo 
de 22 mm. 
Los  accesorios  para  la  ejecución  de  uniones,  reducciones,  derivaciones,  cambios  de  dirección,  etc., mediante 
soldadura por capilaridad, deben estar  fabricados con material de  las mismas características que el  tubo al que 
han  de  unirse  y  conformes  a  la Norma UNE‐EN  1254‐1  o,  en  su  caso,  pueden  ser  accesorios mecanizados  de 
aleación de cobre según las Normas UNE‐EN 12164, UNE‐EN 12165 o UNE‐EN 1982, según corresponda. 
Las medidas y tolerancias de  los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser conformes a  las Normas 
UNE 60719 y UNE‐EN 1254‐1. 
Los  accesorios  de  cobre  para  ejecución  de  uniones  mediante  presión  (press‐fitting)  deben  ser  conformes  al 
proyecto de Norma PNE‐prEN 1254‐7. 
 
6.3.3_ACERO. 
 
El tubo de acero debe estar fabricado a partir de banda de acero laminada en caliente con soldadura longitudinal o 
helicoidal, o bien estirado en frío sin soldadura. 
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En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE 36864, 
para  tubos soldados  longitudinalmente, y a  las Normas UNE 19040, UNE 19041 y UNE 19046 para  los  tubos de 
acero sin soldadura. 
Los  accesorios  para  la  ejecución  de  uniones,  reducciones,  derivaciones,  cambios  de  dirección,  etc. mediante 
soldadura,  deben  estar  fabricados  en  acero  compatible  con  el  tubo  al  que  se  han  de  unir,  conforme  con  las 
especificaciones de la Norma UNE‐EN 10242. 
La ejecución de uniones,  reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante unión roscada se debe 
realizar con accesorios de fundición maleable, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Norma UNE‐EN 
10242. 
 
 
6.3.4_ OTROS MATERIALES. 
 
Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras los materiales que sean aceptados en 
la Norma UNE‐EN 1775 y que cumplan una norma de referencia de reconocido prestigio. 
 
6.3.5_MATERIAL DE LAS VAINAS, CONDUCTOS Y PASAMUROS. 
 
Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo de la instalación receptora deben ser 
de materiales adecuados a  las  funciones a que se destinen, según  lo  indicado para cada caso en  la Norma UNE 
60670‐4, siendo generalmente metálicos, plásticos rígidos o de obra. 
 
6.3.6_ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y DE LA CONEXION DE LOS APARATOS A GAS. 
 
Tallos de polietileno 
 
Podrán ser de polietileno‐cobre o de polietileno‐acero. Sus características mecánicas y dimensionales deben ser 
conformes a las indicadas en la Norma UNE 60405. 
 
Conjuntos de regulación y reguladores de presión 
 
Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,4 bar e  inferior o  igual a 5 bar y de 
salida para MOP inferior o igual a 0,4 bar, deben ser conformes a las características constructivas, dimensionales, 
mecánicas y de funcionamiento  indicadas en  la Norma UNE 60404‐1. Para el caso de ERMs, éstas deben cumplir 
con  la  Norma  UNE  60620‐3  en  lo  relativo  al  recinto  de  instalación,  precauciones  diversas,  construcción  e 
instalación, y con la Norma UNE 60404‐1 para el resto de características. 
Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar y de 
salida para MOP inferior o igual a 0,05 bar, deben ser conformes a las características constructivas, dimensionales, 
mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60410. 
Los reguladores con presión de entrada para MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar y de salida para 

MOP  inferior o  igual a 0,05 bar, de caudal nominal  inferior o  igual a 4,8 m3  (n)/h de aire serán conformes a  las 
características mecánicas y de funcionamiento  indicadas en  la Norma UNE 60402, y deben  incorporar siempre la 
válvula de seguridad por mínima presión. Los reguladores para caudales nominales superiores deben  incorporar 
elemento filtrante y válvula de seguridad por mínima presión (si ésta no existe en las instalaciones individuales a 
las que suministra), y el conjunto se debe instalar entre sendas válvulas que permitan su sustitución o desmontaje 
parcial para efectuar el mantenimiento. 
Los reguladores para acoplar a depósitos móviles de GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg y presión de salida 
para MOP inferior o igual a 200 mbar, deben ser conformes con la Norma UNE‐EN 12864. 
 
Válvulas de seguridad por mínima presión independientes 
 

Las VISmin de caudal nominal inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h deben ser conformes con las características mecánicas 

y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60403. 
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Contadores de gas 
 
Los contadores de gas utilizados para medir y registrar el volumen consumido por los aparatos conectados a una 
instalación  de  gas,  deben  ser  conformes  con  las Normas UNE‐EN  1359  y UNE  60510  (contadores  de  paredes 
deformables),  UNE‐EN  12261  (contadores  de  turbina)  y  UNE‐EN  12480  (contadores  de  pistones),  según 
corresponda. 
 
Soportes de contador 
 
En caso de ser necesarios, deben ser conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican 
en la Norma UNE 60495. 
Centralización de contadores 
 
Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización de contadores, éstos deben ser conformes con las 
características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60490. Cuando no se utilicen módulos 
prefabricados,  los criterios sobre  las características mecánicas y dimensionales serán conformes a  la Norma UNE 
60490. 
 
Dispositivos de corte 
 
Las  llaves  de  paso  de  la  instalación  receptora  deben  ser  conformes  con  las  características  mecánicas  y  de 
funcionamiento  indicadas en  la Norma UNE‐EN 331 hasta diámetro nominal DN 50, o en  la Norma UNE 60708, 
para diámetro nominal superior a DN 50 y hasta DN 100. 
Los dispositivos de  corte de obturador esférico de diámetro nominal  inferior o  igual  a DN 50 deben  ser  como 
mínimo de clase de temperatura ‐20 ºC según la Norma UNE‐EN 331. 
Los  dispositivos  de  corte  deben  ser  fácilmente  bloqueables  y  precintables  en  su  posición  de  "cerrado",  y  las 
dimensiones de los mismos y de sus conexiones deben ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 60718. 
Para diámetros superiores o iguales a DN 100, se deben poder instalar llaves del tipo obturador esférico, mariposa 
u otros de adecuadas características mecánicas y de funcionamiento. 
 
Conexión de aparatos a la instalación receptora o a un depósito móvil de GLP 
 
Las conexiones de  los aparatos a gas a  la  instalación receptora o a un depósito móvil de GLP se pueden realizar 
mediante conexión rígida o flexible, en función del tipo de aparato a conectar, tal como se indica en la Norma UNE 
60670‐7. 
 
Conexión de depósitos móviles de GLP a la instalación receptora 
 
Los tubos flexibles se deben considerar como parte integrante de las instalaciones suministradas con gases de la 3ª 
familia, desde una botella de GLP y que unan la salida de la botella y la tubería de la instalación, debiendo tener 
una longitud máxima de 0,80 m en el caso de flexibles de elastómero y 1 m en el resto de los casos. 
Los tubos flexibles de elastómero deben estar de acuerdo con la Norma UNE 53539 y los tubos flexibles metálicos 
con la Norma UNE 60713‐2 o con la Norma UNE 60717. 
 
Conexión de contadores por tubería flexible 
 
Los  tubos  flexibles  de  acero  inoxidable  corrugado  con  conexiones  roscadas  (según  la Norma UNE  60713‐1)  se 
deben  considerar  como parte  integrante de una  instalación  receptora para  la  conexión de  contadores de  gas, 
debiendo tener una longitud máxima en este caso de 0,80 m. 
 
Tomas de presión 
 
El tipo de tomas de presión que se deben utilizar en  los diferentes tramos de  las  instalaciones receptoras donde 
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son necesarias, depende de la presión máxima de operación (MOP) del tramo y deben ser conformes a la Norma 
UNE 60719. 
 
6.3.7_TIPOS DE UNIONES PARA TUBERIAS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS. 
 
Las uniones de  los  tubos entre  sí y de éstos  con  los accesorios y elementos de  las  instalaciones  receptoras,  se 
deben realizar de forma que el sistema utilizado asegure la estanquidad, sin que ésta se pueda ver afectada ni por 
lo  distintos  tipos  y  presiones  de  gas  que  se  prevea  suministrar  ni  por  el medio  exterior  con  el  que  estén  en 
contacto. 
 
Uniones mediante soldadura 
 
Los procesos de soldadura utilizables dependen de los materiales de los tubos y/o accesorios a unir, y de si son del 
mismo o de diferente material. 
En general, las técnicas de soldadura y, en su caso, los materiales de aportación para su ejecución, deben cumplir 
con unas características mínimas de temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, resistencia a la 
presión y al gas distribuido, etc., y deben ser adecuadas a los materiales a unir. 
En la realización de soldaduras se deben seguir las instrucciones del fabricante de los tubos, de los accesorios y del 
material  de  aportación,  teniendo  especial  precaución  en  la  limpieza  previa  de  las  superficies  a  soldar,  en  la 
utilización del decapante adecuado al tipo de soldadura y en la eliminación de los residuos del fundente. 
Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los tramos con MOP superior a 0,05 e inferior o 
igual a 5 bar, así como en los tramos que discurran por garajes o aparcamientos. 
La soldadura blanda sólo se puede utilizar en las tuberías con MOP inferior o igual a 0,05 bar de instalaciones que 
suministren a locales destinados a usos domésticos. 
Los diferentes tipos de uniones mediante soldadura se exponen a continuación: 
 
‐ Unión Polietileno  ‐ Polietileno. Se realizará mediante soldadura por electrofusión o a tope, que sea compatible 
con los tubos y accesorios a unir. 
 
‐ Unión cobre ‐ cobre o aleación de cobre. Se realizará mediante soldadura por capilaridad, a través de accesorios 
adecuados de cobre o de aleación de cobre y utilizando materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma 
UNE‐EN 1044 en soldadura fuerte y a la Norma UNE‐EN 29453 en soldadura blanda. 
El  punto  de  fusión mínimo  debe  ser  de  450  ºC  para  la  soldadura  por  capilaridad  fuerte,  y  de  220  ºC  para  la 
soldadura blanda. 
No se debe utilizar aleación de estaño‐plomo como material de aportación. No se debe utilizar el abocardado del 
tubo de  cobre para  soldar por capilaridad, excepto en  la construcción de baterías de contadores centralizados, 
siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo. 
No  se  debe  realizar  la  extracción  de  la  tubería  principal  para  soldar  derivaciones,  excepto  en  los módulos  de 
centralización de  contadores, en  los que  la extracción de  la misma  se debe  realizar  conforme a  la Norma UNE 
60490. 
 
‐ Unión acero  ‐ acero. Se  realizará mediante soldadura eléctrica al arco, o  también con soldadura oxiacetilénica 
para diámetros nominales inferiores o iguales a DN 50. 
 
‐ Unión cobre o aleación de cobre ‐ acero. No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. La unión de 
un  tubo o accesorio de  cobre  con un  tubo o accesorio de acero,  se debe  realizar  intercalando un accesorio de 
aleación de cobre. 
La unión de dicho accesorio de aleación de cobre con un tubo o accesorio de acero, se debe realizar por soldadura 
fuerte a tope por bordón, con material de aportación de aleación de cobre y punto de fusión mínimo de 850 ºC. 
 
‐ Unión cobre o aleación de cobre ‐ acero inoxidable. No se deben unir de forma directa tubos de cobre y de acero 
inoxidable. La unión de un tubo o accesorio de cobre con un tubo o accesorio de acero inoxidable, se debe realizar 
intercalando un accesorio de aleación de cobre. 
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‐ Unión  cobre o  aleación de  cobre  ‐ plomo.  Se  realizará mediante  soldadura de estaño‐plomo.  La  aleación del 
material de aportación debe garantizar una temperatura de fusión superior a 200 ºC. 
El  uso  de  este  tipo  de  unión  queda  limitado  exclusivamente  a  ampliaciones  o modificaciones  de  instalaciones 
receptoras que ya estén en  servicio,  siempre que no estén  suministradas por encima de 0,05 bar de presión y 
estén en locales destinados a usos domésticos. 
 
‐ Unión acero o acero inoxidable ‐ plomo. No se deben unir de forma directa tubos de plomo y de acero o acero 
inoxidable. Se debe intercalar siempre un manguito de aleación de cobre. 
El  uso  de  este  tipo  de  unión  queda  limitado  exclusivamente  a  ampliaciones  o modificaciones  de  instalaciones 
receptoras que ya estén en  servicio,  siempre que no estén  suministradas por encima de 0,05 bar de presión y 
estén en locales destinados a usos domésticos. 
 
 
 
Uniones desmontables 
 
Las uniones desmontables son la unión por junta plana, la unión por bridas y las uniones metal‐metal. 
 
‐ Unión por junta planta. El enlace mecánico y la junta plana de esta unión serán conformes a las características, 
materiales y dimensiones de la Norma UNE 60719 que le son de aplicación. 
La junta plana puede ser de elastómero conforme a las características indicas en la Norma UNE‐EN 549 en cuanto 
al material, o bien de otro material adecuado a esta aplicación. 
Este  tipo  de  unión  se  puede  utilizar  exclusivamente  para  conectar  a  las  tuberías  los  accesorios  desmontables 
pertenecientes a la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad por 
mínima presión, etc), y en las conexiones rígidas de aparatos a gas fijos. 
 
‐ Unión  por  bridas.  Las  bridas  deben  ser  conformes  a  las  características  y  dimensiones  que  se  indican  en  las 
Normas UNE‐EN 1092‐1 y UNE‐EN 1092‐2, intercalando entre ellas una junta. 
La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas en la Norma UNE‐EN 682 en cuanto al 
material, o bien de otro material adecuado a este aplicación. 
Este  tipo de unión  se puede utilizar exclusivamente en accesorios desmontables pertenecientes a  la  instalación 
receptora  (dispositivos  de  corte,  contadores,  líneas  de  regulación,  etc),  y  en  los  tramos de  conexión  rígida de 
aparatos y quemadores a gas fijos. 
 
‐ Unión metal ‐ metal. Deben ser del tipo esfera‐cono por comprensión, de anillos cortantes o similar. 
Su uso queda limitado a las conexiones en conjuntos de regulación y a la conexión de accesorios en baja presión. 
En cualquier caso, estas uniones no deben estar sujetas a movimiento. 
 
Uniones roscadas 
 
Las uniones roscadas se deben realizar únicamente sobre tubos de acero de calidad roscable de conformidad con 
la Norma UNE 36864 de  las  series medias o pesadas y  sus accesorios  roscados de  fundición maleable  según  la 
Norma UNE‐EN 10242 y deben ser conformes a la Norma UNE 19500. Las roscas deben ser efectuadas de acuerdo 
a  la  Norma  UNE‐EN  10226‐1  y  debe  asegurarse  su  estanquidad  mediante  un  compuesto  anaeróbico,  o  un 
compuesto no endurecible, o bien con cinta de estanquidad de PTPE, de acuerdo con las Normas UNE‐EN 751‐1, 
UNE‐EN 751‐2 y UNE‐EN 751‐3, respectivamente. 
 
6.3.8_SEPARACION MAXIMA ENTRE ELEMENTOS DE SUJECION DE TUBERIAS VISTAS. 
 
A  título  orientativo,  la  separación máxima  entre  los  elementos  de  sujeción  de  las  tuberías,  considerando  ésta 
como la separación entre dos soportes o entre soporte y llave de paso, en función del diámetro, deberían ser los 
expresados a continuación. 
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Diám. Nominal tubería   Diám. Nominal tubería en  

DN (mm)  DN (pulgadas)  Tramo horizontal  Tramo vertical 

DN � 15   DN �  ½”  1,0  1,5 

15 < DN ��28    ½” < DN ��1”    1,5  2,0 

28 < DN ��42    1” < DN �� 1 ½”  2,5  3,0 

DN > 42  DN > 1 ½”  3,0 
3,5 (al menos una 
sujeción por planta) 

 
 
 
 
7_ INSTALACION Y CONEXION DE LOS APARATOS A GAS. 
 
Las conexiones de los aparatos a gas a la instalación receptora o a un depósito móvil de GLP, a través de la llave de 
aparato, o al  tramo de  tubería  rígida que pueda  salir de ésta,  se debe  realizar  según el  tipo de aparato  (fijo o 
móvil). 
 
Conexión rígida 
 
La conexión rígida se debe realizar con tubo de cobre, acero o acero inoxidable, de las mismas características y con 
los métodos de unión indicados en la Norma UNE 606070‐3 para las tuberías de gas. 
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante enlaces por  junta plana según la Norma 
UNE 60719. 
 
Conexión flexible de acero inoxidable 
 
La conexión flexible de acero inoxidable debe ser conforme a la Norma UNE 60713‐1 y UNE 60713‐2. La longitud 
de la conexión debe ser la mínima necesaria y en ningún caso superior a 2 m. 
Las uniones mecánicas de estas conexiones  se deben efectuar mediante enlaces por  junta plana conforme a  la 
Norma UNE 60719, si bien una de ellas se puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE 19009‐1. 
 
Conexión flexible espirometálica con enchufe de seguridad 
 
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60715‐1. 
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda 
quedar  bajo  la  acción  de  las  llamas,  y  en ningún  caso debe  ser  superior  a  1,5 m.  En  la unión de  aparatos de 
calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en 
contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad 
 
Este tipo de conexión de ser conforme a la Norma UNE 60715‐2. 
Los aparatos de cocción móviles se deben conectar preferentemente mediante este tipo de conexión. 
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda 
quedar  bajo  la  acción  de  las  llamas,  y  en ningún  caso debe  ser  superior  a  1,5 m.  En  la unión de  aparatos de 
calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
 
Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa 
 
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60712‐3. 
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La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda 
quedar  bajo  la  acción  de  las  llamas,  y  en ningún  caso debe  ser  superior  a  1,5 m.  En  la unión de  aparatos de 
calefacción móviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
Los tubos flexibles de elastómero se deben  instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en 
contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible de elastómero 
 
El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma UNE 53539. 
La longitud del tubo flexible deber ser la mínima posible, de manera compatible con el desplazamiento necesario 
del  aparato,  y  en  ningún  caso  debe  ser  superior  a  1,5 m.  En  la  unión  de  aparatos  de  calefacción móviles,  su 
longitud no debe ser superior a 0,6 m. 
La  unión  del  tubo  flexible  de  elastómero  con  los  extremos  de  la  instalación  y  del  aparato,  se  debe  realizar 
mediante  boquillas  de  conexión  según  Norma  UNE  60714,  ambas  del mismo  diámetro  nominal  que  el  tubo 
flexible, cuyos extremos deben estar sujetos a las boquillas mediante abrazaderas metálicas. 
Los tubos flexibles de elastómero se deben  instalar de manera que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en 
contacto con las partes calientes del aparato. 
 
Conexión flexible metálica ondulada de acero inoxidable 
 
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60717. 
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna circunstancia el tubo flexible pueda 
quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún caso debe ser superior a 1,5 m. 
 
 
8_COMPROBACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS APARATOS A GAS.  
 
Las comprobaciones a realizar dependerán del tipo de aparato (A, B o C). 
 
Montaje del aparato 
 
Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato 
 
En la puesta en marcha de cualquier aparato a gas, con la llave de conexión de aparato abierta y con los mandos 
del  aparato  cerrados,  se  debe  realizar  la  comprobación  de  la  estanquidad de  todas  las uniones  comprendidas 
entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato, excluido éste, empleando cualquier método cualitativo 
adecuado al propósito de los indicados en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670‐11:2005. 
 
Análisis de los productos de la combustión 
 
En  los aparatos de evacuación conducida (tipos B y C), vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire 
caliente directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con 
los requisitos establecidos en la Norma UNE‐EN 525, se debe seguir el procedimiento descrito en el Anexo A de la 
Norma UNE 60670‐10: 2005 para determinar sobre  los productos de  la combustión cuál es  la concentración de 
monóxido de carbono (CO) corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente, que por su 
propia concepción, éste se toma ya diluido.   
En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este valor es superior a 1000 ppm. 
 
Medición del CO‐ambiente 
 
En  el  caso  de  instalaciones  que  dispongan  de  aparatos  suspendidos  de  calefacción  por  radiación  que  vierten 
directamente los productos de la combustión sobre el local a calefactar (tipo A) se debe proceder a efectuar una 
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medición del CO‐ambiente siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo B de la Norma UNE 60670‐10: 2005. 
 
Comprobación del tiro del conducto de evacuación 
 
Se debe realizar en la puesta en marcha de los aparatos a gas de circuito abierto de tiro natural conectados a un 
conducto de evacuación. 
Se debe comprobar que el tiro es suficiente y que no se detecta revoco, utilizando un aparato o sistema adecuado 
al propósito. 
En  el  caso  de  los  aparatos de  calefacción de  tiro natural,  cuando  en  el  local  exista una  sistema de  extracción 
mecánica que pueda accionarse  simultáneamente,  la comprobación del  tiro del aparato  se debe  realizar con el 
extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia, y con las puertas y ventanas del local cerradas. 
En el eventual supuesto de que se detecte revoco en esta comprobación, no se puede poner en marcha el aparato 
hasta que se resuelva la situación. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

1176         120,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 159,60

150X150      1,000 Ud. Rejillla 150x 150 mm.                                            8,20 8,20

400X300      1,000 Ud. Rejillla 400x 300 mm.                                            14,50 14,50

ASRC         2,000 Ud. Accesorios soportación recuperador                              350,00 700,00

BOBDIS       1,000 Ud  Bobina disparo MX                                               30,03 30,03

C0N31        47,000 Ud  Cabezal termostatico                                            14,98 704,06

C210081      1,000 u.  Interruptor de caudal                                           209,20 209,20

CAI500350    2,000 Ud. Compuerta motorizada 550x 450                                    212,85 425,70

CENTAL       1,000 Ud. Central regulación                                              480,00 480,00

CMAAC        3,000 Ud. Colocación unidad ex t.                                          210,00 630,00

CONTACT16AII 1,000 Ud  Contactor 16 A II                                               33,30 33,30

CONTADORTRF 1,000 Ud  Contador de energía digital trifásico                           114,96 114,96

DETEN38ROCA 29,000 Ud  Detentor ROCA 3/8" escuadra                                     5,60 162,40

DSXXXL93-1   9,900 Ud. Difusor DSX P2 L=1 m                                            92,40 914,76

ELECT2PUL   1,000 Ud  Electrov áv lula DN50 n/cerrada                                   213,22 213,22

IASUPPO48    1,000 Ud  Armario superficie Puerta opaca IP43-48 Módulos                 180,84 180,84

IBR425125    1,000 Ud. Reja IB 425x 125 fija                                            18,71 18,71

IBR525225    3,000 Ud. Reja IB 525x 225 fija                                            28,58 85,74

IBR625225    1,000 Ud. Reja IB 625x 225 fija                                            32,79 32,79

IBR825225    1,000 Ud. Reja IB 825x 225 fija                                            41,05 41,05

IDIF40II30   1,000 Ud  Interruptor diferencial 40A II-30mA                             38,12 38,12

IDIF40IV30   1,000 Ud  Interruptor diferencial 40A IV-30mA                             169,87 169,87

IPIA10II6C   1,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 10A II-6kA-Curv a C                   13,03 13,03

IPIA16II6C   4,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 16A II-6kA-Curv a C                   11,60 46,40

IPIA20IV10C  1,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 20A IV-10kA-Curv a C                  78,81 78,81

IRZ1-3G2.5CU 10,000 m   Cable manguera RZ1-K (AS) - 3G2,5mm2 Cu                         1,91 19,10

IU28DM131    1,000 Ud  Instalación de v aciado                                          37,93 37,93

LEDVERDE     1,000 Ud  Piloto led v erde                                                6,57 6,57

LL38TERM     59,000 Ud  Llav e reglaje 3/8" ROCA termostatizable                         7,60 448,40

MULTI16      158,000 m.  Tubo multicapa diám. 16 mm.                                     2,02 319,16

P19RC080     1,000 u.  Centralita electrónica                                          423,99 423,99

P19RC120     2,000 u.  Detector gas/natural                                            90,94 181,88

P19TV121     1,000 Ud. Toma de presión tipo débil calibre                              2,82 2,82

P20TV020     2,000 u.  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,55 7,10

P20WT070     2,000 u.  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,44 10,88

P20WT100     2,000 Ud. Manómetro esferico glicerina                                    6,08 12,16

P212         6,000 m.  Tubería acero negro sol. 2 1/2 "+acce                           16,93 101,58

P3011P       1,000 u.  Presostato                                                      186,20 186,20

PAZ1 1700X75 2,000 Ud. Reja retorno 1700x 75                                            70,18 140,36

PCON34       1,000 ud  Contador agua fría 1"                                           47,39 47,39

PDESCO1      1,000 ud  Desconectador hidráulico latón                                  189,93 189,93

PFILY1       1,000 ud  Filtro tipo "Y"  1"                                             6,23 6,23

PM6061L1019 1,000 Ud. ACTUADOR ROTATIVO ELECTRICO 24V/50 Hz - 20N/M - 3,0 MIN         341,00 341,00

PP316        1,000 Ud. Material para recolocación                                      150,00 150,00

PROG         1,000 Ud. Programación                                                    150,00 150,00

PURGMANROCA 29,000 Ud  Purgador radiad. manual ROCA                                    0,80 23,20

RCOR9        1,000 Ud. Reja para cor9 1500                                             105,00 105,00

SELECT       1,000 Ud  Selector tres posiciones (0, manual, automático)                7,70 7,70

SELECTOR    1,000 Ud  Selector general                                                9,38 9,38

SETA         1,000 Ud  Seta pulsador con desenclav amiento llav e                        13,14 13,14

SOPOR        5,000 Ud. Soportación                                                     150,00 750,00

SOPOREMP   58,000 Ud  Soporte ROCA radiador empotrar 81A                              1,00 58,00

TG112        2,000 m.  Tub. ac. est ST-35 1 1/2"                                       11,58 23,16

TMAA         16,000 Ud. Trabajos mov . unidad                                            283,00 4.528,00

TTCCCUAD    1,000 Ud  Base 2P+T 90x 100                                                5,87 5,87

U28OA015     793,210 m2  Plan. f.v .CLIMAVER neto 25mm                                    16,29 12.921,39

U30JW001     110,000 Ud  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 33,00

U33IA012     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/2"                                        23,81 23,81

UBDM150100  1,000 Ud. Bomba MAGNA 1 D 50/100 F                                        2.077,00 2.077,00

UBORJ80      15,000 Ud. Boca S&P BORJ 80                                                8,83 132,45

UC067        1,000 Ud. Válv ula de retención 1"                                         11,67 11,67

UCA30200     1,000 Ud. Compuerta motorizada 350x 150                                    142,92 142,92
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

UCADBHEDI08PR 1,000 Ud. Recuperador S&P CADB HE DI 08 PROREG                            5.147,13 5.147,13

UCADTHEDI60 1,000 Ud. Recuperador S&P CADT DE DI 60 PROREG                            12.330,00 12.330,00

UCAON80      18,000 m.  Conducto 80 + pp. piezas especiales                             4,27 76,86

UCAR100      8,000 Ud. S&P CAR 100                                                     14,54 116,32

UCASPCOR9  1,000 Ud. Cortina de aire S&P cor 9 1500FT                                1.292,45 1.292,45

UCCHC160     24,000 m.  Conducto circular 160                                           8,50 204,00

UCCHC250     20,000 m.  Conducto circular 250 + pp piezas especiales                    10,12 202,40

UCCHC450     20,000 m.  Conducto circular 450+ pp piezas especiales                     25,67 513,40

UCES15       1,000 Ud. Contador Supercal 531+440 - 15                                  791,05 791,05

UCF100       76,000 Ud  Conex ión mediante flex ible 100 + plenum                         18,50 1.406,00

UCF150       76,000 Ud  Conex ión mediante flex ible 150 + plenum                         22,30 1.694,80

UCON100      28,000 m.  Conducto 100 + pp. piezas especiales                            4,27 119,56

UCON125      27,000 m.  Conducto 125 + pp. piezas especiales                            4,65 125,55

UCON150      6,000 m.  Conducto 150 + pp. piezas especiales                            5,84 35,04

UDMHE102     27,000 Ud. Deriv ador E102 SN4                                              102,20 2.759,40

UDQJ400      2,000 Ud. Rotacional 400/600                                              82,40 164,80

UDR50GFLA   1,000 Ud. Válv ula Honey w ell DR50                                          220,00 220,00

UE162SN3     2,000 Ud  Deriv ador E 162SN4                                              138,60 277,20

UF212        1,000 Ud. Filtro Y diam. 2 1/2"                                           60,09 60,09

UIB32575     23,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 325x 75                              24,19 556,37

UIB425125    2,000 Ud  Reja doble deflex ion+reg IB 425x 125                             31,21 62,42

UIB42575     14,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 425x 75                              27,63 386,82

UIB525125    2,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 525x 125                             35,91 71,82

UIB822575    5,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg  IB 225x 75                             19,68 98,40

UIB8525225   3,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 525x 225                             48,87 146,61

UIBR32575    12,000 Ud. Reja IB 325x 75fija                                              12,75 153,00

UIBR42575    15,000 Ud. Reja IB 425x 75fija                                              14,34 215,10

UINTERFACI  1,000 Ud. Interface HITACHI                                               845,00 845,00

UPA1X325825 1,000 Ud. Reja retorno 325x 825                                            65,52 65,52

UPA1Z1025125 1,000 Ud. Reja retorno1025x 225                                            67,07 67,07

UPA1Z225825 1,000 Ud. Reja retorno 225x 825                                            62,21 62,21

UPA56        17,000 Ud. Panel P-AP56NAM                                                 237,30 4.034,10

UPAZ2170075 2,000 Ud. Reja impulsión PAZ 2a 1700x 75                                   95,48 190,96

UPCARFPE    24,000 Ud  Mando PC ARFPE                                                  114,10 2.738,40

UPRI3        1,000 Ud. Hitachi set free RPI 3.0                                        1.000,30 1.000,30

UPTACTIL     1,000 Ud. PC táctil HITACHI 10"                                           2.758,60 2.758,60

UR3022       1,000 Ud  Regulador 22 mbar 30m3/h + seg. minima                          156,36 156,36

URAS08       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-8FSXNSE                                7.065,00 7.065,00

URAS12       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-12FSXNSE                               9.150,00 9.150,00

URAS16       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-16FSXNSE                               11.807,00 11.807,00

URCIM08      3,000 Ud  RCIM-0.8FSN4                                                    787,50 2.362,50

URCIM1       4,000 Ud  RCIM-1.0SN4                                                     804,30 3.217,20

URCIM15      10,000 Ud. RCIM-1.5FSN4                                                    701,00 7.010,00

URPC25       1,000 Ud. Conjunto HITACHI PERFORMANCE 25 RPC                             589,70 589,70

URPFI15      1,000 Ud. Hitachi set free RPFI 1.5                                       913,50 913,50

URPI1.5      1,000 Ud. Hitachi set free RPI 1.5                                        889,70 889,70

URPI2.5      1,000 Ud. Hitachi set free RPI 2.5                                        929,60 929,60

URPI4        1,000 Ud. Hitachi set free RPI 4.0                                        1.068,20 1.068,20

URPK06       9,000 Ud. Hitachi set free rpk0.6                                         705,60 6.350,40

USH30X76     7,200 m.  SH 30X076                                                       13,94 100,37

USPTD160100 6,000 Ud. S&P TD160/100 silent                                            102,89 617,34

USPTLC       2,000 Ud. Ex tractor baño S&P ECOAIR TLC                                   65,69 131,38

UVB1         1,000 Ud. Válv ula esfera 1"                                               13,09 13,09

UVB212       4,000 Ud. Válv ula de esfera 2 1/2"                                        80,74 322,96

UVE140       1,000 Ud. Vaso de ex pansión 80 l.                                         241,00 241,00

UVR212       1,000 Ud. Válv ula de retención 2 1/2"                                     35,24 35,24

UWDA100      5,000 Ud. Tobera SCHAKO WDA 100                                           110,56 552,80

TOTAL ........................................................................... 123.665,75
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ME           5,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 2.000,00

TOTAL ........................................................................... 2.000,00

Página 10



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AMCF         165,862 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 3.008,73

O010A140     15,620 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 302,09

O010A141     15,120 h.  Ay udante instalador gas                                         18,14 274,28

O010C170     196,840 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 3.814,76

O010C180     158,300 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 2.871,56

O01OA070     3,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 51,00

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 19,09

O01OB170     116,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 2.343,05

O01OB180     94,510 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1.738,04

O01OB200     35,700 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 691,87

O01OB220     6,000 h   Ay udante electricista                                           18,14 108,84

OMCF         165,862 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 3.214,40

RPEC         1,000 Ud. Puesta en marcha serv icio técnico CAL.                          325,00 325,00

RUEAA        1,000 Ud. Puesta en marcha serv icio técnico A/A                           350,00 350,00

TOTAL ........................................................................... 19.112,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION                                      
01.01 Ud. TRABAJOS PREVIOS INT. CALEFACCION                               

Ud. Trabajos prev ios a ejecutar en la instalación de calefaccion como son: prueba hidráulica de la instalación para
detectar posibles fugas, v aciado de la instalación , desmontado de los elementos que quedan fuera de uso sitos en
sala y  resto de plantas , incuso recogida de escombros y  traslado a v ertedero, totalmente ejecutados.

O01OB170     24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 484,56

O01OB180     24,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 441,36

Mano de obra.......................................................... 925,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,92

01.02 Ud. DESMONTADO DE RADIADOR EXISTENTE                                

Ud. Desmontado de radiador ex istente que cambia de posición, incluso acopio para su posterior recolocación.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 8,08

O01OB180     0,400 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 7,36

Mano de obra.......................................................... 15,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

01.03 Ud. DESMONTADO DE TUBERIA                                           

Ud. Desmontado de tubería perteneciente a la instalación de calefacción y  que queda fuera de uso, incluso limpie-
za, recogida de escombros y  traslado a v ertedero.

O01OB170     8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 161,52

O01OB180     8,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 147,12

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

Mano de obra.......................................................... 325,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,64

01.04 m.  TUBO MULTICAPA PE-AL-PEXc 16 mm                                 

Ml. Tubería multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por radiación y  ex -
terior de polietileno, de diámetro ex terior 16 mm. x  2 mm. de espesor, para la red de distribución de calefacción
por radiadores en sistema bitubular en instalación v ista u oculta, para unir con piezas termoplásticas reforzadas en
polifenilsufona (PPSU) con junta elástica y  casquillo de acero inox idable, mediante compresión mecánica (press-fit-
ting). De conformidad con UNE 53 961 EX.

O01OB170     0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,41

O01OB180     0,070 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,29

MULTI16      1,000 m.  Tubo multicapa diám. 16 mm.                                     2,02 2,02

Mano de obra.......................................................... 2,70

Materiales ............................................................... 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

01.05 Ud. MANIPULACION RADIADOR EXISTENTE                                 

Ud. Manipulación de radiador ex istente para partirlo en 2 unidades, incluso pequeño material, totalmente ejecutado.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 12,11

O01OB180     0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 11,03

Mano de obra.......................................................... 23,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,14

01.06 Ud. MONTAJE RADIADOR EXISTENTE                                      

Ud. Montaje de radiador ex istente que ha sido necesario desmontar para la ejecución de la obra o  ha cambiado de
posición, incluso, detentor, pulgador manual, elemento de soportación y  montaje, juntas, reducciones etc., total-
mente instalado.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 12,11

O01OB180     0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 11,03

DETEN38ROCA 1,000 Ud  Detentor ROCA 3/8" escuadra                                     5,60 5,60

PURGMANROCA 1,000 Ud  Purgador radiad. manual ROCA                                    0,80 0,80

SOPOREMP     2,000 Ud  Soporte ROCA radiador empotrar 81A                              1,00 2,00

Mano de obra.......................................................... 23,14

Materiales ............................................................... 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,54
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01.07 Ud. SUSTITUCION DE LLAVE DE RADIADOR                                

Ud. Sustitución de llav e de radiador ex istente por llav e termostatizable, incluso elemento de montaje, juntas, reduc-
ciones etc., totalmente instalado.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 3,03

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 2,76

LL38TERM     1,000 Ud  Llav e reglaje 3/8" ROCA termostatizable                         7,60 7,60

Mano de obra.......................................................... 5,79

Materiales ............................................................... 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,39

01.08 Ud. CABEZAL TERMOSTATICO                                            

Ud. Cabezal termostatico para radiador sensor líquido cromado 6-26ºC, marca WAFT modelo WFT o similar, insta-
lado.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04

C0N31        1,000 Ud  Cabezal termostatico                                            14,98 14,98

Mano de obra.......................................................... 4,04

Materiales ............................................................... 14,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

01.09 m.  TUBERIA  ACERO NEGRO DIN 2440 2 1/2"                            

m. Tubería de acero negro tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2"  incluso parte proporcional de accesorios, fijación, sol-
dadura e imprimación,  totalmente instalada.

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 14,13

O01OB180     0,700 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 12,87

P212         1,000 m.  Tubería acero negro sol. 2 1/2 "+acce                           16,93 16,93

Mano de obra.......................................................... 27,00

Materiales ............................................................... 16,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,93

01.10 m.  ARMAFLEX SH 30x076                                              

m. Aislamiento para tubería de acero de  21/2" de diámetro ex terior por la que discurre fluido caliente con coquilla
de espuma elastomérica de conductiv idad térmica superior que 0.04 W/m2ºC y  de espesor según normativ a, in-
cluy endo piezas especiales y  señalización según normas DIN. Completamente instalado. Marca/modelo: ARMA-
FLEX SH-30x 076 o similar.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04

USH30X76     1,000 m.  SH 30X076                                                       13,94 13,94

Mano de obra.......................................................... 4,04

Materiales ............................................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,98

01.11 Ud. VALVULA 3 VIAS DN50 Y SERVOMOTOR                                

Ud. Válv ula motorizada mezcladora marca de 3 v ías, tipo rotativ a DN50 -PN6 120ºC,  Kv s 40 con serv omotor pa-
ra CONTROL PROPORCIONAL con tensión de alimentacion 230Vca. Totalmente instalada y  probada, incluso ca-
bleado eléctrico.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

UDR50GFLA    1,000 Ud. Válv ula Honey w ell DR50                                          220,00 220,00

PM6061L1019  1,000 Ud. ACTUADOR ROTATIVO ELECTRICO 24V/50 Hz - 20N/M - 3,0 MIN 341,00 341,00

U30JW001     20,000 Ud  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 6,00

1176         20,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 26,60

Mano de obra.......................................................... 39,57

Materiales ............................................................... 593,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,17
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01.12 Ud. BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA1 50/100 F                            

Ud. Bomba doble de rotor húmedo de alta eficiencia con v ariador de frecuencia para calefacción,  agua de calefac-
ción de -10ºC a 110ºC, presión máx ima de trabajo 6 bar, marca GRUNDFOS  modelo MAGNA1D 50/100 F o simi-
lar, longitud 280 mm. diámetro de conex ión DN50, alimentación 1x 230 V, conex ionado eléctrico, incluso acceso-
rios de montaje y  pequeño material. Totalmente instalada y  probada.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 60,57

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 55,17

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

UBDM150100   1,000 Ud. Bomba MAGNA 1 D 50/100 F                                        2.077,00 2.077,00

U30JW001     20,000 Ud  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 6,00

1176         20,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 26,60

Mano de obra.......................................................... 125,43

Materiales ............................................................... 2.109,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.235,03

01.13 Ud. VALVULA DE ESFERA 2 1/2"                                        

Ud. Válv ula de esfera roscada, diámetro 2 1/2" incluso pequeño material y  accesorios de montaje, totalmente insta-
lada y  probada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 3,68

UVB212       1,000 Ud. Válv ula de esfera 2 1/2"                                        80,74 80,74

Mano de obra.......................................................... 7,72

Materiales ............................................................... 80,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,46

01.14 Ud. VALVULA DE RETENCION 2 1/2"                                     

Ud. Válv ula de retención 2 1/2", incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 24,23

O01OB180     1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 22,07

UVR212       1,000 Ud. Válv ula de retención 2 1/2"                                     35,24 35,24

Mano de obra.......................................................... 46,30

Materiales ............................................................... 35,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,54

01.15 Ud. FILTRO TIPO "Y" DIAMETRO 2 1/2"                                 

Ud. Filtro colador montaje roscado diámetro  2 1/2" construido en hierro fundido y  tamiz de acero inox idable, inclu-
so accesorios, instalado.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,04

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 3,68

UF212        1,000 Ud. Filtro Y diam. 2 1/2"                                           60,09 60,09

Mano de obra.......................................................... 7,72

Materiales ............................................................... 60,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,81

01.16 u.  PUENTE MANOMETRICO                                              

Ud. manómetro esférico de glicerina, de diámetro 60 mm. y  escala adecuada a su uso, incluso accesorios de
montaje, llav es, etc,instalado.

O01OB170     0,700 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 14,13

P20WT100     1,000 Ud. Manómetro esferico glicerina                                    6,08 6,08

P20TV020     2,000 u.  Válv ula de esfera 1/2"                                          3,55 7,10

Mano de obra.......................................................... 14,13

Materiales ............................................................... 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31
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01.17 u.  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

ud. Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción, con glicerina y  con un diámetro
de 63 mm.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 10,10

P20WT070     1,000 u.  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 5,44 5,44

Mano de obra.......................................................... 10,10

Materiales ............................................................... 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

01.18 Ud. VASO DE EXPANSION CERRADO 140 L                                 

Ud. Vaso de ex pansión cerrado de capacidad 140 l. para instalaciones de calefacción por agua caliente, presión /
Tª máx . de trabajo: 6 bar/120ºC, conex iones roscadas de 1", membrana no recambiable, homologado según di-
rectiv a 97/23/CE de aparatos a presión, totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39

UVE140       1,000 Ud. Vaso de ex pansión 80 l.                                         241,00 241,00

P20WT100     1,000 Ud. Manómetro esferico glicerina                                    6,08 6,08

Mano de obra.......................................................... 38,58

Materiales ............................................................... 247,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,66

01.19 u.  INTERRUPTOR DE CAUDAL DE AGUA                                   

Ud. Interruptor de caudal de agua, marca HONEYWELL modelo MCDFS4-3JE o similar, racores 1", presión máx i-
ma 10,5 bar, colocado, incluso cableado a central de regulación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 10,10

C210081      1,000 u.  Interruptor de caudal                                           209,20 209,20

Mano de obra.......................................................... 10,10

Materiales ............................................................... 209,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,30

01.20 u.  PRESOSTATO                                                      

Ud. presostato todo-nada para control de la presión de agua en la instalación, margen de regulación 0,4 a 3,5 bar,
marca HONEYWELL modelo L-404- F-1243 o similar, colocado, incluso cableado a central de regulación.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 10,10

P3011P       1,000 u.  Presostato                                                      186,20 186,20

Mano de obra.......................................................... 10,10

Materiales ............................................................... 186,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,30

01.21 u.  INSTALACION DE VACIADO                                          

Ud. instalación de v aciado de circuitos con llav e de corte, incluso accesorios totalmente instalada.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

IU28DM131    1,000 Ud  Instalación de v aciado                                          37,93 37,93

Mano de obra.......................................................... 40,38

Materiales ............................................................... 37,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,31

01.22 u.  INSTALACION DE LLENADO CALEFACCION                              

Ud. Llenado del circuito de calor/frío en colector de retorno DN25 compuesto por: 2 v álv ula de corte, 1 filtro, 1 con-
tador, y  un desconector hidráulico  , incluso accesorios, totalmente instalada.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

UVB1         1,000 Ud. Válv ula esfera 1"                                               13,09 13,09

UC067        1,000 Ud. Válv ula de retención 1"                                         11,67 11,67

PFILY1       1,000 ud  Filtro tipo "Y"  1"                                             6,23 6,23

PCON34       1,000 ud  Contador agua fría 1"                                           47,39 47,39

PDESCO1      1,000 ud  Desconectador hidráulico latón                                  189,93 189,93

Mano de obra.......................................................... 40,38

Materiales ............................................................... 268,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,69
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01.23 Ud. CENTRAL DE REGULACION                                           

Ud. Central de regulación para control de la temperatura de funcionamiento de la caldera, circuito mezclado de ca-
lefacción, incluso sondas de inmersión y  sonda de temperatura ex terior, programación horaria, totalmente instala-
da, probada y  puesta en marcha, incluso cableado eléctrico.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

PROG         1,000 Ud. Programación                                                    150,00 150,00

CENTAL       1,000 Ud. Central regulación                                              480,00 480,00

U30JW001     30,000 Ud  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 9,00

1176         30,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 39,90

Mano de obra.......................................................... 59,76

Materiales ............................................................... 678,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 738,66

01.24 Ud  CUADRO ELECTRICO SALA DE CALDERA                                

Ud. Armario de distribución de superficie fabricado en chapa de acero. Grado de protección IP43. Doble aislamien-
to. Color blanco RAL 9016. Puerta metálica. Capacidad para 48 módulos, albergando en su interior los mecanis-
mos de mando y  protección necesarios, incluso contador digital. Con todos los elementos y  accesorios para su
conex ionado. Incluy e mecanizado de la puerta y  la instalacíon de los elementos de mando y  pulsantería definidos
(1 selector general, 1 seta de emergenecia, 1 selectores de tres posiciones, 1 pilotos led v erdes y  una toma de co-
rriente 2P+TT). Completamente instalado.

O01OB200     6,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 116,28

O01OB220     6,000 h   Ay udante electricista                                           18,14 108,84

IASUPPO48    1,000 Ud  Armario superficie Puerta opaca IP43-48 Módulos                 180,84 180,84

IPIA10II6C   1,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 10A II-6kA-Curv a C                   13,03 13,03

IPIA16II6C   4,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 16A II-6kA-Curv a C                   11,60 46,40

IPIA20IV10C  1,000 Ud  Interruptor magnetotérmico 20A IV-10kA-Curv a C                  78,81 78,81

BOBDIS       1,000 Ud  Bobina disparo MX                                               30,03 30,03

IDIF40IV30   1,000 Ud  Interruptor diferencial 40A IV-30mA                             169,87 169,87

IDIF40II30   1,000 Ud  Interruptor diferencial 40A II-30mA                             38,12 38,12

CONTACT16AII 1,000 Ud  Contactor 16 A II                                               33,30 33,30

SETA         1,000 Ud  Seta pulsador con desenclav amiento llav e                        13,14 13,14

SELECTOR     1,000 Ud  Selector general                                                9,38 9,38

LEDVERDE     1,000 Ud  Piloto led v erde                                                6,57 6,57

SELECT       1,000 Ud  Selector tres posiciones (0, manual, automático)                7,70 7,70

TTCCCUAD     1,000 Ud  Base 2P+T 90x 100                                                5,87 5,87

CONTADORTRF 1,000 Ud  Contador de energía digital trifásico                           114,96 114,96

Mano de obra.......................................................... 225,12

Materiales ............................................................... 748,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 973,14

01.25 Ud. CONTADOR DE ENERGIA  15 m3/h                                    

Ud. Contador de energía estático para instalaciones de frío y  calor marca SEDICAL o similar compuesto por cauda-
límetro SUPERSTATIC 440, cabeza electrónica SUPERCAL 531, para un caudal de hasta 15 m3/h, DN50, con
una longitud sin racores de 300 mm. Sondas de temperatura PT500 con cable de 2 m. Totalmente instalado y  pro-
bado.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19

UCES15       1,000 Ud. Contador Supercal 531+440 - 15                                  791,05 791,05

Mano de obra.......................................................... 20,19

Materiales ............................................................... 791,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 811,24

01.26 Ud. PUESTA EN MARCHA INSTALACION CALEFACCION                        

Ud. Puesta en marcha de la instalación de calefacción  tras la reforma: pruebas hidraúlicas, rev isión y  puesta en
marcha de los equipos por serv icio técnico oficial, tramitación y  comunicación de la instalación térmica ante enti-
dad de control autorizada por la adminsitración, para su legalización, incluso abono de tasas, totalmente realizada.

RPEC         1,000 Ud. Puesta en marcha serv icio técnico CAL.                          325,00 325,00

U9011        1,000 Ud. Tramitación y  comunicación inst. termica                        235,00 235,00

Mano de obra.......................................................... 325,00

Otros...................................................................... 235,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,00
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CAPÍTULO 02 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    
02.01 Ud. TRASLADO UD. EXTERIOR A/A                                       

Ud. Traslado de unidad ex terior de aire acondicionado 1x 1 situado actualmente en el patio trasero a planta bajo cu-
bierta. La actuación incluy e, elementos de soportación, antiv ibratorios,  conex ión de v entilador a ex terior, instala-
ción eléctrica y  de control, regulada y  probada.

O010C170     2,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 38,76

O010C180     2,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 36,28

CMAAC        1,000 Ud. Colocación unidad ex t.                                          210,00 210,00

Mano de obra.......................................................... 75,04

Materiales ............................................................... 210,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,04

02.02 Ud. MODIFICACION POSICION UD. INTERIOR                              

Ud. Modificación en la posición de unidad interior de aire acondicionado tipo cassette (ex pansión directa 1x 1 solo
frío),  instalada actualmente, implicando v aciado y  gestión de residuo de refrigerante R22, carga con nitrógeno, lle-
nado con refrigerante 427A, modificación de la línea frigorífica, alimentación eléctrica, control, posición de termotato
ambiente, conex ión a desagüe, totalmente instalada.

O010C170     1,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 29,07

O010C180     1,500 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 27,21

TMAA         1,000 Ud. Trabajos mov . unidad                                            283,00 283,00

Mano de obra.......................................................... 56,28

Materiales ............................................................... 283,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,28

02.03 Ud. TRASLADO CONDUCTO + DIF. ROTACIONALES                           

Ud. Traslado de la instalación de conductos de fibra de v idrio, difusores rotacionales y  rejila de retorno ex istentes
en estancia de planta primera. La partida comprende el desmontado de la instalación actual, acopio de material du-
rante el transcurso de la obra, limpieza de conductos y  de los elementos terminales, colocación en su nuev a ubi-
cación, incluso aporte de canalización con placas de fibra de v idrio Climav er neto de 25 mm.o similar, elementos
de soportación, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales, instalado

O010C170     2,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 38,76

O010C180     2,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 36,28

PP316        1,000 Ud. Material para recolocación                                      150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 75,04

Materiales ............................................................... 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,04

02.04 Ud. CORTINA DE AIRE S&P COR 91500FT                                 

Ud. Cortina de aire para falso techo marca S&P modelo COR-9-1500 FT o similar. Instalación a menos de 3 m. de
altura. Rodete tangencial de alto rendimiento  bajo niv el sonoro. Tensión 3N 400 V, potencia calorífica 4,5/ 9 kW.
Potencia de motor 166 W. 3 v elocidades. Caudal (v elocidad baja/media/alta): 1.700 / 2.100 / 2.400 m3/h. Sensor
remoto de v elocidad y  potencia. Dimensiones de la reja: 1.760x 443 mm. Totalmente colocada, incluso instalación
eléctrica y  reja.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

UCASPCOR9    1,000 Ud. Cortina de aire S&P cor 9 1500FT                                1.292,45 1.292,45

RCOR9        1,000 Ud. Reja para cor9 1500                                             105,00 105,00

Mano de obra.......................................................... 77,52

Materiales ............................................................... 1.397,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.474,97

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 Ud. Conjunto HITACHI PERFORMANCE 25 RPC                             

Ud. Conjunto cliamtiación 1x 1 marca HITACHI modelo PERFORMANCE 25 RPC o similar, formado por una uni-
dad ex terior modelo RAC-25 WPC y  una unidad interior tipo mural modelo RAK-25RPC. Potencia nominal en refri-
geración/calefacción 2,5 / 3,4 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración tem-
peratura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, tempe-
ratura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 370 / 430 / 510 m3/h. totalmente instalada, cablea-
da y  probada,  incluso conex ión a  desagüe.

O010C170     4,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 77,52

O010C180     4,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 72,56

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

URPC25       1,000 Ud. Conjunto HITACHI PERFORMANCE 25 RPC                             589,70 589,70

Mano de obra.......................................................... 169,46

Materiales ............................................................... 589,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 759,16

02.06 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-8FSXNSE                             

Ud. Unidad ex terior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo RAS-8FSXN-
SE o similar, con un compresor Scroll DC Inv erter. Permite la conex ión de hasta 26 unidades interiores. Unidad in-
terior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y  1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorí-
fica de 22,4 kW y  potencia nominal calorífica de 25 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,40 kW. Po-
tencia nominal absorbida en modo calor de 5,26 kW. EER de 4,15. COP de 4,75. SEER de 7,5. SCOP de 4,17.
Niv el de presión sonora para refrigeración de 58 dB(A). Temperatura de refrigerante v ariable. Smooth driv e control:
regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del 10%. Conta-
bilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática disponible de 80 Pa.
Hasta 110 m. de desniv el (consultar) y  hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad apta para instalacio-
nes de bomba de calor a dos tubos y  para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento
certificado hasta 48ºC en modo frio y  -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 9.900 m3/h. Alimentación de
400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 3/8-3/4-5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensio-
nes de 1725x 959x 784 mm (Ax Lx P) y  peso de 210 Kg. Este producto ha obtenido la certificación Eurov ent y  se
encuentra en su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de soportación, antiv i-
bratorios, conducto de conex ión a ex terior, instalación eléctrica y  de control, tubería frigorífica, carga de refrigeran-
te, conex ión a desagüe, regulada y  probada. El precio incluy e los medios de elev ación necesarios para ubicar el
equipo en planta bajocubierta.

O010C170     4,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 77,52

O010C180     4,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 72,56

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

URAS08       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-8FSXNSE                                7.065,00 7.065,00

ME           1,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 400,00

SOPOR        1,000 Ud. Soportación                                                     150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 169,46

Maquinaria .............................................................. 400,00

Materiales ............................................................... 7.215,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.784,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-12FSXNSE                            

Ud. Unidad ex terior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo
RAS-12FSXNSE o similar, con un compresor Scroll DC Inv erter. Permite la conex ión de hasta 39 unidades interio-
res. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y  1.300 W en calefacción). Potencia
nominal frigorífica de 33,5 kW y  potencia nominal calorífica de 37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio
de 8,89 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 9,15 kW. EER de 3,77. COP de 4,1. SEER de 6,97.
SCOP de 4,29. Niv el de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante v ariable. Smo-
oth driv e control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad míni-
ma del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática dis-
ponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desniv el (consultar) y  hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad ap-
ta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y  para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos.
Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y  -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 11.400 m3/h. Ali-
mentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante
R410A. Dimensiones de 1725x 959x 784 mm (Ax Lx P) y  peso de 233 Kg. Este producto ha obtenido la certificación
Eurov ent y  se encuentra en su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de so-
portación, antiv ibratorios, conducto de conex ión a ex terior, instalación eléctrica y  de control, tubería frigorífica, car-
ga de refrigerante, conex ión a desagüe, regulada y  probada. El precio incluy e los medios de elev ación necesarios
para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

O010C170     4,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 77,52

O010C180     4,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 72,56

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

URAS12       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-12FSXNSE                               9.150,00 9.150,00

ME           1,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 400,00

SOPOR        1,000 Ud. Soportación                                                     150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 169,46

Maquinaria .............................................................. 400,00

Materiales ............................................................... 9.300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.869,46

02.08 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-16FSXNSE                            

Ud. Unidad ex terior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, modelo
RAS-16FSXNSE o similar, con dos compresores Scroll DC Inv erter. Permite la conex ión de hasta 52 unidades in-
teriores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y  1.300 W en calefacción). Po-
tencia nominal frigorífica de 45 kW y  potencia nominal calorífica de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio
de 13,85 kW. Potencia nominal absorbida en modo calor de 14,84 kW. EER de 3,25. COP de 3,37. SEER de 7,30.
SCOP de 4,42. Niv el de presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante v ariable. Smo-
oth driv e control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad míni-
ma del 10%. Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estática dis-
ponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desniv el (consultar) y  hasta 165 m. de recorrido total (longitud real). Unidad ap-
ta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y  para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos.
Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y  -20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Ali-
mentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante
R410A. Dimensiones de 1725x 1219x 784 mm (Ax Lx P) y  peso de 332 Kg. Este producto ha obtenido la certifica-
ción Eurov ent y  se encuentra en su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de
soportación, antiv ibratorios, conducto de conex ión a ex terior, instalación eléctrica y  de control, tubería frigorífica,
carga de refrigerante, conex ión a desagüe, regulada y  probada. El precio incluy e los medios de elev ación necesa-
rios para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

O010C170     4,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 77,52

O010C180     4,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 72,56

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 19,38

URAS16       1,000 Ud. Ud. ex terior HITACHI RAS-16FSXNSE                               11.807,00 11.807,00

ME           1,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 400,00

SOPOR        1,000 Ud. Soportación                                                     150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 169,46

Maquinaria .............................................................. 400,00

Materiales ............................................................... 11.957,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.526,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 Ud. Unidad interior HITACHI  RPK 0.6 FSN3M                          

Ud. Interior tipo mural marca HITACHI modelo RPK-0.6 FSN3M gama Sy stem free o similar. Potencia nominal en
refrigeración/calefacción 1,7 / 1,9 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración
temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS,
temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 360 / 420 / 480 m3/h. totalmente instalada,
cableada y  probada,  incluso conex ión a  desagüe.

O010C170     1,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 19,38

O010C180     1,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 18,14

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URPK06       1,000 Ud. Hitachi set free rpk0.6                                         705,60 705,60

Mano de obra.......................................................... 47,21

Materiales ............................................................... 705,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,81

02.10 Ud. Unidad interior HITACHI  RPFI 1.5 FSN2E                         

Ud. Interior tipo consola sin carcasa marca HITACHI modelo RPF-1.5 FSN2E gama Sy stem free o similar. Poten-
cia nominal en refrigeración/calefacción 4,0 /4,8 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones:
refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior
20ºC BS, temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 540 / 600 / 720 m3/h. totalmente
instalada, cableada y  probada,  incluso conex ión a desagüe.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O010C180     3,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 54,42

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URPFI15      1,000 Ud. Hitachi set free RPFI 1.5                                       913,50 913,50

Mano de obra.......................................................... 122,25

Materiales ............................................................... 913,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,75

02.11 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 4.0 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-4.0 FSN5E gama Sy s-
tem free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 11,20 / 12,50 kW.  (Capacidad nominal indicada
en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS,
calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto):
1.500 / 1.680 /1.800 m3/h. totalmente instalada con soportación adecuada,  cableada y  probada,  incluso conex ión
a conducto y  a desagüe.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O010C180     3,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 54,42

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URPI4        1,000 Ud. Hitachi set free RPI 4.0                                        1.068,20 1.068,20

Mano de obra.......................................................... 122,25

Materiales ............................................................... 1.068,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.190,45

02.12 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 3.0 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-3.0 FSN5E gama Sy s-
tem free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 8,00 / 9,00 kW.  (Capacidad nominal indicada en
las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, cale-
facción temperatura interior 20ºC BS, temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 960 /
1.140 / 1.320 m3/h. totalmente instalada con soportación adecuada,  cableada y  probada,  incluso conex ión a con-
ducto y  a desagüe.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O010C180     3,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 54,42

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

UPRI3        1,000 Ud. Hitachi set free RPI 3.0                                        1.000,30 1.000,30

Mano de obra.......................................................... 122,25

Materiales ............................................................... 1.000,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.122,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.13 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 2.5 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-2.5 FSN5E gama Sy s-
tem free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 7,1 / 8,5 kW.  (Capacidad nominal indicada en las
siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefac-
ción temperatura interior 20ºC BS, temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 780 / 960
/ 1.140 m3/h. totalmente instalada con soportación adecuada,  cableada y  probada,  incluso conex ión a conducto
y  a desagüe.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O010C180     3,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 54,42

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URPI2.5      1,000 Ud. Hitachi set free RPI 2.5                                        929,60 929,60

Mano de obra.......................................................... 122,25

Materiales ............................................................... 929,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,85

02.14 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 1.5 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-1.5 FSN5E gama Sy s-
tem free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 4,0 / 4,8 kW.  (Capacidad nominal indicada en las
siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefac-
ción temperatura interior 20ºC BS, temperatura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 480 / 540
/ 600 m3/h. totalmente instalada con soportación adecuada,  cableada y  probada,  incluso conex ión a conducto y
a desagüe.

O010C170     3,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 58,14

O010C180     3,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 54,42

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URPI1.5      1,000 Ud. Hitachi set free RPI 1.5                                        889,70 889,70

Mano de obra.......................................................... 122,25

Materiales ............................................................... 889,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.011,95

02.15 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-1.5FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-1,5 FSN4 gama Sy stem free o similar. Potencia nominal en
refrigeración/calefacción 4,0/4,8 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración tem-
peratura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, tempe-
ratura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (muy  bajo/bajo/med/alto): 420/570/660/780 m3/h. Rejilla de v enti-
lación de oscilación automática. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y
probada, incluso conex ión a desagüe.

O010C170     0,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 9,69

O010C180     0,500 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 9,07

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 5,81

URCIM15      1,000 Ud. RCIM-1.5FSN4                                                    701,00 701,00

Mano de obra.......................................................... 24,57

Materiales ............................................................... 701,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,57

02.16 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-1.0FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-1.0 FSN4 gama Sy stem free o similar. Potencia nominal en
refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración tem-
peratura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, tempe-
ratura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (muy  bajo/bajo/med/alto): 360/510/600/720 m3/h. Rejilla de v enti-
lación de oscilación automática. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y
probada, incluso conex ión a desagüe.

O010C170     0,700 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 13,57

O010C180     0,700 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 12,70

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URCIM1       1,000 Ud  RCIM-1.0SN4                                                     804,30 804,30

Mano de obra.......................................................... 35,96

Materiales ............................................................... 804,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 840,26
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02.17 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-0,8FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-0,8 FSN4 gama Sy stem free o similar. Potencia nominal en
refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración tem-
peratura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura ex terior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, tempe-
ratura ex terior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (muy  bajo/bajo/med/alto): 360/480/570/660 m3/h. Rejilla de v enti-
lación de oscilación automática. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y
probada, incluso conex ión a desagüe.

O010C170     0,700 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 13,57

O010C180     0,700 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 12,70

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

URCIM08      1,000 Ud  RCIM-0.8FSN4                                                    787,50 787,50

Mano de obra.......................................................... 35,96

Materiales ............................................................... 787,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 823,46

02.18 Ud  REGULACION Y CONTROL CENTRALIZADO                               

Ud. Pantalla táctil de 10" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo MANAGER LT (10") o simi-
lar. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este control. El control centralizado
CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y  512 ex teriores. El CS-NET MANAGER se
puede conectar a la red de área local mediante un puerto Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible des-
de cualquier ordenador que esté conectado a Internet y  desde un Smartphone. Visualización remota del control de
la unidad. Permite el control remoto de las unidades y  la superv isión de sus parámetros. Control del encendi-
do/apagado, modo de funcionamiento, control de la temperatura, v elocidad del v entilador, ajuste del deflector, notifi-
cación de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno, lectura de la
temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y  registro de códigos de alarma, anti-cold
draft y  anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, opciones de control sobre la unidad ex te-
rior (reducción de niv el sonoro, limitación de consumo, ...) compatible con el protocolo de comunicación MODBUS,
notificación de alarmas por correo electrónico, Building Lay out (control de la unidades mediante el plano de planta
del edificio), acceso al registro de datos históricos en formato tabla o gráfica ex portable a Ex cel, actualizaciones del
softw are automáticas, etc. Interfaz H-LINK, modelo HC-A64NET. Pasarela de comunicación para el protocolo
H-Link junto CS NET Manager. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y  64 ex teriores. Totalmente instalado,
programado, probado, incluso formación a persona de mantenimiento del Centro.

O010C170     8,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 155,04

O010C180     8,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 145,12

UPTACTIL     1,000 Ud. PC táctil HITACHI 10"                                           2.758,60 2.758,60

UINTERFACI   1,000 Ud. Interface HITACHI                                               845,00 845,00

Mano de obra.......................................................... 300,16

Materiales ............................................................... 3.603,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.903,76

02.19 Ud  Panel HITACHI P-AP56NAM                                         

Ud. de panel marca HITACHI modelo P-AP56NAM  o similar para unidad interior RCIM FSN4 de dimensiones
620x 620, colocado.

O010C170     0,100 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 1,94

UPA56        1,000 Ud. Panel P-AP56NAM                                                 237,30 237,30

Mano de obra.......................................................... 1,94

Materiales ............................................................... 237,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,24

02.20 Ud  Mando HITACHI PC-ARFPE                                          

Ud. mando por cable multifunción, marca HITACHI modelo PC-ARFPE o similar, con programación semanal, para
control de 1 a 16 unidades interiores. Conrtol anti congelación, totalmente instalado, incluso cableado.

O010C170     0,100 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 1,94

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 5,81

UPCARFPE     1,000 Ud  Mando PC ARFPE                                                  114,10 114,10

Mano de obra.......................................................... 7,75

Materiales ............................................................... 114,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,85
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02.21 Ud  Derivador Multi Kit  HITACHI E-162SN4                           

Ud. Kit Deriv ador a dos tubos para equipos gama SET FREE de HITACHI. Modelo E-162 SN4 o similar, totalmente
instalado y  probado.

O010C170     0,150 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 2,91

O010C180     0,150 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 2,72

UE162SN3     1,000 Ud  Deriv ador E 162SN4                                              138,60 138,60

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 138,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,23

02.22 Ud. Derivador Multi KIt HITACHI E102SN4                             

Ud. Kit Deriv ador a dos tubos para equipos gama SET FREE de HITACHI. Modelo E-102 SN4 o similar, totalmente
instalado y  probado.

O010C170     0,150 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 2,91

O010C180     0,150 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 2,72

UDMHE102     1,000 Ud. Deriv ador E102 SN4                                              102,20 102,20

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 102,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,83

02.23 m2  CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER NETO                                

m2 Canalización de aire realizado con placas de fibra de v idrio Climav er neto o similar de 25 mm.,  incluso embo-
caduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22, instalado

OMCF         0,150 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 2,91

AMCF         0,150 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 2,72

U28OA015     1,000 m2  Plan. f.v .CLIMAVER neto 25mm                                    16,29 16,29

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 16,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,92

02.24 Ud. REJILLA LINEAL SCHAKO PAZ-2a 1700x75                            

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-2a  o similar lacada en color RAL a definir en
obra,  de dimensiones 1700x 75 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales y  v erticales de perfil ex trusiona-
do, equipada con marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto, totalmente ins-
talada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UPAZ2170075  1,000 Ud. Reja impulsión PAZ 2a 1700x 75                                   95,48 95,48

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 95,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,87

02.25 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 1700x75                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retornoSCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a definir en obra,
de dimensiones 1.700x 75 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil ex trusionado, equipada con
marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto., totalmente instalada, incluso ple-
num y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

PAZ1 1700X75 1,000 Ud. Reja retorno 1700x 75                                            70,18 70,18

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 70,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,57
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02.26 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 1025x225                                   

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a definir en obra,
de dimensiones 1.025x 125 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil ex trusionado, equipada con
marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto., totalmente instalada, incluso ple-
num y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UPA1Z1025125 1,000 Ud. Reja retorno1025x 225                                            67,07 67,07

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 67,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,46

02.27 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 325x825                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a definir en obra,
de dimensiones 325x 825 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil ex trusionado, equipada con
marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto., totalmente instalada, incluso ple-
num y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UPA1X325825  1,000 Ud. Reja retorno 325x 825                                            65,52 65,52

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 65,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,91

02.28 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 225x825                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a definir en obra,
de dimensiones 225x 825 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil ex trusionado, equipada con
marco de montaje en chapa de acero galv anizado y  dispositiv o de fijación oculto., totalmente instalada, incluso ple-
num y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UPA1Z225825  1,000 Ud. Reja retorno 225x 825                                            62,21 62,21

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 62,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,60

02.29 Ud  TOBERA SCHAKO WDA-D SK 100                                      

Ud. Tobera de alta inducción, gran alcance y  bajo niv el sonoro marca SCHAKO modelo WDA-D SK-100 o similar
con dispositiv o de giro en todas las direcciones para colocar en pared. Tobera y  marco embellecedor lacados en
color RAL a definir por dirección facultativ a. Totalmente instalada, incluso dispositiv os de fijación y  equipos de ele-
v ación.

O010C170     1,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 29,07

UWDA100      1,000 Ud. Tobera SCHAKO WDA 100                                           110,56 110,56

Mano de obra.......................................................... 29,07

Materiales ............................................................... 110,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,63

02.30 Ud. DIFUSOR ROTACIONAL 400/600                                      

Ud. Difusor radial rotacional marca SCHAKO, modelo DQJ-Q-SR-Z-ASK-DK 400/600 o similar, color RAL a definir
en obra, compuesto de placa difusora cuadrada tamaño 600, dotada de lamas deflectoras en disposición radial for-
mando una circunferencia centrada en la placa, con perfil aerodinámico y  giro independente cada 100 mm. sobre
eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético. Plenum de h=260 mm en chapa de acero galv anizado
con boca de conex ión lateral circular de diam. 158 mm., totalmente instalado, soportado y  conectado a conducto.

O010C170     0,900 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 17,44

O010C180     0,900 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 16,33

UDQJ400      1,000 Ud. Rotacional 400/600                                              82,40 82,40

Mano de obra.......................................................... 33,77

Materiales ............................................................... 82,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,17
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02.31 Ud. DIFUSOR LINEAL SCHAKO DSX-P2-Z L=1100mm.                        

Ud. Difusor lineal de 2 v ias SCHAKO modelo DSX--P2-Z o similar en aluminio de longitud: 1.100 mm, con placa
perforada interior en todo su longitud para homogeneización del caudal, lamas aerodinámicas orientables indiv idual-
mente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante en material sintético en color RAL a definir
por la dirección facultativ a en obra montadas sobra eje único pasante de aluminio. Plenum en chapa de acero gal-
v anizado, bocas laterales de conex ión y  regulación de caudal en cada boca accesible desde el ex terior. Posibili-
dad de líneas contínuas, módulos de esquina y  acabados en color RAL a definir por la dirección facultativ a, total-
mente colocado.

O010C170     1,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 19,38

O010C180     1,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 18,14

DSXXXL93-1   1,100 Ud. Difusor DSX P2 L=1 m                                            92,40 101,64

Mano de obra.......................................................... 37,52

Materiales ............................................................... 101,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,16

02.32 Ud. PUESTA EN MARCHA INSTALACION CLIMATIZACION                      

Ud. Puesta en marcha de la instalación de climatización tras la reforma: pruebas hidraúlicas, rev isión y  puesta en
marcha de los equipos por serv icio técnico oficial, tramitación y  comunicación de la instalación térmica ante enti-
dad de control autorizada por la adminsitración, para su legalización, incluso abono de tasas, totalmente realizada.

RUEAA        1,000 Ud. Puesta en marcha serv icio técnico A/A                           350,00 350,00

U9011        1,000 Ud. Tramitación y  comunicación inst. termica                        235,00 235,00

Mano de obra.......................................................... 350,00

Otros...................................................................... 235,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACION DE GAS NATURAL                                      
03.01 Ud. TRABAJOS PREVIOS INST. GAS                                      

Ud. Trabajos prev ios a ejecutar en la instalación de gas natural como son: prueba de presión para detectar posi-
bles fugas tanto en tuberías como en elementos de corte y  regulación, desmontado de los elementos sitos en sala
que quedan fuera de uso, incuso recogida de escombros y  traslado a v ertedero, totalemente ejecutados.

O010A140     12,000 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 232,08

O010A141     12,000 h.  Ay udante instalador gas                                         18,14 217,68

Mano de obra.......................................................... 449,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,76

03.02 Ml  TUBERÍA GAS ACERO 1 1/2"                                        

m. Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" (DN 40 mm)  de diámetro,
según UNE-EN 10255, uniones con soldadura fuerte, totalmente instalada, pintada y  probada, incluso parte propor-
cional de accesorios y  piezas especiales

O010A140     0,800 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 15,47

O010A141     0,800 h.  Ay udante instalador gas                                         18,14 14,51

TG112        1,000 m.  Tub. ac. est ST-35 1 1/2"                                       11,58 11,58

Mano de obra.......................................................... 29,98

Materiales ............................................................... 11,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,56

03.03 Ud  VÁLVULA DE ESFERA GAS D= 1 1/2"                                 

Ud. Válv ula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y  bola de acero inox idable, D= 1 1/ 2", total-
mente instalada.

O010A140     0,720 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 13,92

O010A141     0,720 h.  Ay udante instalador gas                                         18,14 13,06

U33IA012     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1 1/2"                                        23,81 23,81

Mano de obra.......................................................... 26,98

Materiales ............................................................... 23,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,79

03.04 Ud  REGULADOR 15 m3/h 20 mbar                                       

Ud. Regulador de presión con seguridad de mínima incorporada para presión de entrada 50 mbar, presión de sali-
da 20 mbar y  un caudal 15 m3/h, incluso toma de presión tipo débil calibre, instalado.

O010A140     0,800 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 15,47

O010A141     0,800 h.  Ay udante instalador gas                                         18,14 14,51

UR3022       1,000 Ud  Regulador 22 mbar 30m3/h + seg. minima                          156,36 156,36

P19TV121     1,000 Ud. Toma de presión tipo débil calibre                              2,82 2,82

Mano de obra.......................................................... 29,98

Materiales ............................................................... 159,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,16

03.05 Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS                                   

Ud. Sistema de detección de fugas compuesto por una electrov álv ula, de DN40 normalmente cerrada con rearme
MANUAL comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos sonda de detección, incluso co-
nex ión eléctrica, instalada y  probada.

O010A140     0,500 h.  Oficial 1º instalador gas                                       19,34 9,67

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

ELECT2PUL    1,000 Ud  Electrov áv lula DN50 n/cerrada                                   213,22 213,22

P19RC080     1,000 u.  Centralita electrónica                                          423,99 423,99

P19RC120     2,000 u.  Detector gas/natural                                            90,94 181,88

IRZ1-3G2.5CU 10,000 m   Cable manguera RZ1-K (AS) - 3G2,5mm2 Cu                         1,91 19,10

1176         10,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 13,30

Mano de obra.......................................................... 19,36

Materiales ............................................................... 851,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 870,85
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03.06 Ud. REJILLA 400x300 mm.                                             

Ud. Apertura de hueco y  colocación de rejilla de 400x 300 mm. para v entilación inferior, incluso ay udas de albañi-
lería, colocada y  totalmente terminada.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

400X300      1,000 Ud. Rejillla 400x 300 mm.                                            14,50 14,50

Mano de obra.......................................................... 26,55

Materiales ............................................................... 14,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,05

03.07 Ud. REJILLA150x150 mm.                                              

Ud. Apertura de hueco y  colocación de rejilla de 150x 150 mm. para v entilación superior, incluso ay udas de albañi-
lería, colocada y  totalmente terminada.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

150X150      1,000 Ud. Rejillla 150x 150 mm.                                            8,20 8,20

Mano de obra.......................................................... 26,55

Materiales ............................................................... 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

03.08 Ud. PUESTA EN SERVICIO INSTALACION GAS                              

Ud. Puesta en serv icio de la instalación de gas natural, incluy endo solicitud y  tramitación de alta a la compañía
distribuidora, solicitud de suministro y  colocación de contador, tramitación y  comunicación ante entidad de control
autorizada por la administración, para su legalización, incluso abono de tasas, totalmente realizada.

U9.01        1,000 Ud. Tramitación y  comunicación inst. gas                            220,53 220,53

U09.2        1,000 Ud. Tramites ante REDEXIS                                           325,00 325,00

Otros...................................................................... 545,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,53
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CAPÍTULO 04 INSTALACION DE VENTILACION                                      
04.01 Ud. DESMONTADO DE CONDUCTOS VENTILACION                             

Ud. Desmontado de los conductos de v entilación ex istentes en planta baja y  aseos de planta, incluso tramos por
patio interior y  sala de calderas,  incluso medios de elev ació, recogida de escombros y  traslado a v ertedero.

O010C170     10,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 193,80

O010C180     10,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 181,40

Mano de obra.......................................................... 375,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,20

04.02 Ud. RECUPERADOR DE CALOR S&P CADT HE DI 60 PRO REG                  

Ud. Recuperador de calor marca S&P modelo CADT HE DI 60 PRO REG o similar horizontal construido en acero
galv anizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termoacústico clase M0,
filtros F7 para la aportación y  M5 para ex tracción,  caudal nominal 6.100 m3/h (a 150 Pa), eficiencia 86,7% (condi-
ciones ex teriores:-5ºC/80% HR, condiciones interiores: 20ºC/50% HR) dotado de v entilador en impulsión y  retorno
alimentación 3+N/400 V.50 Hz. Incorpora batería de calefacción con potencia absorbida 12 kW. Gestión de postca-
lentamiento mediante sonda de temperatura ex istente en el recuperador. Control automático del caudal de aire a im-
pulsar ajustando la v elocidad de los v entiladores según señal procedente de sensor de CO2 incluido en el suminis-
tro. Conex ionado eléctrico, accesorios de  montaje, soportación, antiv ibratorios, y  conex ión a conductos, totalmen-
te instalado, probado y  programado. El precio incluy e los medios de elev ación necesarios para ubicar el equipo en
planta bajocubierta.

O010C170     6,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 116,28

O010C180     6,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 108,84

UCADTHEDI60  1,000 Ud. Recuperador S&P CADT DE DI 60 PROREG                            12.330,00 12.330,00

ASRC         1,000 Ud. Accesorios soportación recuperador                              350,00 350,00

ME           1,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 400,00

SOPOR        1,000 Ud. Soportación                                                     150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 225,12

Maquinaria .............................................................. 400,00

Materiales ............................................................... 12.830,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.455,12

04.03 Ud. RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB HE DI 08 PRO REG                  

Ud. Recuperador de calor marca S&P modelo CADB HE DI 08 PRO REG o similar construido en acero galv aniza-
do plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termoacústico clase M0, filtros F7
para la aportación y  M5 para ex tracción,  caudal nominal 800 m3/h (a 150 Pa), eficiencia 86,4% (condiciones ex te-
riores:-5ºC/80% HR, condiciones interiores: 20ºC/50% HR) dotado de v entilador en impulsión y  retorno alimenta-
ción 1/230 V.50 Hz, 2,2A. Incorpora batería de calefacción con potencia absorbida 2,5 kW. Gestión de postcalenta-
meinto mediante sonda de temperatura ex istente en el recuperador. Control automático del caudal de aire a impul-
sar ajustando la v elocidad de los v entiladores según señal procedente de sensor de CO2 incluido en el suministro.
Conex ionado eléctrico, accesorios de  montaje, soportación, antiv ibratorios, y  conex ión a conductos, totalmente
instalado, probado y  programado. El precio incluy e los medios de elev ación necesarios para ubicar el equipo en
planta bajocubierta.

O010C170     8,000 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 155,04

O010C180     8,000 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 145,12

UCADBHEDI08PR 1,000 Ud. Recuperador S&P CADB HE DI 08 PROREG                            5.147,13 5.147,13

ASRC         1,000 Ud. Accesorios soportación recuperador                              350,00 350,00

ME           1,000 Ud. Medios de elev acion                                             400,00 400,00

SOPOR        1,000 Ud. Soportación                                                     150,00 150,00

Mano de obra.......................................................... 300,16

Maquinaria .............................................................. 400,00

Materiales ............................................................... 5.647,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.347,29
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04.04 Ud. COMPUERTA AIRE MOTORIZADA 550x450                               

Ud. Compuerta de aire de aluminio motorizada a 220 V-24 V control todo/nada para colocar en conducto de aire, de
dimensiones 550x 450 mm., enclav ada con el funcionamiento del v entilador del recuperador de calor, totalmente
instalada y  probada, incluso conex ionado eléctrico, soportación y  conex ionado a conducto.

OMCF         2,000 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 38,76

AMCF         2,000 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 36,28

CAI500350    1,000 Ud. Compuerta motorizada 550x 450                                    212,85 212,85

Mano de obra.......................................................... 75,04

Materiales ............................................................... 212,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,89

04.05 Ud. COMPUERTA AIRE MOTORIZADA 350x150                               

Ud. Compuerta de aire de aluminio motorizada a 220 V-24 V control todo/nada para colocar en conducto de aire, de
dimensiones 350x 150 mm., enclav ada con el funcionamiento del v entilador del recuperador de calor, totalmente
instalada y  probada, incluso conex ionado eléctrico, soportación y  conex ionado a conducto.

OMCF         0,800 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 15,50

AMCF         0,800 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 14,51

UCA30200     1,000 Ud. Compuerta motorizada 350x 150                                    142,92 142,92

Mano de obra.......................................................... 30,01

Materiales ............................................................... 142,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,93

04.06 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 550                               

m. Conducto de chapa galv anizada helicoidal de diámetro 550 mm. y  espesor 0,7 m., incluso embocaduras, deri-
v aciones, elementos de fijación y  piezas especiales, para conex ión de recuperador con el ex terior de forma estan-
ca, incluso formación de cuello de cisne y  rejilla antipájaro,  totalmente instalado.

OMCF         0,150 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 2,91

AMCF         0,150 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 2,72

UCCHC450     1,000 m.  Conducto circular 450+ pp piezas especiales                     25,67 25,67

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 25,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,30

04.07 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 250                               

m. Conducto de chapa galv anizada helicoidal de diámetro 250 mm. y  espesor 0,5 m., incluso embocaduras, deri-
v aciones, elementos de fijación y  piezas especiales,  para conex ión de recuperador con el ex terior de forma es-
tanca, incluso formación de cuello de cisne y  rejilla antipájaro instalado

OMCF         0,130 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 2,52

AMCF         0,130 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 2,36

UCCHC250     1,000 m.  Conducto circular 250 + pp piezas especiales                    10,12 10,12

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 10,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

04.08 m2  CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER NETO                                

m2 Canalización de aire realizado con placas de fibra de v idrio Climav er neto o similar de 25 mm.,  incluso embo-
caduras, deriv aciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22, instalado

OMCF         0,150 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 2,91

AMCF         0,150 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 2,72

U28OA015     1,000 m2  Plan. f.v .CLIMAVER neto 25mm                                    16,29 16,29

Mano de obra.......................................................... 5,63

Materiales ............................................................... 16,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,92
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04.09 Ud  APERTURA HUECOS EN FORJADO TECHO PL. TERCERA                    

Ud. Apertura de huecos en forjado techo de planta tercera: 3 uds. diametro 150 mm,  1 ud. diametro 175 mm. , 5
uds. diámetro 210, 1 ud. diámetro 230 mm. y  2 uds. 250 mm., totalmente ejecutada.

OMCF         6,000 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 116,28

AMCF         6,000 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 108,84

Mano de obra.......................................................... 225,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,12

04.10 m2  CONEXION A REJILLA CONDUCTO DIAM. 150 mm.                       

m2 Conex ión desde conducto rectangular de fibra a rejilla mediante conducto flex ible de diámetro 150 mm. incluso
plenum, totalmente instalado.

OMCF         0,180 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 3,49

AMCF         0,180 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 3,27

UCF150       1,000 Ud  Conex ión mediante flex ible 150 + plenum                         22,30 22,30

Mano de obra.......................................................... 6,76

Materiales ............................................................... 22,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,06

04.11 m2  CONEXION A REJILLA CONDUCTO DIAM. 100 mm.                       

m2 Conex ión desde conducto rectangular de fibra a rejilla mediante conducto flex ible de diámetro 100 mm. incluso
plenum, totalmente instalado.

OMCF         0,180 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 3,49

AMCF         0,180 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 3,27

UCF100       1,000 Ud  Conex ión mediante flex ible 100 + plenum                         18,50 18,50

Mano de obra.......................................................... 6,76

Materiales ............................................................... 18,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,26

04.12 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 525x225                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 525x 225 mm con doble de-
flex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de
acero galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB8525225   1,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 525x 225                             48,87 48,87

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 48,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,26

04.13 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 525x125                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 525x 125 mm con doble de-
flex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de
acero galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB525125    1,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 525x 125                             35,91 35,91

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 35,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

04.14 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 425x125                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x 125 mm con doble defle-
x ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de ace-
ro galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB425125    1,000 Ud  Reja doble deflex ion+reg IB 425x 125                             31,21 31,21

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 31,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,60
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04.15 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 425x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 325x 75 mm con doble defle-
x ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de ace-
ro galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB42575     1,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 425x 75                              27,63 27,63

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,02

04.16 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 325x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 325x 75 mm con doble defle-
x ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de ace-
ro galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB32575     1,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg IB 325x 75                              24,19 24,19

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 24,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

04.17 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 225x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 225x 75 mm con doble defle-
x ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de ace-
ro galv anizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIB822575    1,000 Ud. Reja doble deflex ion+reg  IB 225x 75                             19,68 19,68

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 19,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,07

04.18 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 825x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 825x 225 mm con lamas hori-
zontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,
totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

IBR825225    1,000 Ud. Reja IB 825x 225 fija                                            41,05 41,05

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 41,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,44

04.19 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 625x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 625x 225 mm con lamas hori-
zontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,
totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

IBR625225    1,000 Ud. Reja IB 625x 225 fija                                            32,79 32,79

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 32,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,18
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04.20 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 525x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 525x 225 mm con lamas hori-
zontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,
totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

IBR525225    1,000 Ud. Reja IB 525x 225 fija                                            28,58 28,58

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 28,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,97

04.21 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 425x125                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x 125 mm con lamas hori-
zontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,
totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

IBR425125    1,000 Ud. Reja IB 425x 125 fija                                            18,71 18,71

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 18,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,10

04.22 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 425x75                         

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x 75 mm con lamas horizon-
tales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,  to-
talmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIBR42575    1,000 Ud. Reja IB 425x 75fija                                              14,34 14,34

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 14,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73

04.23 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 325x75                         

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 325x 75 mm con lamas horizon-
tales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galv anizado lacado en blanco,  to-
talmente instalada, incluso  incluso plenum y  conex ión a conducto.

O010C170     0,250 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 4,85

O010C180     0,250 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 4,54

UIBR32575    1,000 Ud. Reja IB 325x 75fija                                              12,75 12,75

Mano de obra.......................................................... 9,39

Materiales ............................................................... 12,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,14

04.24 Ud. BOCA DE EXTRACCION S&P BORJ 80                                  

Ud. Boca de plástico ajustable de color blanco marca S&P  modelo BOC 100 o similar, para conducto, utilizada pa-
ra la ex tracción de aire. Rango de utilización entre 40 y  150 Pa. Caudal entre 10 - 60 m3/h, diámetro conex ión 80
mm., totalmente instalada, incluso conex ionado a conducto.

O010C170     0,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 9,69

UBORJ80      1,000 Ud. Boca S&P BORJ 80                                                8,83 8,83

Mano de obra.......................................................... 9,69

Materiales ............................................................... 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52
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04.25 Ud. EXTRACTOR DE BAÑO S&P ECOAIR TLC                                

Ud. Ex tractor de baño marca S&P modelo ECOAIR TLC o similar. Ventilador centrífugo concebido para trabajar con
2 funcionamientos distintos: funcionamiento continuo a v elocidad lenta ajustables, y  a v elocidad rápida controlable
mediante interruptor o funcionamiento intermitente a v elocidad ajustable. Caudal de descarga a v elocidad mínima
15 m3/h y  60 m3/h a v elocidad máx ima. Potencia absorbida 0,8 - 5,6 W/m3/h. Niv el de presión sonora dB(A) <20
- 32. Temporizador regulable de 1 a 30 min. totalmente instalado y  cableado.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 9,69

O010C170     0,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 9,69

USPTLC       1,000 Ud. Ex tractor baño S&P ECOAIR TLC                                   65,69 65,69

U30JW001     20,000 Ud  Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,30 6,00

1176         20,000 Ud  Tubo PVC rígido M 20/gp5                                        1,33 26,60

Mano de obra.......................................................... 19,38

Materiales ............................................................... 98,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,67

04.26 Ud. VENTILADOR S&P TD160/100 N SILENT                               

Ud. Ventilador heliocentífugo in-line de bajo perfil, marca S&P modelo TD-SILENT 160/100 N o similar fabricado en
material plástico con elementos acústicos. Goma en impulsión y  descarga para absorber las v ibraciones. IP44.
Motor 230V-50 Hz de 2 v elocidades. Intensidad absorbida 0,17-0,111 A. Caudal de descarga libre: 180-150 m3/h.
Totalemente instalado probado, conectado eléctricamente y  conex ionado a los conductos.

O010C170     0,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 9,69

O010C180     0,500 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 9,07

USPTD160100  1,000 Ud. S&P TD160/100 silent                                            102,89 102,89

Mano de obra.......................................................... 18,76

Materiales ............................................................... 102,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,65

04.27 Ud. COMPUERTA ANTIRETORNO S&P CAR 100                               

Ud. Compuerta antiretorno marca S&P modelo CAR 100 o similar que impide la entrada de olores, corrientes de ai-
re cuando el ex tractor no funciona, totalmente instalado.

O010C170     0,500 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 9,69

O010C180     0,500 h.  Ay udante climatizador                                           18,14 9,07

UCAR100      1,000 Ud. S&P CAR 100                                                     14,54 14,54

Mano de obra.......................................................... 18,76

Materiales ............................................................... 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,30

04.28 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 80 mm.                               

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 80 mm., totalemente instalado, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

O010C170     0,180 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 3,49

UCAON80      1,000 m.  Conducto 80 + pp. piezas especiales                             4,27 4,27

Mano de obra.......................................................... 3,49

Materiales ............................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

04.29 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 100 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 100 mm., totalemente instalado, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

O010C170     0,200 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 3,88

UCON100      1,000 m.  Conducto 100 + pp. piezas especiales                            4,27 4,27

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15
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04.30 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 125 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 125 mm., totalemente instalado, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

O010C170     0,200 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 3,88

UCON125      1,000 m.  Conducto 125 + pp. piezas especiales                            4,65 4,65

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

04.31 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 150 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 150 mm., totalemente instalado, incluso parte propor-
cional de piezas especiales.

O010C170     0,200 h.  Oficial 1º climatizador                                         19,38 3,88

UCON150      1,000 m.  Conducto 150 + pp. piezas especiales                            5,84 5,84

Mano de obra.......................................................... 3,88

Materiales ............................................................... 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

04.32 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 160                               

m. Conducto de chapa galv anizada helicoidal de diámetro 160 mm. y  espesor 0,5 m., incluso embocaduras, deri-
v aciones, elementos de fijación y  piezas especiales, instalado

OMCF         0,130 h.  Oficial 1º montador conducto                                    19,38 2,52

AMCF         0,130 h.  Ay udante montador conducto                                      18,14 2,36

UCCHC160     1,000 m.  Conducto circular 160                                           8,50 8,50

Mano de obra.......................................................... 4,88

Materiales ............................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto instalación térmica y ventilación - sede comarcal      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION                                      

01.01 Ud. TRABAJOS PREVIOS INT. CALEFACCION                               

Ud. Trabajos prev ios a ejecutar en la instalación de calefaccion como son: prueba hidráulica de la
instalación para detectar posibles fugas, vaciado de la instalación , desmontado de los elementos que
quedan fuera de uso sitos en sala y  resto de plantas , incuso recogida de escombros y  traslado a
vertedero, totalmente ejecutados.

1 1,00

1,00 925,92 925,92

01.02 Ud. DESMONTADO DE RADIADOR EXISTENTE                                

Ud. Desmontado de radiador ex istente que cambia de posición, incluso acopio para su posterior re-
colocación.

Pl. baja 1 1,00

Pl. primera 14 14,00

Pl. segunda 6 6,00

Pl. tercera 7 7,00

28,00 15,44 432,32

01.03 Ud. DESMONTADO DE TUBERIA                                           

Ud. Desmontado de tubería perteneciente a la instalación de calefacción y  que queda fuera de uso,
incluso limpieza, recogida de escombros y  traslado a vertedero.

1 1,00

1,00 325,64 325,64

01.04 m.  TUBO MULTICAPA PE-AL-PEXc 16 mm                                 

Ml. Tubería multicapa PE-AL-PEXc con alma de aluminio, capa interior de polietileno reticulado por
radiación y  exterior de polietileno, de diámetro exterior 16 mm. x  2 mm. de espesor, para la red de
distribución de calefacción por radiadores en sistema bitubular en instalación v ista u oculta, para unir
con piezas termoplásticas reforzadas en polifenilsufona (PPSU) con junta elástica y  casquillo de ace-
ro inox idable, mediante compresión mecánica (press-fitting). De conformidad con UNE 53 961 EX.

Pl. primera 36 36,00

Pl. segunda 70 70,00

Pl. tercera 52 52,00

158,00 4,72 745,76

01.05 Ud. MANIPULACION RADIADOR EXISTENTE                                 

Ud. Manipulación de radiador ex istente para partirlo en 2 unidades, incluso pequeño material, total-
mente ejecutado.

Pl. segunda 3 3,00

Pl. tercera 3 3,00

6,00 23,14 138,84

01.06 Ud. MONTAJE RADIADOR EXISTENTE                                      

Ud. Montaje de radiador ex istente que ha sido necesario desmontar para la ejecución de la obra o
ha cambiado de posición, incluso, detentor, pulgador manual, elemento de soportación y  montaje,
juntas, reducciones etc., totalmente instalado.

Pl. primera 10 10,00

Pl. segunda 10 10,00

Pl. tercera 9 9,00

29,00 31,54 914,66

01.07 Ud. SUSTITUCION DE LLAVE DE RADIADOR                                

Ud. Sustitución de llave de radiador ex istente por llave termostatizable, incluso elemento de montaje,
juntas, reducciones etc., totalmente instalado.

Pl. primera 19 19,00

Pl. segunda 20 20,00

Pl. tercera 20 20,00

59,00 13,39 790,01
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01.08 Ud. CABEZAL TERMOSTATICO                                            

Ud. Cabezal termostatico para radiador sensor líquido cromado 6-26ºC, marca WAFT modelo WFT
o similar, instalado.

Pl. primera 15 15,00

Pl. segunda 16 16,00

Pl. tercera 16 16,00

47,00 19,02 893,94

01.09 m.  TUBERIA  ACERO NEGRO DIN 2440 2 1/2"                            

m. Tubería de acero negro tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2"  incluso parte proporcional de acceso-
rios, fijación, soldadura e imprimación,  totalmente instalada.

6 6,00

6,00 43,93 263,58

01.10 m.  ARMAFLEX SH 30x076                                              

m. Aislamiento para tubería de acero de  21/2" de diámetro exterior por la que discurre fluido caliente
con coquilla de espuma elastomérica de conductiv idad térmica superior que 0.04 W/m2ºC y de es-
pesor según normativa, incluyendo piezas especiales y  señalización según normas DIN. Completa-
mente instalado. Marca/modelo: ARMAFLEX SH-30x076 o similar.

7,2 7,20

7,20 17,98 129,46

01.11 Ud. VALVULA 3 VIAS DN50 Y SERVOMOTOR                                

Ud. Válvula motorizada mezcladora marca de 3 v ías, tipo rotativa DN50 -PN6 120ºC,  Kvs 40 con
servomotor para CONTROL PROPORCIONAL con tensión de alimentacion 230Vca. Totalmente
instalada y probada, incluso cableado eléctrico.

1 1,00

1,00 633,17 633,17

01.12 Ud. BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA1 50/100 F                            

Ud. Bomba doble de rotor húmedo de alta eficiencia con variador de frecuencia para calefacción,
agua de calefacción de -10ºC a 110ºC, presión máxima de trabajo 6 bar, marca GRUNDFOS  mo-
delo MAGNA1D 50/100 F o similar, longitud 280 mm. diámetro de conexión DN50, alimentación
1x230 V, conexionado eléctrico, incluso accesorios de montaje y  pequeño material. Totalmente insta-
lada y probada.

1 1,00

1,00 2.235,03 2.235,03

01.13 Ud. VALVULA DE ESFERA 2 1/2"                                        

Ud. Válvula de esfera roscada, diámetro 2 1/2" incluso pequeño material y  accesorios de montaje,
totalmente instalada y probada.

4 4,00

4,00 88,46 353,84

01.14 Ud. VALVULA DE RETENCION 2 1/2"                                     

Ud. Válvula de retención 2 1/2", incluso elementos de montaje y  demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

1,00 81,54 81,54

01.15 Ud. FILTRO TIPO "Y" DIAMETRO 2 1/2"                                 

Ud. Filtro colador montaje roscado diámetro  2 1/2" construido en hierro fundido y  tamiz de acero ino-
x idable, incluso accesorios, instalado.

1 1,00

1,00 67,81 67,81

01.16 u.  PUENTE MANOMETRICO                                              

Ud. manómetro esférico de glicerina, de diámetro 60 mm. y  escala adecuada a su uso, incluso ac-
cesorios de montaje, llaves, etc,instalado.

1 1,00
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1,00 27,31 27,31

01.17 u.  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

ud. Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción, con glicerina y  con
un diámetro de 63 mm.

2 2,00

2,00 15,54 31,08

01.18 Ud. VASO DE EXPANSION CERRADO 140 L                                 

Ud. Vaso de expansión cerrado de capacidad 140 l. para instalaciones de calefacción por agua ca-
liente, presión / Tª máx. de trabajo: 6 bar/120ºC, conexiones roscadas de 1", membrana no recam-
biable, homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 285,66 285,66

01.19 u.  INTERRUPTOR DE CAUDAL DE AGUA                                   

Ud. Interruptor de caudal de agua, marca HONEYWELL modelo MCDFS4-3JE o similar, racores
1", presión máxima 10,5 bar, colocado, incluso cableado a central de regulación.

1 1,00

1,00 219,30 219,30

01.20 u.  PRESOSTATO                                                      

Ud. presostato todo-nada para control de la presión de agua en la instalación, margen de regulación
0,4 a 3,5 bar, marca HONEYWELL modelo L-404- F-1243 o similar, colocado, incluso cableado a
central de regulación.

1 1,00

1,00 196,30 196,30

01.21 u.  INSTALACION DE VACIADO                                          

Ud. instalación de vaciado de circuitos con llave de corte, incluso accesorios totalmente instalada.

1 1,00

1,00 78,31 78,31

01.22 u.  INSTALACION DE LLENADO CALEFACCION                              

Ud. Llenado del circuito de calor/frío en colector de retorno DN25 compuesto por: 2 válvula de corte,
1 filtro, 1 contador, y  un desconector hidráulico  , incluso accesorios, totalmente instalada.

1 1,00

1,00 308,69 308,69

01.23 Ud. CENTRAL DE REGULACION                                           

Ud. Central de regulación para control de la temperatura de funcionamiento de la caldera, circuito
mezclado de calefacción, incluso sondas de inmersión y  sonda de temperatura exterior, programa-
ción horaria, totalmente instalada, probada y puesta en marcha, incluso cableado eléctrico.

1 1,00

1,00 738,66 738,66

01.24 Ud  CUADRO ELECTRICO SALA DE CALDERA                                

Ud. Armario de distribución de superficie fabricado en chapa de acero. Grado de protección IP43.
Doble aislamiento. Color blanco RAL 9016. Puerta metálica. Capacidad para 48 módulos, albergan-
do en su interior los mecanismos de mando y protección necesarios, incluso contador digital. Con to-
dos los elementos y  accesorios para su conexionado. Incluye mecanizado de la puerta y  la instala-
cíon de los elementos de mando y pulsantería definidos (1 selector general, 1 seta de emergenecia, 1
selectores de tres posiciones, 1 pilotos led verdes y  una toma de corriente 2P+TT). Completamente
instalado.

1 1,00

1,00 973,14 973,14
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01.25 Ud. CONTADOR DE ENERGIA  15 m3/h                                    

Ud. Contador de energía estático para instalaciones de frío y  calor marca SEDICAL o similar com-
puesto por caudalímetro SUPERSTATIC 440, cabeza electrónica SUPERCAL 531, para un caudal
de hasta 15 m3/h, DN50, con una longitud sin racores de 300 mm. Sondas de temperatura PT500
con cable de 2 m. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00 811,24 811,24

01.26 Ud. PUESTA EN MARCHA INSTALACION CALEFACCION                        

Ud. Puesta en marcha de la instalación de calefacción  tras la reforma: pruebas hidraúlicas, rev isión
y puesta en marcha de los equipos por serv icio técnico oficial, tramitación y  comunicación de la ins-
talación térmica ante entidad de control autorizada por la adminsitración, para su legalización, incluso
abono de tasas, totalmente realizada.

1 1,00

1,00 560,00 560,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CALEFACCION.................................................................................. 13.161,21
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CAPÍTULO 02 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    

02.01 Ud. TRASLADO UD. EXTERIOR A/A                                       

Ud. Traslado de unidad exterior de aire acondicionado 1x1 situado actualmente en el patio trasero a
planta bajo cubierta. La actuación incluye, elementos de soportación, antiv ibratorios,  conexión de
ventilador a exterior, instalación eléctrica y  de control, regulada y probada.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 285,04 855,12

02.02 Ud. MODIFICACION POSICION UD. INTERIOR                              

Ud. Modificación en la posición de unidad interior de aire acondicionado tipo cassette (expansión di-
recta 1x1 solo frío),  instalada actualmente, implicando vaciado y gestión de residuo de refrigerante
R22, carga con nitrógeno, llenado con refrigerante 427A, modificación de la línea frigorífica, alimenta-
ción eléctrica, control, posición de termotato ambiente, conexión a desagüe, totalmente instalada.

Pl. primera 3 3,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 9 9,00

16,00 339,28 5.428,48

02.03 Ud. TRASLADO CONDUCTO + DIF. ROTACIONALES                           

Ud. Traslado de la instalación de conductos de fibra de v idrio, difusores rotacionales y  rejila de retor-
no ex istentes en estancia de planta primera. La partida comprende el desmontado de la instalación
actual, acopio de material durante el transcurso de la obra, limpieza de conductos y  de los elementos
terminales, colocación en su nueva ubicación, incluso aporte de canalización con placas de fibra de
v idrio Climaver neto de 25 mm.o similar, elementos de soportación, embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y  piezas especiales, instalado

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 225,04 225,04

02.04 Ud. CORTINA DE AIRE S&P COR 91500FT                                 

Ud. Cortina de aire para falso techo marca S&P modelo COR-9-1500 FT o similar. Instalación a me-
nos de 3 m. de altura. Rodete tangencial de alto rendimiento  bajo nivel sonoro. Tensión 3N 400 V,
potencia calorífica 4,5/ 9 kW. Potencia de motor 166 W. 3 velocidades. Caudal (velocidad baja/me-
dia/alta): 1.700 / 2.100 / 2.400 m3/h. Sensor remoto de velocidad y potencia. Dimensiones de la re-
ja: 1.760x443 mm. Totalmente colocada, incluso instalación eléctrica y  reja.

Pl. baja 1 1,00

1,00 1.474,97 1.474,97

02.05 Ud. Conjunto HITACHI PERFORMANCE 25 RPC                             

Ud. Conjunto cliamtiación 1x1 marca HITACHI modelo PERFORMANCE 25 RPC o similar, for-
mado por una unidad exterior modelo RAC-25 WPC y  una unidad interior tipo mural modelo
RAK-25RPC. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 2,5 / 3,4 kW.  (Capacidad nominal indi-
cada en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatu-
ra exterior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC
BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 370 / 430 / 510 m3/h. totalmente instalada, cableada y probada,
incluso conexión a  desagüe.

Sala de Rack 1 1,00

1,00 759,16 759,16
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02.06 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-8FSXNSE                             

Ud. Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, mo-
delo RAS-8FSXNSE o similar, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de hasta
26 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y
1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 22,4 kW y potencia nominal calorífica de 25
kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 5,40 kW. Potencia nominal absorbida en modo ca-
lor de 5,26 kW. EER de 4,15. COP de 4,75. SEER de 7,5. SCOP de 4,17. Nivel de presión sono-
ra para refrigeración de 58 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regula-
ción de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del
10% . Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estáti-
ca disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y  hasta 165 m. de recorrido total (longi-
tud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y  para instalaciones de recu-
peración de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y  -20ºC en modo
calor. Caudal de aire de 9.900 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías (liq.
/ gas) de 3/8-3/4-5/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm
(AxLxP) y  peso de 210 Kg. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y  se encuentra en
su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de soportación, antiv i-
bratorios, conducto de conexión a exterior, instalación eléctrica y  de control, tubería frigorífica, carga
de refrigerante, conexión a desagüe, regulada y probada. El precio incluye los medios de elevación
necesarios para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 7.784,46 7.784,46

02.07 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-12FSXNSE                            

Ud. Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, mo-
delo RAS-12FSXNSE o similar, con un compresor Scroll DC Inverter. Permite la conexión de has-
ta 39 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigeración y
1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 33,5 kW y potencia nominal calorífica de
37,5 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 8,89 kW. Potencia nominal absorbida en modo
calor de 9,15 kW. EER de 3,77. COP de 4,1. SEER de 6,97. SCOP de 4,29. Nivel de presión so-
nora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive control: regu-
lación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad mínima del
10% . Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo. Presión estáti-
ca disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y  hasta 165 m. de recorrido total (longi-
tud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y  para instalaciones de recu-
peración de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y  -20ºC en modo
calor. Caudal de aire de 11.400 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diámetro de tuberías
(liq. / gas) de 1/2 - 1 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de 1725x959x784 mm
(AxLxP) y  peso de 233 Kg. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent y  se encuentra en
su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de soportación, antiv i-
bratorios, conducto de conexión a exterior, instalación eléctrica y  de control, tubería frigorífica, carga
de refrigerante, conexión a desagüe, regulada y probada. El precio incluye los medios de elevación
necesarios para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9.869,46 9.869,46
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02.08 Ud. Unidad exterior HITACHI RAS-16FSXNSE                            

Ud. Unidad exterior sistema VRF, gama SET FREE SIGMA, constituida por un solo módulo, mo-
delo RAS-16FSXNSE o similar, con dos compresores Scroll DC Inverter. Permite la conexión de
hasta 52 unidades interiores. Unidad interior más pequeña admisible: 0,4 hp (1.100 W en refrigera-
ción y  1.300 W en calefacción). Potencia nominal frigorífica de 45 kW y potencia nominal calorífica
de 50 kW. Potencia nominal absorbida en modo frio de 13,85 kW. Potencia nominal absorbida en
modo calor de 14,84 kW. EER de 3,25. COP de 3,37. SEER de 7,30. SCOP de 4,42. Nivel de
presión sonora para refrigeración de 59 dB(A). Temperatura de refrigerante variable. Smooth drive
control: regulación de la capacidad por etapas de 0,1 Hz; 990 escalones de regulación; Capacidad
mínima del 10% . Contabilización interna de consumo eléctrico. Posibilidad de limitar el consumo.
Presión estática disponible de 80 Pa. Hasta 110 m. de desnivel (consultar) y  hasta 165 m. de reco-
rrido total (longitud real). Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y  para insta-
laciones de recuperación de calor a tres tubos. Funcionamiento certificado hasta 48ºC en modo frio y
-20ºC en modo calor. Caudal de aire de 15.360 m3/h. Alimentación de 400V-3Ph+N-50Hz. Diáme-
tro de tuberías (liq. / gas) de 1/2 - 1 1/8 - 7/8 pulgadas. Fluido refregerante R410A. Dimensiones de
1725x1219x784 mm (AxLxP) y  peso de 332 Kg. Este producto ha obtenido la certificación Eurovent
y se encuentra en su directorio de productos certificados. Totalmente instalada incluso elementos de
soportación, antiv ibratorios, conducto de conexión a ex terior, instalación eléctrica y  de control, tubería
frigorífica, carga de refrigerante, conexión a desagüe, regulada y probada. El precio incluye los me-
dios de elevación necesarios para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 12.526,46 12.526,46

02.09 Ud. Unidad interior HITACHI  RPK 0.6 FSN3M                          

Ud. Interior tipo mural marca HITACHI modelo RPK-0.6 FSN3M gama System free o similar. Po-
tencia nominal en refrigeración/calefacción 1,7 / 1,9 kW.  (Capacidad nominal indicada en las si-
guientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exterior
35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal
de aire (bajo/med/alto): 360 / 420 / 480 m3/h. totalmente instalada, cableada y probada,  incluso co-
nexión a  desagüe.

Pl. baja 8 8,00

Pl. segunda 1 1,00

9,00 752,81 6.775,29

02.10 Ud. Unidad interior HITACHI  RPFI 1.5 FSN2E                         

Ud. Interior tipo consola sin carcasa marca HITACHI modelo RPF-1.5 FSN2E gama System free o
similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 4,0 /4,8 kW.  (Capacidad nominal indicada en
las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exte-
rior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH).
Caudal de aire (bajo/med/alto): 540 / 600 / 720 m3/h. totalmente instalada, cableada y probada,  in-
cluso conexión a desagüe.

Pl. baja 1 1,00

1,00 1.035,75 1.035,75

02.11 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 4.0 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-4.0
FSN5E gama System free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 11,20 / 12,50
kW.  (Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior
27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exterior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, tem-
peratura exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 1.500 / 1.680 /1.800 m3/h. total-
mente instalada con soportación adecuada,  cableada y probada,  incluso conexión a conducto y  a
desagüe.

Pl. primera 1 1,00

1,00 1.190,45 1.190,45

02.12 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 3.0 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-3.0
FSN5E gama System free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 8,00 / 9,00 kW.
(Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC
BS, 19ºC BH, temperatura exterior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura
exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 960 / 1.140 / 1.320 m3/h. totalmente ins-
talada con soportación adecuada,  cableada y probada,  incluso conexión a conducto y  a desagüe.
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Pl. tercera 1 1,00

1,00 1.122,55 1.122,55

02.13 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 2.5 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-2.5
FSN5E gama System free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 7,1 / 8,5 kW.
(Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC
BS, 19ºC BH, temperatura exterior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura
exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 780 / 960 / 1.140 m3/h. totalmente insta-
lada con soportación adecuada,  cableada y probada,  incluso conexión a conducto y  a desagüe.

Pl. segunda 1 1,00

1,00 1.051,85 1.051,85

02.14 Ud. Unidad interior HITACHI  RPI 1.5 FSN5E                          

Ud. Interior horizontal de falso techo para conectar a conducto marca HITACHI modelo RPI-1.5
FSN5E gama System free o similar. Potencia nominal en refrigeración/calefacción 4,0 / 4,8 kW.
(Capacidad nominal indicada en las siguientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC
BS, 19ºC BH, temperatura exterior 35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura
exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal de aire (bajo/med/alto): 480 / 540 / 600 m3/h. totalmente instala-
da con soportación adecuada,  cableada y probada,  incluso conexión a conducto y  a desagüe.

Pl. baja 1 1,00

1,00 1.011,95 1.011,95

02.15 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-1.5FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-1,5 FSN4 gama System free o similar.
Potencia nominal en refrigeración/calefacción 4,0/4,8 kW.  (Capacidad nominal indicada en las si-
guientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exterior
35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal
de aire (muy bajo/bajo/med/alto): 420/570/660/780 m3/h. Rejilla de ventilación de oscilación automá-
tica. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y probada, in-
cluso conexión a desagüe.

Pl. primera 2 2,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 4 4,00

10,00 725,57 7.255,70

02.16 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-1.0FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-1.0 FSN4 gama System free o similar.
Potencia nominal en refrigeración/calefacción 2,8/3,2 kW.  (Capacidad nominal indicada en las si-
guientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exterior
35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal
de aire (muy bajo/bajo/med/alto): 360/510/600/720 m3/h. Rejilla de ventilación de oscilación automá-
tica. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y probada, in-
cluso conexión a desagüe.

Pl. primera 4 4,00

4,00 840,26 3.361,04

02.17 Ud  Unidad interior HITACHI RCIM-0,8FSN4                            

Ud. Interior tipo cassette marca HITACHI modelo RCIM-0,8 FSN4 gama System free o similar.
Potencia nominal en refrigeración/calefacción 2,2/2,5 kW.  (Capacidad nominal indicada en las si-
guientes condiciones: refrigeración temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH, temperatura exterior
35ºC BS, calefacción temperatura interior 20ºC BS, temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH). Caudal
de aire (muy bajo/bajo/med/alto): 360/480/570/660 m3/h. Rejilla de ventilación de oscilación automá-
tica. Bomba de drenaje y  mando a distancia de serie, totalmente instalada, cableada y probada, in-
cluso conexión a desagüe.

Pl. primera 3 3,00

3,00 823,46 2.470,38
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02.18 Ud  REGULACION Y CONTROL CENTRALIZADO                               

Ud. Pantalla táctil de 10" para el control centralizado de CS-NET MANAGER, modelo MANAGER
LT (10") o similar. Control centralizado con capacidad de gestionar de hasta 8 unidades de este con-
trol. El control centralizado CS-NET MANAGER puede gestionar hasta 1280 unidades interiores y
512 exteriores. El CS-NET MANAGER se puede conectar a la red de área local mediante un puer-
to Ethernet, permitiendo el acceso a Inertnet. Accesible desde cualquier ordenador que esté conecta-
do a Internet y  desde un Smartphone. Visualización remota del control de la unidad. Permite el con-
trol remoto de las unidades y  la superv isión de sus parámetros. Control del encendido/apagado, mo-
do de funcionamiento, control de la temperatura, velocidad del ventilador, ajuste del deflector, notifica-
ción de alarmas, temporizador, programación anual, lectura de la temperatura de impulsión/retorno,
lectura de la  temperatura de líquido/gas, lectura de la temperatura ambiente, lectura y  registro de có-
digos de alarma, anti-cold draft y  anti-heat draft, posibilidad de contabilizar el consumo de energía, op-
ciones de control sobre la unidad exterior (reducción de nivel sonoro, limitación de consumo, ...)
compatible con el protocolo de comunicación MODBUS, notificación de alarmas por correo electróni-
co, Building Layout (control de la unidades mediante el plano de planta del edificio), acceso al registro
de datos históricos en formato tabla o gráfica exportable a Excel, actualizaciones del software auto-
máticas, etc. Interfaz H-LINK, modelo HC-A64NET. Pasarela de comunicación para el protocolo
H-Link junto CS NET Manager. Puede gestionar hasta 64 unidades interiores y  64 exteriores. Total-
mente instalado, programado, probado, incluso formación a persona de mantenimiento del Centro.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 3.903,76 3.903,76

02.19 Ud  Panel HITACHI P-AP56NAM                                         

Ud. de panel marca HITACHI modelo P-AP56NAM  o similar para unidad interior RCIM FSN4 de
dimensiones 620x620, colocado.

Pl. primera 9 9,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 4 4,00

17,00 239,24 4.067,08

02.20 Ud  Mando HITACHI PC-ARFPE                                          

Ud. mando por cable multifunción, marca HITACHI modelo PC-ARFPE o similar, con programa-
ción semanal, para control de 1 a 16 unidades interiores. Conrtol anti congelación, totalmente instala-
do, incluso cableado.

Pl. baja 10 10,00

Pl. primera 7 7,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 3 3,00

24,00 121,85 2.924,40

02.21 Ud  Derivador Multi Kit  HITACHI E-162SN4                           

Ud. Kit Derivador a dos tubos para equipos gama SET FREE de HITACHI. Modelo E-162 SN4 o
similar, totalmente instalado y probado.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 144,23 288,46

02.22 Ud. Derivador Multi KIt HITACHI E102SN4                             

Ud. Kit Derivador a dos tubos para equipos gama SET FREE de HITACHI. Modelo E-102 SN4 o
similar, totalmente instalado y probado.

Presupuestos anteriores 27,00

27,00 107,83 2.911,41

02.23 m2  CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER NETO                                

m2 Canalización de aire realizado con placas de fibra de v idrio Climaver neto o similar de 25 mm.,
incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22, insta-
lado

Pl baja 6,00 0,25 0,20 7,26

Pl. primera 14,00 0,15 0,15 12,32
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11,00 0,20 0,20 12,10

4,00 0,25 0,20 4,84

5,00 0,30 0,20 6,60

1,00 0,40 0,20 1,54

6,00 0,40 0,25 9,90

Pl.segunda 22,00 0,15 0,15 19,36

4,00 0,20 0,20 4,40

6,00 0,35 0,20 8,58

Pl. tercera 18,00 0,15 0,15 15,84

3,00 0,15 0,20 2,97

2,00 0,20 0,20 2,20

2,00 0,30 0,20 2,64

2,00 0,35 0,20 2,86

6,00 0,40 0,20 9,24

122,65 21,92 2.688,49

02.24 Ud. REJILLA LINEAL SCHAKO PAZ-2a 1700x75                            

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-2a  o similar lacada en color RAL
a definir en obra,  de dimensiones 1700x75 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales y  verti-
cales de perfil extrusionado, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dis-
positivo de fijación oculto, totalmente instalada, incluso plenum y conexión a conducto.

Pl. baja 2 2,00

2,00 104,87 209,74

02.25 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 1700x75                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retornoSCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a
definir en obra,  de dimensiones 1.700x75 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil
extrusionado, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fija-
ción oculto., totalmente instalada, incluso plenum y conexión a conducto.

Pl. baja 2 2,00

2,00 79,57 159,14

02.26 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 1025x225                                   

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a
definir en obra,  de dimensiones 1.025x125 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de per-
fil extrusionado, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fija-
ción oculto., totalmente instalada, incluso plenum y conexión a conducto.

Pl. tercera 1 1,00

1,00 76,46 76,46

02.27 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 325x825                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a
definir en obra,  de dimensiones 325x825 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil
extrusionado, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fija-
ción oculto., totalmente instalada, incluso plenum y conexión a conducto.

Pl.primera 1 1,00

1,00 74,91 74,91

02.28 Ud. REJILLA LINEAL PAZ-1 225x825                                    

Ud. Rejilla lineal para impulsión y  retorno SCHAKO modelo PAZ-1 o similar lacada en color RAL a
definir en obra,  de dimensiones 225x825 mm. , con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil
extrusionado, equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo de fija-
ción oculto., totalmente instalada, incluso plenum y conexión a conducto.

Pl.segunda 1 1,00

1,00 71,60 71,60

02.29 Ud  TOBERA SCHAKO WDA-D SK 100                                      

Ud. Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO modelo WDA-D
SK-100 o similar con dispositivo de giro en todas las direcciones para colocar en pared. Tobera y
marco embellecedor lacados en color RAL a definir por dirección facultativa. Totalmente instalada, in-
cluso dispositivos de fijación y  equipos de elevación.

Pl primera 5 5,00
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5,00 139,63 698,15

02.30 Ud. DIFUSOR ROTACIONAL 400/600                                      

Ud. Difusor radial rotacional marca SCHAKO, modelo DQJ-Q-SR-Z-ASK-DK 400/600 o similar,
color RAL a definir en obra, compuesto de placa difusora cuadrada tamaño 600, dotada de lamas de-
flectoras en disposición radial formando una circunferencia centrada en la placa, con perfil aerodinámi-
co y  giro independente cada 100 mm. sobre eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético.
Plenum de h=260 mm en chapa de acero galvanizado con boca de conexión lateral circular de diam.
158 mm., totalmente instalado, soportado y conectado a conducto.

Pl. tercera 2 2,00

2,00 116,17 232,34

02.31 Ud. DIFUSOR LINEAL SCHAKO DSX-P2-Z L=1100mm.                        

Ud. Difusor lineal de 2 v ias SCHAKO modelo DSX--P2-Z o similar en aluminio de longitud: 1.100
mm, con placa perforada interior en todo su longitud para homogeneización del caudal, lamas aerodi-
námicas orientables indiv idualmente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante
en material sintético en color RAL a definir por la dirección facultativa en obra montadas sobra eje úni-
co pasante de aluminio. Plenum en chapa de acero galvanizado, bocas laterales de conexión y  re-
gulación de caudal en cada boca accesible desde el exterior. Posibilidad de líneas contínuas, módu-
los de esquina y  acabados en color RAL a definir por la dirección facultativa, totalmente colocado.

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 5 5,00

9,00 139,16 1.252,44

02.32 Ud. PUESTA EN MARCHA INSTALACION CLIMATIZACION                      

Ud. Puesta en marcha de la instalación de climatización tras la reforma: pruebas hidraúlicas, rev isión
y puesta en marcha de los equipos por serv icio técnico oficial, tramitación y  comunicación de la ins-
talación térmica ante entidad de control autorizada por la adminsitración, para su legalización, incluso
abono de tasas, totalmente realizada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 585,00 585,00

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION DE CLIMATIZACION................................................................................ 84.341,49
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CAPÍTULO 03 INSTALACION DE GAS NATURAL                                      

03.01 Ud. TRABAJOS PREVIOS INST. GAS                                      

Ud. Trabajos prev ios a ejecutar en la instalación de gas natural como son: prueba de presión para
detectar posibles fugas tanto en tuberías como en elementos de corte y  regulación, desmontado de
los elementos sitos en sala que quedan fuera de uso, incuso recogida de escombros y  traslado a
vertedero, totalemente ejecutados.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 449,76 449,76

03.02 Ml  TUBERÍA GAS ACERO 1 1/2"                                        

m. Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" (DN 40
mm)  de diámetro, según UNE-EN 10255, uniones con soldadura fuerte, totalmente instalada, pinta-
da y  probada, incluso parte proporcional de accesorios y  piezas especiales

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 41,56 83,12

03.03 Ud  VÁLVULA DE ESFERA GAS D= 1 1/2"                                 

Ud. Válvula de esfera para gas natural, roscada, cuerpo de fundición y  bola de acero inox idable, D=
1 1/ 2", totalmente instalada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 50,79 50,79

03.04 Ud  REGULADOR 15 m3/h 20 mbar                                       

Ud. Regulador de presión con seguridad de mínima incorporada para presión de entrada 50 mbar,
presión de salida 20 mbar y  un caudal 15 m3/h, incluso toma de presión tipo débil calibre, instalado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 189,16 189,16

03.05 Ud  SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS                                   

Ud. Sistema de detección de fugas compuesto por una electroválvula, de DN40 normalmente cerra-
da con rearme MANUAL comandada por una centralita electrónica de detección de fugas, con dos
sonda de detección, incluso conexión eléctrica, instalada y probada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 870,85 870,85

03.06 Ud. REJILLA 400x300 mm.                                             

Ud. Apertura de hueco y colocación de rejilla de 400x300 mm. para ventilación inferior, incluso ayu-
das de albañilería, colocada y totalmente terminada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 41,05 41,05

03.07 Ud. REJILLA150x150 mm.                                              

Ud. Apertura de hueco y colocación de rejilla de 150x150 mm. para ventilación superior, incluso
ayudas de albañilería, colocada y totalmente terminada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 34,75 34,75

03.08 Ud. PUESTA EN SERVICIO INSTALACION GAS                              

Ud. Puesta en serv icio de la instalación de gas natural, incluyendo solicitud y  tramitación de alta a la
compañía distribuidora, solicitud de suministro y  colocación de contador, tramitación y  comunicación
ante entidad de control autorizada por la administración, para su legalización, incluso abono de tasas,
totalmente realizada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 545,53 545,53

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION DE GAS NATURAL................................................................................... 2.265,01
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CAPÍTULO 04 INSTALACION DE VENTILACION                                      

04.01 Ud. DESMONTADO DE CONDUCTOS VENTILACION                             

Ud. Desmontado de los conductos de ventilación ex istentes en planta baja y  aseos de planta, inclu-
so tramos por patio interior y  sala de calderas,  incluso medios de elevació, recogida de escombros
y traslado a vertedero.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 375,20 375,20

04.02 Ud. RECUPERADOR DE CALOR S&P CADT HE DI 60 PRO REG                  

Ud. Recuperador de calor marca S&P modelo CADT HE DI 60 PRO REG o similar horizontal
construido en acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor,
aislante termoacústico clase M0, filtros F7 para la aportación y  M5 para extracción,  caudal nominal
6.100 m3/h (a 150 Pa), eficiencia 86,7%  (condiciones exteriores:-5ºC/80%  HR, condiciones interio-
res: 20ºC/50%  HR) dotado de ventilador en impulsión y  retorno alimentación 3+N/400 V.50 Hz. In-
corpora batería de calefacción con potencia absorbida 12 kW. Gestión de postcalentamiento mediante
sonda de temperatura ex istente en el recuperador. Control automático del caudal de aire a impulsar
ajustando la velocidad de los ventiladores según señal procedente de sensor de CO2 incluido en el
suministro. Conexionado eléctrico, accesorios de  montaje, soportación, antiv ibratorios, y  conexión a
conductos, totalmente instalado, probado y programado. El precio incluye los medios de elevación
necesarios para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

Pl. primera, segunda y  tercera 1 1,00

1,00 13.455,12 13.455,12

04.03 Ud. RECUPERADOR DE CALOR S&P CADB HE DI 08 PRO REG                  

Ud. Recuperador de calor marca S&P modelo CADB HE DI 08 PRO REG o similar construido en
acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de espesor, aislante termo-
acústico clase M0, filtros F7 para la aportación y  M5 para extracción,  caudal nominal 800 m3/h (a
150 Pa), eficiencia 86,4%  (condiciones exteriores:-5ºC/80%  HR, condiciones interiores: 20ºC/50%
HR) dotado de ventilador en impulsión y  retorno alimentación 1/230 V.50 Hz, 2,2A. Incorpora batería
de calefacción con potencia absorbida 2,5 kW. Gestión de postcalentameinto mediante sonda de tem-
peratura ex istente en el recuperador. Control automático del caudal de aire a impulsar ajustando la
velocidad de los ventiladores según señal procedente de sensor de CO2 incluido en el suministro.
Conexionado eléctrico, accesorios de  montaje, soportación, antiv ibratorios, y  conexión a conductos,
totalmente instalado, probado y programado. El precio incluye los medios de elevación necesarios
para ubicar el equipo en planta bajocubierta.

Pl. baja 1 1,00

1,00 6.347,29 6.347,29

04.04 Ud. COMPUERTA AIRE MOTORIZADA 550x450                               

Ud. Compuerta de aire de aluminio motorizada a 220 V-24 V control todo/nada para colocar en con-
ducto de aire, de dimensiones 550x450 mm., enclavada con el funcionamiento del ventilador del re-
cuperador de calor, totalmente instalada y probada, incluso conexionado eléctrico, soportación y  co-
nexionado a conducto.

Pl. primera y  segunda 1 1,00

Pl. tercera 1 1,00

2,00 287,89 575,78

04.05 Ud. COMPUERTA AIRE MOTORIZADA 350x150                               

Ud. Compuerta de aire de aluminio motorizada a 220 V-24 V control todo/nada para colocar en con-
ducto de aire, de dimensiones 350x150 mm., enclavada con el funcionamiento del ventilador del re-
cuperador de calor, totalmente instalada y probada, incluso conexionado eléctrico, soportación y  co-
nexionado a conducto.

Pl. baja 1 1,00

1,00 172,93 172,93

04.06 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 550                               

m. Conducto de chapa galvanizada helicoidal de diámetro 550 mm. y  espesor 0,7 m., incluso embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, para conexión de recuperador con
el exterior de forma estanca, incluso formación de cuello de cisne y  rejilla antipájaro,  totalmente ins-
talado.

Recuperador pl. primera y  segunda 1 20,00 20,00
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20,00 31,30 626,00

04.07 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 250                               

m. Conducto de chapa galvanizada helicoidal de diámetro 250 mm. y  espesor 0,5 m., incluso embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales,  para conexión de recuperador
con el exterior de forma estanca, incluso formación de cuello de cisne y  rejilla antipájaro instalado

Recuperador pl. baja 1 20,00 20,00

20,00 15,00 300,00

04.08 m2  CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER NETO                                

m2 Canalización de aire realizado con placas de fibra de v idrio Climaver neto o similar de 25 mm.,
incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22, insta-
lado

Pl. Baja 2,00 0,10 0,10 1,32

21,00 0,50 0,10 32,34

12,00 0,15 0,15 10,56

7,00 0,20 0,15 6,93

4,00 0,25 0,15 4,40

5,00 0,30 0,15 6,05

24,00 0,35 0,15 31,68

Pl. Primera 7,00 0,15 0,15 6,16

11,00 0,20 0,15 10,89

9,00 0,25 0,15 9,90

20,00 0,25 0,20 24,20

16,00 0,30 0,20 21,12

11,00 0,35 0,20 15,73

25,00 0,40 0,20 38,50

19,00 0,45 0,20 31,35

8,00 0,40 0,25 13,20

Pl.Segunda 12,00 0,20 0,15 11,88

8,00 0,25 0,15 8,80

34,00 0,25 0,20 41,14

14,00 0,30 0,20 18,48

23,00 0,35 0,20 32,89

5,00 0,40 0,20 7,70

5,00 0,45 0,20 8,25

16,00 0,50 0,20 28,16

8,00 0,45 0,35 15,84

Pl.Tercera 2,00 0,20 0,15 1,98

27,00 0,25 0,15 29,70

17,00 0,25 0,20 20,57

8,00 0,45 0,35 15,84

Pl.Bajocubierta 15,00 0,20 0,15 14,85

3,00 0,25 0,15 3,30

38,00 0,35 0,15 50,16

3,00 0,25 0,20 3,63

5,00 0,30 0,20 6,60

2,00 0,35 0,20 2,86

24,00 0,35 0,25 36,96

6,00 0,40 0,25 9,90

8,00 0,45 0,35 15,84

4,00 0,55 0,35 8,80

5,00 0,55 0,45 12,10

670,56 21,92 14.698,68

04.09 Ud  APERTURA HUECOS EN FORJADO TECHO PL. TERCERA                    

Ud. Apertura de huecos en forjado techo de planta tercera: 3 uds. diametro 150 mm,  1 ud. diametro
175 mm. , 5 uds. diámetro 210, 1 ud. diámetro 230 mm. y  2 uds. 250 mm., totalmente ejecutada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 225,12 225,12
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04.10 m2  CONEXION A REJILLA CONDUCTO DIAM. 150 mm.                       

m2 Conexión desde conducto rectangular de fibra a rejilla mediante conducto flex ible de diámetro 150
mm. incluso plenum, totalmente instalado.

Pl. primera 16 16,00

Pl. segunda 30 30,00

Pl. tercera 22 22,00

Pl. bajocubierta 8 8,00

76,00 29,06 2.208,56

04.11 m2  CONEXION A REJILLA CONDUCTO DIAM. 100 mm.                       

m2 Conexión desde conducto rectangular de fibra a rejilla mediante conducto flex ible de diámetro 100
mm. incluso plenum, totalmente instalado.

Pl. primera 16 16,00

Pl. segunda 30 30,00

Pl. tercera 22 22,00

Pl. bajocubierta 8 8,00

76,00 25,26 1.919,76

04.12 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 525x225                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 525x225
mm con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje.
Marcos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso ple-
num y conexión a conducto.

Pl. tercera 3 3,00

3,00 58,26 174,78

04.13 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 525x125                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 525x125
mm con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje.
Marcos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso ple-
num y conexión a conducto.

Pl. tercera 2 2,00

2,00 45,30 90,60

04.14 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 425x125                      

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x125 mm
con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Mar-
cos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum
y conexión a conducto.

Pl. segunda 2 2,00

2,00 40,60 81,20

04.15 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 425x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB  o similar de dimensiones 325x75 mm
con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Mar-
cos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum
y conexión a conducto.

Pl. primera 7 7,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 3 3,00

14,00 37,02 518,28

04.16 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 325x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 325x75 mm
con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Mar-
cos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum
y conexión a conducto.

Pl. baja 6 6,00

Pl. primera 6 6,00

Pl. segunda 8 8,00

Pl. tercera 3 3,00
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23,00 33,58 772,34

04.17 Ud. REJILLA LINEAL IMPULSION SCHAKO IB 225x75                       

Ud. Rejilla lineal para impulsión marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 225x75 mm
con doble deflex ión y  compuerta de regulación tipo corredera equipada con marco de montaje. Mar-
cos y  lamas de chapa de acero galvanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso plenum
y conexión a conducto.

Pl. baja 5 5,00

5,00 29,07 145,35

04.18 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 825x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 825x225 mm
con lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero gal-
vanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conexión a conducto.

Pl. baja 1 1,00

1,00 50,44 50,44

04.19 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 625x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 625x225 mm
con lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero gal-
vanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conexión a conducto.

Pl. tercera 1 1,00

1,00 42,18 42,18

04.20 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 525x225                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 525x225 mm
con lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero gal-
vanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conexión a conducto.

Pl. tercera 3 3,00

3,00 37,97 113,91

04.21 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 425x125                        

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x125 mm
con lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero gal-
vanizado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y  conexión a conducto.

Pl. segunda 1 1,00

1,00 28,10 28,10

04.22 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 425x75                         

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 425x75 mm con
lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galvani-
zado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y conexión a conducto.

Pl. primera 7 7,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 4 4,00

15,00 23,73 355,95

04.23 Ud. REJILLA LINEAL RETORNO SCHAKO IB 325x75                         

Ud. Rejilla lineal para retorno marca SCHAKO modelo IB o similar de dimensiones 325x75 mm con
lamas horizontales fija, equipada con marco de montaje. Marcos y  lamas de chapa de acero galvani-
zado lacado en blanco,  totalmente instalada, incluso  incluso plenum y conexión a conducto.

Pl. primera 5 5,00

Pl. segunda 7 7,00

12,00 22,14 265,68

04.24 Ud. BOCA DE EXTRACCION S&P BORJ 80                                  

Ud. Boca de plástico ajustable de color blanco marca S&P  modelo BOC 100 o similar, para con-
ducto, utilizada para la extracción de aire. Rango de utilización entre 40 y  150 Pa. Caudal entre 10 -
60 m3/h, diámetro conexión 80 mm., totalmente instalada, incluso conexionado a conducto.

Pl. primera 5 5,00

Pl. segunda 5 5,00
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Pl. tercera 5 5,00

15,00 18,52 277,80

04.25 Ud. EXTRACTOR DE BAÑO S&P ECOAIR TLC                                

Ud. Extractor de baño marca S&P modelo ECOAIR TLC o similar. Ventilador centrífugo concebido
para trabajar con 2 funcionamientos distintos: funcionamiento continuo a velocidad lenta ajustables, y
a velocidad rápida controlable mediante interruptor o funcionamiento intermitente a velocidad ajustable.
Caudal de descarga a velocidad mínima 15 m3/h y  60 m3/h a velocidad máxima. Potencia absorbi-
da 0,8 - 5,6 W/m3/h. Nivel de presión sonora dB(A) <20 - 32. Temporizador regulable de 1 a 30
min. totalmente instalado y cableado.

Pl. primera 1 1,00

Pl. tercera 1 1,00

2,00 117,67 235,34

04.26 Ud. VENTILADOR S&P TD160/100 N SILENT                               

Ud. Ventilador heliocentífugo in-line de bajo perfil, marca S&P modelo TD-SILENT 160/100 N o simi-
lar fabricado en material plástico con elementos acústicos. Goma en impulsión y  descarga para ab-
sorber las v ibraciones. IP44. Motor 230V-50 Hz de 2 velocidades. Intensidad absorbida 0,17-0,111
A. Caudal de descarga libre: 180-150 m3/h. Totalemente instalado probado, conectado eléctricamente
y conexionado a los conductos.

Pl. primera 2 2,00

Pl. segunda 2 2,00

Pl. tercera 2 2,00

6,00 121,65 729,90

04.27 Ud. COMPUERTA ANTIRETORNO S&P CAR 100                               

Ud. Compuerta antiretorno marca S&P modelo CAR 100 o similar que impide la entrada de olores,
corrientes de aire cuando el extractor no funciona, totalmente instalado.

Pl. primera 3 3,00

Pl. segunda 2 2,00

Pl. tercera 3 3,00

8,00 33,30 266,40

04.28 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 80 mm.                               

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 80 mm., totalemente instalado, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

Pl. primera 6 6,00

Pl. segunda 6 6,00

Pl. tercera 6 6,00

18,00 7,76 139,68

04.29 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 100 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 100 mm., totalemente instalado, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

Pl. primera 12 12,00

Pl. segunda 4 4,00

Pl. tercera 12 12,00

28,00 8,15 228,20

04.30 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 125 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 125 mm., totalemente instalado, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

Pl. primera 9 9,00

Pl. segunda 9 9,00

Pl. tercera 9 9,00

27,00 8,53 230,31

04.31 m   CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE 150 mm.                              

m. Conducto circular flex ible  de aluminio de diámetro interior 150 mm., totalemente instalado, incluso
parte proporcional de piezas especiales.

Pl. primera 2 2,00
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Pl. segunda 2 2,00

Pl. tercera 2 2,00

6,00 9,72 58,32

04.32 m.  CONDUCTO CHAPA CIRCULAR DIAM. 160                               

m. Conducto de chapa galvanizada helicoidal de diámetro 160 mm. y  espesor 0,5 m., incluso embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, instalado

Pl. primera 12 12,00

Pl. segunda 8 8,00

Pl. tercera 4 4,00

24,00 13,38 321,12

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION DE VENTILACION.................................................................................... 46.030,32

TOTAL...................................................................................................................................................................... 145.798,03
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACION DE CALEFACCION .................................................................................................................. 13.161,21 9,03

2 INSTALACION DE CLIMATIZACION................................................................................................................. 84.341,49 57,85

3 INSTALACION DE GAS NATURAL.................................................................................................................. 2.265,01 1,55

4 INSTALACION DE VENTILACION.................................................................................................................... 46.030,32 31,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 145.798,03

19,00%  GG + BI...................................... 27.701,63

21,00% I.V.A....................................................................... 36.434,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 209.934,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUEN-
TA Y OCHO CÉNTIMOS

Huesca, a agosto 2018.

El promotor Los arquitectos redactores 

18 de septiembre de 2018 Página 19
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